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sinopsis El Club de Campo, con sus diversas instalaciones, forma parte de una urbanización de 320 hectáreas de su
perficie que comprenderá, además, 750 parcelas destinadas a viviendas unifamiliares de distintos programas. 
El Club, propiamente dicho, incorpora diversas funciones, entre las que destacan: un campo de golf, en el 
lado norte; pistas de tenis descubiertas, al este, y piscinas, al sur. En el flanco oeste una construcción 
anexa alberga pistas cubiertas de tenis y frontón. El proyecto tiene previstas edificaciones auxiliares, a 
realizar en el futuro, que se destinarán a guardería infantil y a nuevas instalaciones deportivas. 
Situada sobre una porción elevada del terreno, la construcción procura, al mismo tiempo, aprovechar las 
hermosas vistas del entorno natural en su diseño interior y, exteriormente, mimetizar la nueva edificación 
con el paisaje y la arquitectura tradicional del País Vasco, evitando en ambos sentidos el contraste o la 
imposición agresiva. Al logro de este propósito contribuye, de una forma decisiva, la importante cubierta 
que compone un movimiento sobrio y equilibrado de volúmenes y la elección adecuada de materiales, de 
tonalidad neutra, para los revestimientos y acabados exteriores. 
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El proyecto correspondien
te al Club de Campo de la 
Sociedad Bilbaína está In
serto en una urbanización 
de 320 hectáreas que, ade
más de una variada y com
pleta gama de servicios e 
instalaciones, incluye 750 
parcelas, con tamaños que 
varían entre 600 y más de 
2.500 m̂  de superficie, des
tinadas a viviendas unifa-
miliares de distintas carac
terísticas. 

En rasgos generales, los 
terrenos se han urbanizado 

 
 

 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

 
 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



con un minucioso trazado de carreteras, al que acompañan parale
lamente los caminos peatonales, y con las necesarias instalaciones 
de electricidad, telefonía, suministro de gas, red de saneamiento y 
abastecimiento de agua. Para esta última, y con el fin de garantizar 
un suministro continuo —dadas las dificultades que en este sentido 
concurren en la región—, se proyectó un lago artificial conectado con 
una planta depuradora que, además de proveer el agua para usos do
mésticos, abastece las redes de riego y el sistema contra incendios. 
Dicho lago queda totalmente integrado en el entorno paisajístico 
gracias a su presa de tierras, ajardinada posteriormente. 

El Club propiamente dicho, con sus diversos locales, ocupa una po
sición destacada en el conjunto, al estar situado en el centro de la 
urbanización sobre una colina que le permite dominar con amplitud 
el hermoso panorama circundante. Actuando a modo de ordenador 
del complejo, separa el campo de golf, en la ladera norte, del área 
destinada a viviendas unifamiliares en el sur. 
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Tres conceptos bá
sicos rigieron el 
diseño arquitectó
nico del Club. En 
primer término, los 
arquitectos procu
raron neutralizar la 
importante m a s a 
de construcción, 
evitando su impo
sición categórica o 
por contraste en el 
entorno. Incorporar 
armónicamente la 
arquitectura al pai
saje y contrarres
tar los efectos po-
tencialmente nega
tivos de una edi
ficación v a r i a d a 
—que incluye, ade
más del c u e r p o 
central , diversas 
instalaciones de
po r t i vas cubier
tas—, realzada por 
estar enclavada en 
una posición domi-
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planta primera 

1 V E S T Í B U L O PfllNCIPtl 
2 GUARDtBROPt 
3 um 
4 BAR 
5 COMEDOB 
E l E R R A I l 
7 COCINt 
8 ISEOS 

9 FATIll 
10 OBRADOR PASIEIEBIA 
11 BOOEGA 

U FBIGORIFICO 

13 CIUSOE JÓVENES 

14 DESPICHO JEFE DE COCINA 

15 GOLF 

AI logro de este último propósito —la armonización de la nueva construcción con la ar
quitectura circundante— contribuye una cubierta de importantes dimensiones, que se ex
tiende sobre los distintos locales del Club unificándolos. La tonalidad neutra de la cu
bierta, obtenida por el empleo de tejas de cemento, se acompaña con un tratamiento de 
los paramentos verticales de fachada a base de lajas de piedra gris y carpintería de alu
minio, obteniéndose con esta combinación un resultado sobrio y equilibrado, perfectamen
te compatible con el entorno natural y arquitectónico. 
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emplazamiento 1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

Club social. 
Vestuarios y club 
de jóvenes. 
Piscina cubierta. 
Tenis cubiertos. 
Frontón cubierto. 
Frontones 
descubiertos. 
Pista polideportiva 
Piscinas descubier
tas. 
Tenis descubiertos 
Guardería infanti l . 
Aparcamiento. 
Golf. 

El interior del Club cuenta con un cuerpo central destinado a servicios, dotado de accesos 
exteriores independientes y diversos núcleos de funcionamiento social entre los que cabe 
mencionar: los salones de tertulia, las salas de juego y lectura, el bar y los comedores 
de distintas capacidades y ambientes, la cafetería de jugadores, los vestuarios y los co
rrespondientes servicios del conjunto. 

Las distintas funciones agrupadas en torno al edificio del Club comprenden, al norte, el 
ya mencionado campo de golf; en el flanco este, las pistas de tenis descubiertas, y al 
sur, protegidas de los temporales del noroeste, piscinas, terrazas y solariums, aptos para el 
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planta baja 

1 CONTROL 

2 VESTUARIOS 
3 ÍSCUELt CADDT 
4 C1U8T0 DE P»ll 
5 COMEDOÜ 

E AIMACEN 

7 PJIIO 
8 OFICig 
9 ClFETfflU 

10 COMISIONES 

11 TIENDA 
12 ADMINISTRACIÓN 
13 SALA DE JUNTAS 
14 BDDE6A 
15 TELÉFONOS 
1G DESPACHO 
17 CENTRAL DE INSl 
18 DEPÓSITOS ENTER 

1S EOLF 

20 EDIFICIO VESTUAR 
21 ASEOS 

nante del terreno, fue una preocupación que condicionó fuertemente el proyecto. En se
gundo lugar, se procuró una concentración de funciones, con el objeto de facilitar el man
tenimiento de las instalaciones y, al mismo tiempo, agilizar las comunicaciones y animar 
la convivencia de los socios. Por último, fue factor dominante del diseño una valoración 
adecuada no sólo del entorno natural, sino del entorno arquitectónico, cargado de elemen
tos folklóricos y de formas tradicionales que la nueva edificación, sin renunciar a una ex
presión propia, debía procurar homologar. 
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anta segunda 1. Tertulia. 
2. Billar. 
3. Juegos de mesa. 
4. Biblioteca. 
5. Servicio (caballeros). 
6. Servicio (señoras). 
7. Terraza. 
8. Escalera. 
9. Patio. 

10. Oficio. 
11. Limpieza. 
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"CfLUB DE CAMPO, SDAD. BILBAÍNA 

Î ^UCARIZ (VIZCAYA) ei 

cubfímo/ 
lodo, mcno/ 
lo luz. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Sistemas patentados aplicables 
a Naves Industriales, 
Edificios, Polideportivos, etc. 

Oficina Técnica y Comercial: Hnos. Imaz, 2 (Torre N. de Tolosa). Telfs. 261496 y 260366 P a m p l o n a 
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CLUB DE CAMPO DE LA SOCIEDAD BILBAÍNA 

INSTALACIONES REALIZADAS POR 

TALLER DE 
FONTANERÍA 

SEBASTIAN PÉREZ 
INSTALACIONES SANITARIAS 

BILBAO-10 
IPARRA6UIRRE, 48 
TELEFONO 431 12 80 

GRIFERÍA "6R0HE" 
SUMINISTRADA POR 

THISA 
TUBOS Y HIERROS INDUSTRIALES, S. A. 

T U B E R Í A 
SANITARIA 

A S A D U R depvc 
Garantía AISCONDEL 
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piscina y vestuarios 

0 1 2 3 4 5 

planta baja 

0 1 2 3 4 5 

planta primera 
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desarrollo de una 
vida social al aire 
libre; situándose al 
oeste, finalmente, 
las pistas de tenis 
y el frontón cubier
tos. Estos últimos, 
situados en las in
mediaciones del 
cuerpo central del 
club, debido a la 
existencia de un 
solo núcleo de ves
tuarios en él, fue
ron rehundidos en 
el terreno para con
trarrestar el efecto 
dominante de sus 
volúmenes sobre el 
resto de la cons
trucción. 
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resume 
Club de Campagne de la «Sociedad 
Bilbaína» - Bilbao - Espagne 

Félix et José Luis Iñiguez de Onzoño, 
architectes 
Valentín Rodríguez et Alfonso Soldevilla, 
architectes urbanistes 

Le Club de Campagne, avec ses diverses 
installations, fait partie d'un ensemble ur-
bain de 320 ha de surface, qui comprendra, 
en plus, 750 parceiles destinées á des loge-
ments familiaux. 

Le Club, proprement dit, comprend plusieurs 
fonctions, parmi lesquelles se distinguent 
un terrain de golf, au cdté nord, des courts 
de tennis, á l'est, et des piscines, au sud. 
Au cdté ouest, un bátiment annexe abrite 
les courts couverts de tennis et un frontón. 
Le projet a prévu l'exécution future de ba-
timents auxiliaires, qui seront destines á 
une garderie d'enfants et á de nouvelles 
installations sportives. 

Situé sur une partie élevée du terrain, le 
bátiment a été con^u de telle fa^on que 
son intérieur profite des bolles vues de 
l'environnement naturel et que son extérieur 
s'harmonise avec le site et l'architecture 
traditionnelle du Pays Basque, évitant, dans 
les deux cas, le contraste et Timposition 
agressive. A ce propos contribuent, d'une 
maniere décisive, I'importante toiture qui 
compose un mouvement sobre et equilibré 
de volumes et le choix approprié des maté-
riaux, aux tons neutre, pour les revéte-
ments et les facades extérieures. 

summary 
Country Club of the Bilbao Society -
Bilbao - Spain 
Félix and José Luis Iñiguez de Onzoño, 
architects 
Valentín Rodríguez and Alfonso Soldevilla, 
urbanist architects 

The Country Club, with its different installa
tions, forms part of a real estáte develop-
ment covering an área of 320 hectares which 
will furthermore include 750 plots designed 
for single dweilings of different types. 
The Club itself, includes various functions 
among which we can make special mentíon 
of the golf course on the north side, the 
outdoor tennis courts, to the east, and 
swimming pools to the south. In the west 
side, an annexed building houses the indoor 
tennis and frontón courts. The project has 
planned ancillary buildings, to be carried 
out in future which will be designed for a 
children's nursery and new sports installa
tions. 
Located on the higher part of the ground, 
the construction endeavours at the same 
time to take advantage of the beautiful 
view of the natural surroundings in its 
indoor design and, externally, minimizes new 
building with the country-side and the tra-
ditional Basque Country architecture, avoid-
ing contrast or aggressive imposition in 
both senses. The important roof which 
makes a sober and balanced movement of 
volumes and the adequate cholee of mate-
rials, in neutral tones, for the outdoor 
coatings and finishes, contribute decisively 
to achieving this aim. 

zusammenfassung 
Landclub der Gesellschaft Bilbaos -
Bilbao - Spanien 
Félix und José Luis Iñiguez de Onzoño, 
Architekten 
Valentín Rodríguez und Alfonso Soldevilla, 
Stadtbauarchitekten 

Des Landclub mit seinen verschiedenen Ein-
richtungen gehort zu einer Urbanisation mit 
einer Fláche von 320 Ha, die ausserdem 
750 Parzellen für den Bau von Einfamilien-
hausern unterschiedlicher Programme um-
fassen wird. 
Der eigentlich Landclub hat verschieden 
Funktionen und beherbergt and der Nord-
seite einen Golfplatz, Swimming- pool und 
nicht Uberdachte Tennisplatze im Osten und 
Swimming-pools im Suden. Ein Anbau an 
der Westseite ist für uberdachte Tennis-
pisten und eine Wand für Baskenball bes-
timmt. Das Projekt sieht die zukünftige 
Errichtung von Hilfsbauten für einen Kinder
garten und neue Sportanlagen vor. 
Dank seiner Lage auf einem Gelandehügel 
versucht der Bau gleichzeitig, die schonen 
Aussichten der natürlichen Umgebung im 
Innenentwurf zu nutzen und das Gebáude 
aussen der Landschaft und der traditionellen 
Bauweise des Baskenlandes anzupassen und 
in beiden Fallen starke Kontraste oder eine 
agressive Aufdringung zu vermeiden. Dazu 
trágt in bedeutender Weise das Dach bei, 
dessen Volumenbewegung gleichmassig und 
ruhig wirkt, aber auch die gezielte Auswahl 
der im Farbton neutralen Materiale, die für 
die Verkleidungen und Aussenendarbeiten 
verwendet werden. 

40 
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URBANIZACIÓN CLUB DE CAMPO DE LA SOCIEDAD BILBAÍNA PRESA DE LAUCARIZ (MUNGUIA - VIZCAYA) 

^00| 
VlNGENIEROS CONSULTORES • 

' -

9 ] ingeniería ei^il abms y proyectos 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 
ASESORAMIENTOS TÉCNICOS 
DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE OBRA 

• URBANISMO 
• IMPLANTACIONES INDUSTRIALES 
• ABASTECIMIENTOS DE AGUAS A POBLACIONES 
• SANEAMIENTOS 
• OBRAS FLUVIALES Y COSTERAS 
• PUERTOS 
• CARRETERAS 
• PUENTES 
• ESTRUCTURAS 
• GEOTECNIA Y CIMIENTOS 
• DEPURACIÓN DE AGUAS 
• ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Javier de Barcáiztegui, 3, bajo - Tel. 46 20 00 SAN SEBASTIAN 
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