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Esta vivienda se ha levantado en un terreno de superficie practicamente horizontal, enclavado
en una zona de tipo residencial profusamente arbolada.

La construccion esta constituida por una sola pianta, situada en el nivel del terreno,
y en la que se han distribuido: los dormitorios, salones, cocina y cuartos de baro.
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Se ha procurado que la vivienda se integrara en su totalidad con el ambiente exterior,
para lo cual todas sus dependencias disponen de grandes ventanales que abren directamente
a los patios y jardines que la rodean.

290 ————+

640 —

1,20 =40 a5k ———

+ G55k 0604

l

N

(nivel agua)

L
0,80 ﬁof e 2327 -

090

¥ 030 =% 080

1297%

0050 4 50 —

— 540
(comedor )

005
- 090 —#!

15 — 0,55+ 080 — 4 0,85 —0.60
ous

0,20

cdeldel e

300 -———

— 140 -

-

F4+—100 —¥ 080 —H—

2 520
———FF———— 352 225

o it g S )

© Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Licencia Creative Commons 3.0 Espafia (by-nc) http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



secciones

A
{
~ \
- T ————
e . i -
— ” . .
s -~ o) |
-, Smcr—— — g
— = %
—_— o a——
= _—_— :
~. == ———
B e e ———
re e ) T
| e PR
| RO an e i

© Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Licencia Creative Commons 3.0 Espafia (by-nc)

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



il

sl

i

|
|

El edificio se ha construido sobre unos cimientos de hormigon en masa.
En él se han empleado muros de doble tochana, con pintura a la calamina en los interiores
y revoco y pintura a la cal en los exteriores.
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Los pavimentos son de rasilla —escogida— en las zonas nobles de la casa,
y de tipo hidrdulico en la cocina y en los aseos. En los servicios se ha utilizado
un revestimiento de azulejos para cubrir las paredes.

Toda la carpinteria es de taller, pintada al esmalte la interior y al aceite la exterior.

Para proteger los grandes ventanales se han empleado unas persianas de corredera, que cubren
todo el hueco, formadas por un bastidor rigido y lamas horizontales orientables.

El edificio cuenta con instalaciones de: electricidad, empotrada bajo tubo Bergman,

con sus correspondiente tomas, interruptores, fusibles, etc.; fontaneria, con produccién de agua
caliente mediante quemadores de gas; calefaccion por aire acondicionado;

y saneamiento que, con albafales, conduce las aguas residuales, previo sifén hidrgulico
inodoro, a la fosa séptica.

Exteriormente la vivienda se completa con una pequefia piscina rectangular de 5 X 10 m,
colocada en el jardin.

résumeé

LOGEMENT FAMILIAL A SITGES - ESPAGNE

J. A. Coderch y de Sentmenat, architecte

Le logement est situé a Sitges, sur un terrain sensiblement horizontal.

Son aspect, distribution et traitement sont simples, traditionnels et adaptés a la région et aux goiits de ses habi-
tants. C’est justement la que réside la plus grande réussite, car la spontanéité et la fraicheur de conception et
d’expression plastique sont I'apanage fondamental d'un ouvrage réussi.

summary

ONE FAMILY HOUSING IN SITGES - SPAIN

J. A. Coderch y de Sentmenat, architect

The house is situated in Sitges on a horizontal ground.

Its exterior, planning and finishing are simple, traditional and adapted to the area and to the taste of its inhabi-
tants. Therein lies precisely the success, since spontaneity and imagination and plastic expression are funda-
mental attributes of a successful construction.

zusammentassung

EINFAMILIENHAUS IN SITGES - SPANIEN
J. A. Coderch y de Sentmenat, Architekt

Das Haus ist in Sitges, auf einem ungewdhnlich horizontalen Boden gelegen.

Sein Ausseres, die Planung und die Behandlung sind einfach, traditionell und an die Gegend und de Geschmack
seiner Bewohner angepasst. Darin liegt gerade der Erfolg, denn die Spontanitat und die Dreistigkeit des Gedan-
kens und der plastische Ausdruck sind fundamentale Attribute eines gelungenen Werkes.
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