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en Cambridge-Gran Bretaña 
DENYS LASDUN & PARTNERS, arquitectos 

sinopsis > & ^ * ^ d t a i 142-103 
El edificio se levanta —por medio de terrazas sucesivas— desde el colegio existente hasta volar sobre la calle King, recogiendo el tradicional con-
cepto de apertura hacia dentro y aislamiento respecto de la ciudad. 
La planta baja alberga: • las zonas de instalaciones; • tiendas; • vivienda del conserje; • estancias nobles, tales como salas de lectura, coloquios 
y bar; • acceso al aparcamiento. 
En las plantas altas están situadas las habitaciones con baño. 
La estructura de la planta baja es de hormigón armado y soporta las plantas elevadas, construidas a base de elementos prefabricados. 
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situación 1. Colegio de Cristo.—2. Residencia.—3. Alo-
jamientos y tiendas para el colegio de Je-
sús.—4. Coleaio Svdney Sussex. 

Situación 

El solar propiedad del colegio, 
y emplazado cerca del centro de 
Cambridge, t iene una superficie 
de 68.800 m^ y se ha util izado 
para uso residencial y comer-
cial. 

Bases para el 
p laneamiento de la zona 

La parcela, pensada principal-
mente para el servicio de la 
universidad y del colegio, tenía 
que permit ir al mismo t iempo el 
abastecimiento del comercio lo-
cal, mediante la inclusión en su 
interior de tiendas de superficie 
inferior a 93 m i La calle King, 
límite del solar por uno de sus 
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axonom
etría 

sección - organización 

1. Apartam
ento con recibidor, dorm

itorio, baño y cocina.—
1 a. Apartam

ento con 
recibidor, dorm

itorio, baño, cocina y estudio.—
2. Postgraduados: estudio-dorm

i-
torio, baño, guardarropa y terraza.—

3. Baños, aseos y cocina.—
4. Salón para 

200 asientos y proyector.—
5. Estancia de graduados, con bar y entreplanta.—

 
6. Estancia de postgraduados, con bar.—

7. Salón 
de televisión.—

8. 
Zona de 

«squash», trabajo, cuarto oscuro y calderas.—
9. Terraza.—

10. Entrada con acceso 
desde 

el 
aparcam

iento.—
11. Aparcam

iento 
(colegio), terraza 

sobre tiendas 
y 

acceso desde la calle de servicio.—
12. Locales de doble altura.—

13. Calle de 
servicio para el colegio y las tiendas.—

14. Aparcam
iento 

(tiendas).—
15. insta-

laciones. 

lados, fue am
pliada a 12,20 m

 de anchura para que pudiera actuar com
o 

unión entre el área central y el centro com
ercial Fitzroy-Burleigh. El edi-

ficio del colegio tuvo que ser retranqueado 3 m
 de la alineación de los 

edificios existentes por requisitos de ensanche de la carretera m
unicipal. 

M
em

oria 

La idea de espacios 
unidos, que constituye 

la base de 
las 

residencias 
de 

estudiantes 
en 

la 
U

niversidad 
de 

East 
Anglia, 

está 
aquí 

aún 
m

ás 
desarrollada para poder crear, en una zona urbana restringida, una cons-

trucción de pequeña altura, enm
arcada en el paisaje 

urbano y a escala con el colegio existente, a pesar de 
la alta densidad y de la diversa naturaleza de las  ins-
talaciones previstas. 

Para llevar a cabo esta obra se hizo un replanteo com
-

pleto de toda el área, incluyendo terreno que no era 
propiedad del colegio, pero que, por su interés, podía 
ser utilizable a largo plazo. El proyecto se centró prin-
cipalm

ente en la realización de la residencia para es-
tudiantes universitarios, con la instalación de tantas 
unidades 

estudio-dorm
itorio 

com
o fuera 

posible, de 
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axonom
etría 

piezas de prefabricadas y uniones 

1. Pieza prefabricada división 
de 

terraza. ^
2

. 
Pieza 

prefabricada 
división 

de 
estancias.—

3. 
Pieza 

prefabricada 
para 

ventana 
con 

caja para calefiacción.—
4. Trave-

sano 
prefabricado.—

5. 
Viga 

pre-
fabricada 

con canalón.—
6. 

Placa 
prefabricada 

del 
forjado., 

H
H

SSIBST 
1. 

Tienda. 
2. 

A
lm

acén. 
3. 

W
.C

. 
4. 

C
am

bio. 
5. 

Transform
ador. 

6. 
Entrada. 

7. 
R

am
pa 

(baja). 
8. 

R
am

pa 
(sube). 

9. 
Basuras. 

10. 
Bicicletas. 

11. 
Teléfonos. 

12. 
A

parcam
iento. 

13. 
C

onserje. 
14. 

Perchas. 
15. 

V
entilación. 

16. 
A

partam
ento. 

17. 
Salón 

de 
actos. 

18. 
Estrado. 

19. 
G

raduados. 
20. 

Bar. 
21. 

S
illas. 

22. 
Postgraduados. 

23. 
C

ocina. 
24. 

U
tiles 

de 
lim

pieza. 
25. 

A
brigos. 

26. 
Salón de televisión. 

baja 

-̂
 

1. 
W

.C
.—

2. 
Baño.—

3. 
Lavado.—

4, 
A

partam
entos.—

5. 
C

ocina.—
- 

f 
6. D

orm
torios.—

7. 
E

stancia. 

tercera 

1. 
Terraza. 

2. 
W

.C
. 

3. 
Baño. 

4. 
C

ocina. 
5. 

A
partam

entos. 
6. 

Entrada. 

segunda 
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superficie no inferior a 13 m^ 
cada una, contando además con 
un lavabo propio. Estos estudios-
dormitorios están agrupados de 
seis en seis, entre escaleras, 
para evitar largos corredores. 
Cada grupo dispone de dos «wa-
ter», dos duchas, un baño, una 
pequeña cocina, una zona de la-
vado y secado, un pequeño cuar-
to de almacén y un cuarto de 
limpieza. La residencia dispone 
adicionalmente de algunos apar-
tamentos para postgraduados 
solteros, con sala de estar, dor-
mitor io, cocina y cuarto de baño; 
así como también varias habita-
ciones para postgraduados casa-
dos, con uno o dos dormitorios 
y acceso directo desde la calle. 

Aparte de estos tipos de habita-
ciones particulares se han pre-
visto otras de uso comunal: una 
gran sala con capacidad para 
200 personas, con cuarto de 
proyección y amplios escena-
rios; una habitación común para 
guardarropa; un salón de lectu-
ra para estudiantes, y un salón 
de televisión. 

La residencia tiene además otras 
instalaciones de menor impor-
tancia: dos pequeñas pistas pa-
ra la práctica de un deporte pa-
recido al frontón, con duchas y 
vestuarios propios; un cuarto de 
recreo; algunas pequeñas lavan-
derías; un cuarto oscuro fotográ-
fico; un pequeño taller y el alo-
jamiento del portero. 

Finalmente, el edificio cuenta 
con un aparcamiento con capa-
cidad para 40 coches y algunas 
tiendas con servicio y aparca-
miento particular. 

Organización 

La disposición general consiste 
en una serie de plataformas o 
terrazas escalonadas, con la in-
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elusion, dentro del mismo, del aparcamiento y una calle de servicio. La primera planta con-
tiene todos los elementos de los servicios primarios necesarios para el perfecto funciona-
miento de la residencia; es decir: vestíbulo de entrada, alojamiento del portero, acceso de ve-
hículos desde la calle King, calle de servicio, rampa al nivel de la explanada interior de apar-
camiento y cuarto de calderas. 

18 
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Todos los estudios-dormitorios llevan orientación sur, mirando al colegio y a los jardines de 
los postgraduados, y con los servicios auxiliares —cocina, cuarto de baño, etc.— al norte. Los 
estudios-dormitorios de cada nivel están situados justamente encima de los servicios auxilia-
res de la planta inferior, es por esto que, aunque los estudios tiene 2,60 m de alto, la altura 
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de suelo a suelo queda determinada por 
la altura del servicio auxiliar, que es de 
2,06 m. De este modo, las seis plantas 
de que consta el edificio sobresalen sólo 
11,30 m por encima del nivel del terreno. 

Esta organización seccional produce una 
forma escalonada apreciable a ambos 
lados de la construcción. En uno de es-
tos lados, el que mira hacia el colegio, 
se util izó un sistema de terrazas retran-
queadas, lo que permite a cada habita-
ción tener su propio balcón privado. En 
la segunda planta, las terrazas están in-
terrumpidas por un amplio jardín, al que 
se accede, desde el patio situado en el 
nivel del terreno, a través de una amplia 
escalera flanqueada por zonas ajardina-
das. Estas, a su vez, van elevadas sobre 
las salas comunales adyacentes al jar-
dín de los postgraduados. 

En el lado que da a la calle, el espacio 
creado debajo de la zona escalonada se 
utiliza para acomodar a los quioscos 

20 
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—que cuentan con un patio exterior, resguardado y pavimentado— y a los servicios y aparca-
mientos de tiendas y colegio. El acceso de vehículos al aparcamiento del colegio se realiza, 
a nivel del terreno desde la calle King, y a través de una rampa, al segundo nivel, situado en-
cima de las t iendas. Cuenta además con un acceso directo para peatones, desde la terraza del 
jardín, situado en el mismo nivel. 

Superf ic ies en la pr imera planta 

Habitaciones comunales: 

— sala de lectura 
— cuarto de proyección .. 
— habitación común para gradua-

dos 
— salón de lectura para 

tes 
— sala de televisión 

— sala de recreo 
— pistas de frontones ... 
— pequeñas lavanderías 

estudian-

m^ 

188,60 
19,50 

102,20 

65,— 
55,70 

41,80 
77,30 

65,— 

m-

Habitaciones especiales: 

— cuarto oscuro fotográfico 13,90 

— taller general 38,60 
— alojamiento del portero 26,90 

— cuarto de calderas 269,40 

— unidad estudio-dormitorio 14,90 

— apartamentos para postgradua-
dos solteros 46,50 

— superficie total de la primera 
planta 4.316,40 
(excluyendo 20 plazas de aparcamiento). 

Aparcamiento 

20 plazas de aparcamiento, distribuidas en 12 para el colegio y 8 para las tiendas. 

Estructura 

El edificio consta de una planta baja de hormigón fabricado in s i tu, con tiendas, explanada de 
aparcamiento y áreas de servicio, y soporta la estructura de elementos prefabricados de hor-
migón que forman las unidades estudio-dormitorio y los apartamentos de postgraduados. 

Acabados 

Los elementos prefabricados se acabaron al chorro de arena. Se dejaron vistos los paramentos 
lisos de hormigón in s i tu, tanto en el interior como en el exterior. Se util izó hormigón blanco 
para las particiones interiores de las zonas de trabajo. Las divisiones entre las unidades estu-
dio-dormitorio no son estructurales, estando formadas por paramentos de tela de yute clavada 
sobre un tablero. 

Se alfombraron los estudios-dormitorios, los corredores contiguos y las salas comunales. Las 
áreas de servicio de los estudios-dormitorios llevan solado de baldosa. 

21 
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Calefacción 

El sistema empleado es el de agua caliente a baja presión, con calderas alimentadas con pe-
tróleo. 

La zona residencial y las salas comunes disponen unidades de convección natural y ven-
tilación mecánica, para la sala de lectura, las áreas de servicio de los estudios-dormitorios y 
las habitaciones situadas bajo el nivel del terreno. 

En la realización del proyecto colaboraron los arquitectos: Harry Pugh y Michael Welch, y 
Susan Lasdun en la decoración. 

Fotos, RICHARD EINZIG-BRECH EINZIG l imi ted 

résumé 
Résidence du Collège de Christ 
à Cambridge - Angleterre 
Denys Lasdun & Partners, architectes 

L'édifice s'élève suivant une suite de ter-
rasses, à partir du Collège existant jusqu'à 
faire saillie sur la rue du Roi, tout en 
respectant le concept traditionnel d'ouver-
ture vers l'intérieur et d'isolement par rap-
port à l'extérieur. 

Au rez-de-chaussée se trouvent les installa-
tions, les boutiques, le logement du con-
cierge, les salles de lecture, de colloques, 
le bar at l'accès de parking. Les niveaux 
supérieurs sont réservés aux chambres avec 
salle de bains. 

La structure du rez-de-chaussée est en bé-
ton armé, sur laquelle reposent les niveaux 
supérieurs, construits à base d'éléments 
préfabriqués. 

summary 
Residence for Christ's College, 
Cambridge, England 
Denys Lasdun & Partners, architects 

This structure rises by successive terraces, 
extending from within the existing college 
onto King's Street but keeping the tradi-
tional tone of university isolation from the 
rest of the city. 

The main floor contains utility rooms, 
shops, porter's lodging, sitting rooms, lec-
ture halls, conference rooms, bar, and 
parking access. The upper floors house the 
living quarters, i.e. rooms with bath. 

A reinforced concrete base supports the 
upper, prefabricated floors. 

zusammenfassung 
Wohnheim des Christ College 
in Cambridge - England 
Denys Lasdun & Partners, Architekten 

Das Gebaude erhebt sich in Form von Ter-
rassen vom bereits bestehenden College 
ausgehend über die King Street und folgt 
dem traditionellen Muster der Offnung nach 
innen und der Abschirmung gegenüber der 
Stadt. 

Im Erdgeschoss befinden sich die techni-
schen Installierungen, Laden, Hausmeister-
wohnung, Aufenthaltsraume, wie z.B. Lese-
sale, Unterhaltungsràume, Bar, sowie der 
Zugang zum Parkplatz. In den Obergeschos-
sen sind die Zimmer mit Bâdern unterge-
bracht. 

Das Erdgeschoss wurde aus Stahlbeton 
erstellt, und trâgt die Obergeschosse, die 
aus Fertlgteilen hergestellt wurden. 
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