
pequeña 
edifieia die ofietticis 

MARCEL BREUER y HERBERT BECKHARD, 
arquitectos 

s i n o p s i s 

Las formas escultórico-arquitectónicas logradas median-
te la adecuada combinación de superficies planas, tex-
tura y color de los diferentes materiales empleados, 
juegos de luces y sombras, etc., han contribuido pode-
rosa y fundamentalmente a que la composición estética 
de este edificio administrativo resulte atractiva. 

Las fachadas constituyen un bello ejemplo de las posi-
bilidades que ofrece, en la edificación, el empleo de mu-
ros de cerramiento resistentes construidos a base de 
unidades prefabricadas de hormigón. 

El nuevo ediñcio administrativo recientemente eri-
gido para la firma «Torrington Manufacturing 
Company», en Connecticut, es una de las últimas 
obras del arquitecto Marcel Breuer, y un fiel ex-
ponente de su acertada investigación sobre proce-
dimientos para lograr, con muros resistentes cons-
truidos a base de elementos prefabricados de hor-
migón, una belleza y una expresión arquitectónica 
apropiadas. 
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1. Zaguán.—2. Recepción.—3. Secretaría del presidente.—i. Despacho del presidente.-
5. Sala de conferencias.—6. Oficina.—7. Secretarias.—8. Oficinas. 6'0" 

planta alta 

planta baja 

1. Oficinas.—2. Cafetería.—3. Garaje.— 
4. Cuarto de máquinas.—5. Almacén. 25m 

Las fachadas están integradas por 
unidades prefabricadas que, actuan-
do como elementos de cerramiento 
y resistentes, son portadores al mis-
mo tiempo de: los acabados interior 
y exterior, y de los equipos eléctri-
cos, mecánicos, etc., correspondien-
tes. 

En cuanto a la distribución, la plan-
ta noble comprende: un pequeño 
vestíbulo, zona de recepción, ofici-
na y secretaría del presidente, sala 
de conferencias, sala de secretarias, 
amplia zona con la oficina general, 
aseos, etc. 

Debido a la profundidad y configu-
ración del edificio es posible gra-
duar la iluminación y el aislamiento 
de las diversas dependencias. 

Desde el pimto de vista de la com-
posición estética, las formas escul-
tórico-arquitectónicas logradas a ba-
se de la combinación de superficies 
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planas, la diferenciación de planos 
establecida y el juego de luces y 
sombras que se producen, han con-
tribuido a crear fachadas rítmicas, 
con un gran encanto visual, que 
constituyen una bella expresión de 
los avances experimentados por la 
técnica de la construcción en el 
campo del empleo de elementos pre-
fabricados de hormigón. 

Asimismo han colaborado en el lo-
gro de dicha expresión plástica: la 
adecuada utilización de la textura 
y el color de los materiales emplea-
dos; la impresión general que pro-
ducen las unidades de hormigón 
—cuya cara exterior ha sido fundida 
con cemento blanco— en el espec-
tador, es la de un tono blanco des-
teñido, pudiéndose apreciar el árido 
si se hace una inspección ocular mi-
nuciosa; este efecto, más artificioso 
que usual, ha sido conseguido some-
tiendo las superficies vistas a un 
baño de ácido y a un tratamiento 
con chorro de arena, o martellina; 
contrastan con estas superficies 
blancas las construidas a base de 
ladrillo negro mate colocado con 
mortero negro. 

Debido a su particular carácter, el 
edificio «Torrington» marca un im-
portante paso en el desarrollo de la 
investigación estética sobre el em-
pleo de muros de carga a base de 
elementos prefabricados de hormi-
gón. 

La estructura y las instalaciones han 
sido calculadas por Westcott & Ma-
pes, ingenieros. 

Fotos: BEN SCHNALL 31 
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r é s u i w i ê # s u m m a r y 0 i t u s o m m e n f f i s s u n g 

2 o u i r i * a g e s d e M a n c e l D i * e u e n - E f - a f - s - U n i s 
Edifice central pour le département du bâtiment et de l'urbanisme. Washington - Etats-Unis 

Beckhard, architectes 
Nolen-Swinbume et associés 
Cet édifice, dont le plan adopte la forme de deux Y unis à leur base, héberge les bureaux du département 

Il ment une  c  s  u  000 employés, d'une autre 
cafeteria plus petite, d'une bibliothèque, de locaux administratifs, de parkings, etc. 
L'édifice, conçu en modules, comporte des murs extérieurs exécutés en panneaux préfabriqués, en béton appa-

tab nt être adaptés à de futures distributions, ce qui 
donne une grande souplesse de fonctionnement à cet édifice. 

Petit édifice pour bureaux 
Marcel Breuer et Herber t Beckhard, architectes 
Les formes sculpturo-architecturales obtenues par la combinaison de surfaces planes, texture et couleur des 

ér s ma ux  d om  e de tc. bué puissamment et fondamen-
talement à l 'attrait de la composition esthétique de cet édifice administratif. 
Les façades constituent un bel exemple des possibilités que, dans le bâtiment, offre l'emploi de murs de façade 
résistants exécutés en éléments préfabriqués de béton. 

T v r o v r o n k s b y M a r c e l B p e u e i " r U S A 
Central b u i l d i n g for t h e D e p a r t m e n t 

Small office building 
Marcel Breuer & Herber t Beckhard, architects 
The sculpturd architectural shapes obtained by the combination of plane surfaces, and the texture and colour 
of the various materials employed, as well as the light and shadow effects achieved thereby, have contributed 
very markedly to the very attractive composition of this administrative building. 
The external walls are a fine example of the possibilities of achieving excellent designs using prefabricated 
concrete units. 
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