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s i n a | s s i s 

edi f ic io de v iv iendas 
Está destinado a viviendas residenciales, 
disponiendo de tres plantas y media, más 
ático, utilizadas para este fln, y sótano 
para garaje, trastero e instalaciones. El 
cuidado jardín, con piscina, que rodea la 
edificación, ha sido tratado con depurada 
sencillez y al cual se abren las estancias 
más nobles de las viviendas y las pródigas 
terrazas. 

Caracterizan a la construcción su funcio-
nalismo orgánico, la elegancia formal del 
bloque y los selectos y valiosos materiales 
utilizados en su construcción. 

Informes de la Construcción Vol. 21, nº 209 
Abril de 1969 
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s i n o f s s i s 

edificio de oficinas 
de los Laboratorios Liade, S.A. 
Este edificio organizado en tres plantas elevadas y ático, además de 
sótano y semisótano, presenta características idóneas a la función a 
que se destina, con distribución muy diáfana y adaptable a las nece-
sidades flexibles del momento o futuras, cuidadas y puras líneas 
formales y materiales ricos y perdurables de fácil entretenimiento. 

edificio de viviendas 
El solar es de forma trapezoidal con fachadas a las 
calle de Pío XII y a la de Triana, respectivamente. 
Su superficie es de 1.403,47 m^. Tiene acusada pen-
diente hacia Pío XII, con un desnivel total de 2,50 
metros. 

Se han distribuido sólo dos 
viviendas por planta, con el 
ñn de dar nobleza al edificio, 
disponiendo las entradas prin-
cipal y de servicio completa-
mente separadas, a fin de que 
cumplan adecuadamente su 
misión específica. 

La planta presenta forma de 
L con espacio abierto hacia 
el sureste, muy soleado y res-
guardado de los vientos fríos. 
Dentro de él se encuentra la 
piscina. 

Se ha procurado que los 
cuartos de estar, comedores y 
dormitorios principales estén 
orientados al sur y este y las 
cocinas y servicios al norte y 
oeste. 

Con el ñn de no dificultar la 
circulación rápida de la Ave-
nida de Pío XII, se da acceso 
al edificio solamente por la 
calle Triana, de escasa circu-
lación. 

El edificio se compone de: 
planta de sótano, planta baja 
y plantas primera, segunda y 
tercera. 

Planta de sótano; aloja: un 
garaje capaz para catorce co-
ches, un trastero para cada 
vivienda, cuarto de instala-
ción de calderas y aseo para 
el calefactor. 

Planta baja; contiene: dos vi-
viendas de 150 y 250 m^ y la 
vivienda del portero. 

Plantas primera, segunda y 
tercera; constan: de dos vi-
viendas cada una, de 250 m^ 
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b a j n plantas 

y 375 m^, respectivamente, y 
un ático, de 100 metros cua-
drados. 

Características: El jardín es-
tá dividido en dos zonas a dis-
tinto nivel: una destinada pa-
ra juegos de niños en la parte 
más baja y otra residencial y 
más noble, donde está situa-
da la piscina, en la parte alta. 

En la construcción del edificio 
se han empleado los materia-
les siguientes: 

— Cimientos y estructura: 
de hormigón armado. 

— Forjados: cerámicos de 
tipo autárquico. 

— Cubierta: es una terraza 
a la catalana aislada con 
hormigón celular, imper-
meabilizada con velos de 
vitrofib y emulsión asfál-
tica y solada con gres de 
4 X 4 de colores varios. 

— Terrazas: con jardineras 
de piedra caliza, barandi-
llas de hierro y madera 
de cedro, y toldos. 

3.50 —+ 3.70 + i.30 

M H 55 M 

<.3 5 * 4.90 

mOmU'tmm. 

s ó f - n n o , g a n n j e s 
45 
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detalles 
p a r a s o l e s t e r r a z a - t e n d e d e r o 

e s c a l e r a 
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il•:a(^caSa.;:OÍr.GGC'ilás-fcarácl'eííslícas ne.cesarías. de 
o.sle:Uipôi:dci:-;Gi)nsTrj;icçiôné:si',^^ siin-
.•p^léi'Greganciiitfdéí.ísusí línea's;'':y?ía riqîiçza -y sin-
ceridad, de^ los- malbriáics érnpJeado,s.VAo 

.48; 

 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



• — 'Garpintçi"iâ exterior: dé' madera de. cedro 
. cdií'sistema'de'corredera. • * . 

r-̂ . Persia-has: de tipo elirollablb de, madera. 

— Carj)iñtería\''intbriói::;; de. -madera 'de nogal 
. • afriçanOj en;Jás^zoíias nobles' y de iTiadera 

• 'dej.pirioj dé' .Óregoti.frh'óldiiráda y.'patinada 
. o esmaltada en el resto. 

. T '̂ Portai: /p.áyíihGritadtí' con njárníol y empa-
hehidotbnniáderai! dé nogal áfrica 

'•--^:Eséal.cfá:'.de marmor: .' . . ; ' • ' '••..-' 

-r- Suelos:, de línaderarde.plóndó en- Jas zonas 
p.riñciipalés y.dé terrazo en las de sçrviçio. 

-í-̂ '' Cujírloá !dè|! báfip'i'p'ríñciphlcs.: suelo y pa-
' r.cdt;s recubieríoS; de inármol "italiano con 

aparatos' R'pcam^ «Lortíntina», de cc> 
;lo'r^?y ¿"fcría'^Qró con î termos taló 'de 
ágya:- caliente: •Éi'irí'ódoFO y ql bidet están 
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I edificio de oficinas 
de los 
Laboratorios Liade, S. A. 

e m p i n z a m i e n t o 

El solar donde se ha ubicado el edificio se encuentra 
situado en la calle de Joaquín Costa, número 26, for-
mando esquina a la calle de Juan de la Cierva. 

Su topografía es muy regular, pudiéndose considerar 
completamente plano. 

c n n n c t e n í s t í c n s 

El edificio es de planta rectangular con los vestíbulos, 
escalera y servicios en el centro, y los dos cuerpos 
laterales defasados con el fin de separarlos todo lo 
más posible de los edificios contiguos. 

El edificio en planta ocupa el 33 % del solar y el otro 
67 % restante se destina a jardín y rampa de acceso 
al garaje. 
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Fotos, FOCCO y BENJAMIN GUTIERREZ 

A partir de la primera planta 
se han volado la mitad de las 
fachadas 1,25 m. La altura de 
cornisa es de 12,50 m y sobre 
ella se encuentra el torreón 
o ático con superficie del 25 % 
de la edificable y el núcleo 
de escalera y maquinaria de 
ascensores. 

Su cerramiento exterior con-
siste en un cercado metálico 
de poca altura y un seto ve-
getal de hoja perenne. 

El edificio se compone de: 
planta de sótano, planta de 
semisótano, planta baja, plan-
tas primera y segunda y plan-
ta de ático. 

Planta de sótano; en ella se 
encuentran: el foso de ascen-
sores, cuarto de centraliza-
ción de contadores, instalacio-
nes de calefacción y garaje. 

Planta de semisótano; com-
prende: los archivos genera-
les y almacenes. 

sección 
transversal 
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planta tipo 

Planta baja; se han dispuesto aquí: la 
escalinata de acceso, el hall principal 
de entrada y dos salas de oficinas. 

Plantas primera y segunda; cada una 
consta de: vestíbulo de ascensores, es-
caleras de acceso y dos salas de ofici-
nas con sus correspondientes servicios. 

Planta de ático; en ella se distribuyen: 
los vestíbulos de ascensores, escalera 
y el despacho del Director del Labora-
torio, con su terraza correspondiente. 

En la construcción se han empleado 
los materiales siguientes: 

— Estructura: de hormigón armado. 
— Muros de cerramiento: de ladrillo 

cerámico macizo de un pie de es-
pesor, chapados con piedra Sierra 
Elvira de 3 cm de espesor. 

— Ventanales dobles: de aluminio 
anodizado con persiana gradulux 
incorporada en su interior, que 
se acciona mediante un mecanis-
mo exterior. 

— Pavimento de la escalinata: de 
granito labrado. 

— Pavimento del hall, oficinas y es-
calera: de mármol Sierra Elvira 
de color sepia. 

— Pavimento de las oficinas princi-
pales: de moqueta. 

— Pavimento del despacho del Di-
rector: de parquet de madera de 
nogal africano. 

— Techos de las oficinas: de escayola 
perforada. 

— Instalación de aire acondicionado: 
de tipo de inducción patente Ca-
rrier. 

— Ascensores: de cabina metálica 
rasante a paramento. 

Se ha procurado proyectar un edificio 
de gran pureza de líneas y con expre-
sión formal definida al objeto que des-
de el exterior se pueda apreciar el 
destino del mismo. 
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r é s u m é # s u m m a r y # z u s a m m e n f a s s u n g 

D e u x o u v n n g e s d e s n p c h í t e c t e s A z | i i n z u e t L a f i t c i , à M n d n i d 
J. Ramón Azpiazu et Felipe Laflta, architectes 

Immeuble d 'hab i ta t ions 
Cet immeuble, destiné à des logements luxueux, se compose de trois étages et demi, plus l 'attique, et d'un sous-
sol pour garage, débarras et installations. Le jardin avec piscine, qui entoure l'immeuble, a été aménagé avec une 
pure simplicité, et c'est sur lui que donnent les pièces les plus importantes et les nombreuses terrasses. 

Cette construction est remarquable pour son caractère fonctionnel, pour les formes élégantes du bloc et pour les 
précieux matériaux choisis. 

Immeub le pour les bu reaux des Laborato i res L iade, S. A. 
Cet immeuble constitué de trois étages et attique, en plus de deux sous-sols, présente des caractéristiques propres 
à la fonction à laquelle il est destiné. Sa distribution diaphane s'adapte aux exigences flexibles actuelles et futures. 
Sa forme est de lignes pures et bien soignées et sa construction a été réalisée à l'aide de matériaux riches et dura-
bles de facile entretien. 

TiAfO [ i n o j e c t s b y A z p i a z u & L a f i t u , i n I V i a d v i d , S p a i n 
J. Ramón Azpiazu & Felipe Lafita, architects 

Block of f la ts 
This building is devoted to residential flats, and has three and a half floor levels above the ground plus an attic, 
and a basement, garage and utility space belovi^ ground. The carefully tended garden, including a swimming pool, 
has been planned with ellaborate simplicity: the best rooms of the building and the many balconies look out over 
this pleasant green space. 

This building is eminently functional and organic, and it has a formal elegance that is enhanced by the well chosen 
and valuable materials of which it is made. 

Bui ld ing of the offices of Laborator ios L iade, S. A. 
This building has three floor levels and an attic, in addition to two basements. It is correctly designed for its 
function. It has a very diaphanous internal arrangement and is highly adaptable to the flexible needs, both present 
and future, for which it is built. I t is expressed in careful and formal outlines by means of r ich and durables 
materials of easy maintenance. 

ZvAfei B a u t e n v o n A z p i a z u u n d La-ff i - fa i n i V i a d r i d / S p a n i e n 
J. Ramón Azpiazu und Felipe Lafita, Architekten 

Luxusappar tementhaus 

Dreieinhalb Obergeschosse und ein Dachgeschoss fur Wohnungen und ein Keller- als Garage, Abstellraum und 
Anlagenraum benutzbar, stellen dieses Gebaude zusammen. Die wichtigsten Zimmer jeder Wohnungen sowie die gross-
zügig angelegten Terrassen offnen sich auf den das Gebaude umgebende, reiner Einfachheit ausstrahlender gepflegter 
Gargen mit Schwimmbecken. 

Kennzeichnen dieses Werk seine organische Funktionsmassigkeit, die Vornehmheit seiner Gesammtwirkung und die 
ausgesuchten und wertvoUen verwendeten Materialien. 

Bi i rogebaude der "Labora to r ios L iade, S. A." 
Dieses Gebaude hat drei Obergeschosse, ein Dachgeschoss, einen Keller und einen Halbkeller. Seiner hochfunktioneller 
Entwurf und die geschmeidige, verstellbare Aufteilung des Innenraumes erlauben eine Leichte Anpassung an die Er-
fordernisse des Augenblickes. Seine Linien wurden sorgfaltig behandelt. Seine Materialien sind kostbar, dauerhaft 
und leicht zu unterhalten. 

m 
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