
en Grinebw*€B 
SVMXA 

JEAN-PIERRE DOM + FRANÇOIS MAURICE, arquitectos 
E. BOURQUIN y G. STENCEK, ingenieros 

RIGOT - BARRO - RIEBEN, ingenieros consultores 

s i n a | s s i s 131-54 

Ha sido erigido este edificio de despachos para profesionales sobre una 
parcela, l indante con tres calles, que presenta un desnivel de alrededor 
de 10 m entre el punto más alto y más bajo de la misma. 

El inmueble se alza dejando una planta baja, diáfana, y creando una 
plaza ajardinada. El módulo empleado ha sido el de 1,65 metros. 

Las divisiones interiores son movibles y fácilmente adaptables a la re-
tícula establecida, según necesidades de cada momento. 

Informes de la Construcción Vol. 21, nº 201 
Junio de 1968 
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El edificio está situado en el número 98 de la calle de San Juan, y los primeros estudios referentes a las posi-
bilidades de su ubicación sobre el terreno datan de 1959. 

Después de diferentes cambios de emplazamiento y de la determinación de las alineaciones definitivas de la 
construcción, pudo ser definido el contorno 
triangular de la parcela. 

Dicho solar, que linda con tres calles, está ca-
racterizado por el hecho de que existe una dife-
rencia de nivel de alrededor de 10 m entre el 
punto más alto y el punto más bajo del mismo. 

Desde la fase de la elaboración del anteproyecto, 
ciertos criterios básicos presidieron y decidie-
ron la composición y la situación del inmueble. 

Los estudios fueron proseguidos sin interrup-
ción, y la realización de la obra pudo hacerse 
gracias a la perseverancia y a la comprensión 
de una dirección consciente y responsable de 
los arduos problemas que exigía el programma 
de necesidades planteado, el terreno, el entorno 
circundante y el emplazamiento. 

El importante desnivel existente entre las calles 
colindantes llevó a los arquitectos a optar por 
la construcción de una especie de pedestal so-
bre el cual descansase el edificio, constituido 
por cuatro elementos estructuralmente idén-
ticos. 
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El edificio está sustentado por pilares que dejan la planta baja libre, diáfana y transparente; creando, de este 
modo, una plaza, que en parte ha sido pavimentada con mármol y en parte dotada de vegetación. 

Esta plaza, que queda relativamente apartada de la agobiante circulación de las calles circundantes, constituye 
un moderno elemento urbano, creador de nuevos espacios, y que aporta una sensación de serenidad básica al 
inmueble. 

situación 
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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTACIÓN DE MECÁNICA AGRÍCOLA 
Y DOCUMENTACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE INVES 

(CID) TIGACIONES AGRONÓMICAS 

SERVICIO DE "RESÚMENES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS' 

SERIE D "INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA VARIAS" 

FASCÍCULO D - 1 . "INGENIERÍA 
RURAL" 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Unidades de tracción ( t rac tores ) 
Unidades de t ranspor te sin t racción (remolques, 

vehículos) 
Utensi l ios , aperos y equipos en genera l . Técnica 

de aplicación 

ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO 
Motores e léc t r icos 
Motores no e léc t r icos 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
PARA ELECTRIFICACICN RURAL 

APLICACIONES DE LA TÉCNICA EN MEDIOS 
RURALES 

Termotécnica (instalaciones de secado, deshidra 
tac ión, e tc . ) 

Hidráulica (sistemas de r i e go, acequias , tube -
r í a s , e t c . ) 

Construcción (s i los , viviendas r u r a l e s , construe^ 
clones para estabulación de ganado, galling 
r o s , e t c . ) 

Técnicas d iversas (ensilado, embalado, t ranspor 
t e , compost, aprovechamiento del e s t i é rco l , 
e t c . ) 

P rec io de suscripción anual para cada uno de los fascículos 700 PESETAS 
En los pedidos al extranjero se c a r g a r á , sobre la cuota de suscr ipc ión , el coste de envío, 
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C E N T R O D E INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN 

(CID) 

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA" 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Y TÉCNICA, C . S . I . C . 

SERVICIO DE "RESÚMENES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS" 

LA SERIE A DE "QUÍMICA INDUSTRIAL" CONTIENE LOS 
SIGUIENTES F A S C Í C U L O S 

Fascículo A - 1 Química Analítica 
Ingenieria Química 
Productos Químicos Industr iales 

Fascículo A - 2 Bioquímica 
Productos farmacéuticos 

Fascículo A - 3 Edafología 
Abonos 
Pes t ic idas 
Productos alimenticios 

Fascículo A - 4 

Fascículo A - 5 

Fascículo A - 6 

Lubricantes 
Explosivos 
Combustibles 
Grasas y acei tes 
Pet róleo 
Coloran tes , Pinturas y Barn ices 
Jabones 
Perfumería y Cosméticos 
Alquitranes 

Adhesivos 
Gomas y Resinas Naturales 
F ibras Artif iciales 
Tratamiento de F ib ras y Tejidos 
Caucho y Plás t icos 

Vidrio 
Cerámica 
Materiales de Construcción 
Nfedera 
Cuero 
Papel 

Prec io de suscripción anual para cada uno de los fascículos 700 PESETAS. 
En los pedidos al extranjero se c a r g a r á , sobre la cuota de suscr ipc ión , el coste de envió. 
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Polym
er Sci. (c), 

1967, n? 16(4), 2069-2075, (i). 
polim

erización-catalizadores 
Z

íegler-actividad 
Se determ

ina la com
posición y actividad de polim

erización de 
un catalizador de T

iC
l4-E

t2A
lC

l. 
L

as partículas sólidas 
for-

m
adas por la reacción de los com

ponentes del catalizador 
se 

separan después de dos tiem
pos dados, característicos de la 

cinética de polim
erización. Se detenninan las actividades ca-

talíticas del catalizador precipitado en presencia de Et2A
lC

l 
y otros CO

 catalizadores. Se establece que dichas 
actividades 

son m
ás altas en el sistem

a inicial que en presencia de otros 
cocataU

zadores. 
Se estudia la com

posición de la fase líquida 
del catalizador encontrándose que contiene algunos com

pues-
tos de Ti disueltos, pudiendo determ

inarse el contenido en Ti 
por hidrólisis com

o Ti trivalente. La concentración de este 
com

puesto de Ti depende del disolvente utilizado. El estudio 
de la cinética de polim

erización m
uestra que la velocidad m

á-
xim

a de polim
erización depende de la clase de disolvente em

-
pleado y de la cantidad de com

puestos de Ti disueltos 
en la 

fase líquida. 
897-68(A
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-
LES. 
Prod. 

Engr., 
1967,.46, n? 8,_464-474, 

(i). 
plásticos-propiedades- com

 par ación-otros 
m

ateriales 
Se establece una com

paración entre las propiedades de los m
a 

teriales plásticos y las de los m
ateriales convencionales. Se 

exam
ina prim

eram
ente la facilidad de elaboración de los plás 

ticos, que se deriva de su bajo punto de fusión 
y de su apti-

tud para adaptarse al m
olde o m

atriz. Se trata despue's 
de la 

resistencia a la corrosión quím
ica en la que los plásticos 

aventajan a la m
ayor parte de los m

ateriales 
convencionales. 

Se analizan tam
bién las propiedades de varios tipos de plasti 

eos en lo que se refiere a la posesión sim
ultanea de transpa 

rencia y tenacidad. Se estudian las propiedades 
eléctricas; 

con relación a los m
ateriales convencionales, los plásticos 

presentan en general un m
ejor aislam

iento eléctrico y una m
e_ 

nor pérdida de energía. Se exam
inan otras propiedades com

o 
la ligereza y el color y se dedica especial atención a las pro_ 
piedades m

ecánicas. 
Finalm

ente se indican algunas 
lim

itacio-
nes de los plásticos (tam

año y tem
peratura de fusión). 
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CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN 

(CID) 

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA" 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Y TÉCNICA, C . S . I . C . 

SERVICIO DE "RESÚMENES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS" 

LA SERIE B DE "FÍSICA APLICADA" CONTIENE LOS 
SIGUIENTES FASCÍCULOS 

Fascículo B - 1 

PISICA GENERAL Y 
ENERGÍA NUCLEAR 

Mecánica 
Acústica 
Optica 
Calor 
Electr icidad 
Magnetismo 
Fís ica y ener'gía nuclear 

Fascículo B 

ELECTROTECNIA 

Formas especia les de energía 
Aprovechamiento de la energía hidráu 

l ica y térmica 
Cent ra les 
Máquinas 
Líneas 
Distribución 
Tracción e léc t r ica 
Electroquímica 
Elec t ro termia y termoelectricidad 
Luminotecnia 

Fascículo B - 3 P^ascículo B - 4 

ELECTRÓNICA 

Ondas electromagnéticas 
Electrónica 
Telecomunicación 

CONTROL AUTOMÁTICO Y 
TÉCNICAS DE REGISTRO 

Servomecanismos 
Medidas e léc t r i cas 
Telecontrol 
Señalización 
Calculadores 
Reproducción sonora 
Elec t roacúst ica 
Fotografía y Cinematografía 

P rec io de suscripción anual para cada uno de los fascículos 700 PESETAS. 
En los pedidos al extranjero se c a r g a r á , sobre la cuota de suscr ipc ión , el coste de envió . 
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. 
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Polym
er Sci. (C

), 1967, n? 16(4), 2313-2322, (i). 
polim

erización a altas 
presiones-propileno-estireno-trioxano 

Se investigan las cinéticas de polim
erización bajo alta pre-

sión de la polim
erizacion radical del propileno, 

polim
eriza-

ción catiónica del estireno y polim
erización del trioxano en 

estado sólido. L
as dos prim

eras reacciones se aceleran m
e-

diante la presión, m
ientras que la velocidad de la polim

eriza 
ción del trioxano en estado sólido dism

inuye por la presión. 
Se sugiere un esquem

a cinético que intenta explicar los re-
sultados 

experim
entales. 

895-68(A
_5) 

J.G
.C

. 

Schue, F
.- PO

LÍM
ER

O
S Ó

PTIC
A

M
EN

TE A
C

TIV
O

S. 
R

ev. gen. C
aoutch. Plast. 

(Ed. P
last.), 

1967, 4, n? 4, 261-
267, 

(f). 
polfm

eros 
ópticam

ente 
activos-configuración-preparación 

R
ecientem

ente se ha establecido, debido en gran parte al es-
tudio de la estructura secundaria de las proteínas, 

una rela-
ción entre la actividad óptica, la estructura y la conform

ación 
de los polím

eros en solución. Se considera la nom
enclatura pa 

ra designar la configuración de los estereoisóm
eros; las le-

yes relativas al.com
portam

iento en solución (B
iot, 

D
rude, 

M
offitt); la preparación de polím

eros ópticam
ente activos a , 

partir de m
onóm

eros racém
icos, y m

onóm
eros sin carbono asi 

m
étrico con iniciadores ópticam

ente activos, 
desdoblam

iento 
de polím

eros de m
onóm

eros j-acém
icos en fracciones 

con acti-
vidade s ópticas inversas e injerto de grupos activos sobre po 
lim

eros inactivos; y la contribución de los polím
eros activos 

al estudio de los m
ecanism

os de polim
erización y de las pro-

piedades de los polím
eros en 

solución. 
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1967, 50, n? 7, 624-648, (i). 
polim

erización vinflica-catalizadores-control 
estérico 

Se discute la im
portancia de las consideraciones estéricas en 

la polim
erización y los efectos de la catálisis sobre el control 

estérico de la polim
erización por adición. Se exponen varias 

teorías de la acción catali'tica en polim
erizaciones vinTlicas y 

se discuten las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas 
en relación con el trabajo 

ordinario. 
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^
o
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T
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CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN 

(CID) 

PATRONATO "JUAN DE LA CIERVA" 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Y TÉCNICA, e s . I . e . 

SERVICIO DE "RESÚMENES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS' 

LA SERIE C "CIENCIA Y TÉCNICA DE LOS METALES" CONTIENE LOS 
SIGUIENTES F A S C Í C U L O S 

Fascículo C - 1 HIERRO Y ACERO 

Preparac ión de menas y 
metalurgia de h i e r ro y 
acero 

Metalurgia F ís ica 
Corros ión y Protección 
Ensayos y Análisis 
Aplicaciones 

Fascículo C - 2 METALES NO FERREOS 

Preparac ión de menas y 
metalurgia de metales 
no fér reos 

Metalurgia F ís ica 
Corros ión y Protección 
Ensayos y Anális is 
Aplicaciones 

Fascículo C - 3 TRANSFORMACIÓN Y MANU-
FACTURA DE METALES 

A . Fundición 
Pulvimetalurgia 
Hechurado 
Tratamiento Térmico 

Fascículo C - 4 TRANSFORMACIÓN Y MANU-
FACTURA DE METALES 

B . Soldadura 
Mecanizado 
Acabado 

Prec io de suscripción anual para cada uno de los fascículos 700 PESETAS. 
En los pedidos al ext ranjero se c a rga r á , sobre la cuota de suscr ipc ión , e l coste de envió. 
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La entrada al edificio, que está a eje de la 
composición general, se encuentra en la planta 
baja, precedida en el exterior por una especie 
de amplia marquesina, que crea un elemento 
de transición entre el interior y el exterior de 
la construcción. 

La disposición general consiguió, asimismo, re-
saltar el valor del parque de San Juan —si-
tuado al sudeste—, gracias a la transparencia 
de la planta baja, que permite al que pasea 
—al peatón— gozar plenamente de la zona 
verde, la cual aparece acentuada todavía más 
a causa del efecto de los reflejos recogidos por 
los paramentos exteriores del inmueble. 

El edificio se adapta, en sus dimensiones, a 
una retícula de módulo 1,65 m; determinando 
esta liltima, en la medida de lo posible, las de 
los elementos normalizados. 

La estructura fue concebida en función de los 
siguientes principios: utilizar el mínimo de 
puntos de apoyo en el interior y lograr una 
distribución lo más flexible posible. 

Pensando para el futuro, en el destino de los 
locales del nivel inferior —auditorio, y apar-
camiento con capacidad de 160 plazas— se ha 
tratado de conseguir la máxima diafanidad 
de sus superficies útiles. 

Fotos: JEAN-PIERRE MEYSTRE, JEAN-CIAUDE CADOUX 

y JEAN-PIERRE FlURY 
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El contrarresto de la acción del viento sobre el edificio quedó asegurado suficientemente con el núcleo 
central, en el que se encuentran alojados los tres ascensores y el montacargas. 

Las divisiones interiores del edificio son todas móviles y se hallan organizadas según una t rama de 1,65 
metros. 

Todos los locales están climatizados. 

Las fachadas expresan claramente la estructura del edificio, y las vidrieras que protegen el interior de 
la acción directa de los rayos solares, aparecen engastadas en los marcos de aluminio —anodizado, color 
bronce—, que confieren una unidad cromática al edificio. 

Los trabajos de cimentación comenzaron en enero de 1964; y el inmueble entró en servicio en septiem-
bre de 1966. 

Traducido y adaptado por J. M. Rubio 

C e n t - i « e i n 1 - e p | s i * a ' f f e s s i a n e l ñ G e n ê i r e - S u i s s e 
Jean-Pierre Dom + François Maurice, architectes; E. Bourquin et G. Stencek, ingénieurs; Rigot - Barro - Rieben, ingé-
nieurs-conseil 

Cet édifice de bureaux pour professionnels a été bâti sur une parcelle contiguë à trois rues, qui présente un déni-
vellement d'environ 10 m entre les points le plus haut et le plus bas. 
L'immeuble s'élève sur un rez-de-chaussée très clair et crée une place aménagée en jardins. Le module employé a été 
de 1 m 65. 
Les cloisons intérieures sont mobiles et facilement adaptables à la réticule établie, selon les nécessités de chaque 
momeftt. 

P n o f e s s i o n n I C e n t n e i n G e n e v a , S v r i t z e n i n n d 
Jean-Pierre Dom + François Maurice, architects; E. Bourquin & G. Stencek, engineers; Rigot - Barro - Rieben, consul-
ting engineers 

This office block for professionals has been built on a site facing three streets, and there is a height difference of 
more than ten metres between the highest and lowest points of the ground. 
There is a diaphanous space and garden on the ground floor. A module of 1.65 m has been adopted. 
The interior partitions are all moveable and easily adaptable to various multiples of the basic module, to suit 
particular and changing requirements. 

l n t - e n | > n o f e s s i a n e i i e s B i i i * a h a u s i n G e n f - S c h i ñ r e i z 
Jean-Pierre Dom+ François Maurice, Architekten; E. Bourquin und G. Stencek, Ingenieure; Rigot - Barro - Rieben, 
beratende Ingenieure 

Dieses Biirohaus wurde auf einem an drei Strassen angrenzenden Grundstiick errichtet. Der Hohenunterschied 
zwischen dem hochsten und dem niedrigsten Punkt des Grundstücks betrágt zehn Meter. 
Das Erdgeschoss ist transparent und auf dem entstandenen Platz wurde ein Garten angelegt. Das verwendete Modul 
betrug 1,65 m. 
Die innere Aufteilung ist beweglich und entsprechend den Erfordernissen des Augenblicks leicht an das Gitternetz 
anzupassen. 
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