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s i n o p s i s 
El edificio se desarrolla en cuatro plantas. En el nivel del jardín^ el cuerpo de laí* edificación 
principal aloja: el salón de recreo, la cantina con sus dependencias auxiliares, la secretaria, 
una oficina, cuarto del ama de llaves, aseos, etc.; en este nivel han sido construidos asimismo: 
estacionamiento de coches, la vivienda del jardinero, taller y almacén. La planta a nivel del 
patio de entrad^ alberga: el vestíbulo principal, salón de reuniones y una oficina. La plañía 
principal cobija: la biblioteca, salón, bar-̂ coat sus correspondientes dependencias anexas—, etc. 
El ático está ocupado por una vivienda. 
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La «Thea Koerner House» es un Centro Social para estudiantes graduados, procedentes de 
diversos países, que siguen sus estudios superiores de especialización en la Universidad de 
British. 

El emplazamiento elegido para esta edificación—que forma parte de un conjunto de edificios 
académicos—fue la cumbre de una arbolada colina de aguda pendiente, desde la que se dis-
fruta una bella vista panorámica. 

El edificio está organizado en cuatro niveles: jardín, patio de entrada, planta principal y 
ático. 
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En el nivel del jardín, el cuerpo principal de edificación aloja en su extremo oeste: la 
secretaría, una oficina, el cuarto del ama de llaves, y aseos correspondientes; en el sur: 
el salón de recreo y la cantina; y al norte: las dependencias anexas a dicha cantina, la 
zona de recepción de alimentos y los servicios. Han sido organizados—asimismo en 
este nivel—^un área para aparcamiento de coches, las entradas principal y de servicio, 
un pequeño taller y almacén, y la vivienda del jardinero. , 

En el nivel del patio de entrada están: el vestíbulo principal, el salón de reuniones y 
una oficina. 

La planta principal está ocupada por la biblioteca, un salón y el bar—con los servicios: 
cocina, oficio, fregaderas, etc—, vestíbulo, aseos, etc. 

El ático aloja una vivienda que consta de: estar-comedor-solana; zona de dormitorios: 
principal y de huéspedes—con sus aseos correspondientes—; y zona de servicio: cocina, 
bar, despensa, etc. 

Una serie de muros y plantaciones masivas encajonadas se suceden a lo largo del pai-
saje que rodea este Centro, proporcionando áreas muy variadas en el exterior; rincones 
abrigados del viento, sitios cubiertos para los días de lluvia, patios exteriores y jardi-
nes íntimos. 

La estructura es de hormigón armado, cuya fisonomía, junto con la de la madera, lo-
gran una armonía perfecta con el emplazamiento y el paisaje circundante. 

Las formas pesadas de los niveles inferiores—con textura de hormigón tosco—, con-
trastan con los más finos detalles de la estructura superior. 

En la decoración interior se han utilizado con profusión maderas de la localidad. 
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C l u b d ' é t u d i n n - t s - I f n n c o u i r e p 

Thompson, Berwick & Pratt, architectes. 

Ce bâtiment comprend quatre étages. Au niveau du jardin, le corps principal abrite: le salon de délassement, 
la cantine avec ses dépendances auxiliaires, le secrétariat, un bureau, le logement de la responsable, des toi-
lettes, etc. A ce même niveau ont été construits également le parking de voitures, le logement du jardinier, 
l'atelier et le magasin. 

L'étage au niveau de la cour d'entrée abrite: le vestibule principal, le salon de réunions et un bureau. 

L'étage principal comprend la bibliothèque, le salon, le bar—avec ses annexes correspondantes—, etc. 

L'attique est occupé par un logement. 

Gi*nc lua - tcs C e i i f - i « e i n I f t i n c a u i r e i * 
Thompson, Berwick & Pratt, architects. 

This centre has four storeys. On the same level as the garden, the main building has a large recreation room, 
the canteen and auxiliary rooms, also the secretary's office, a room for the housekeeper, and washrooms. A 
carpark, the gardener's house, a workshop and a storehouse are also situated close by. 

The second floor, which is level with the patio facing the main entrance, has a main hall, a meeting room 
and offices. 

The third floor is taken up with the library, a lounge, and bar, as well as secondary rooms. 

Living quarters are provided in the attic. 

S t u d e n t - e n c l u b i n I f n n c a u i r e i * 
Thompson, Berwick & Pratt, Architekten. 

Das Gebaude besteht aus 4 Stockwerken. Das Erdgeschoss, in Hohe des Gartens, wird im Hauptgebaude von 
folgenden Raumen eingenommen: Aufenthaltsraum, Kantine mit Nebenraumen, Sekretariat, ein Büro, Zimmer 
für den Hausmeister, Waschraume usw.; auf gleicher Ebene wurden ferner ein Parkplatz, die Wohnung des 
Gartners, eine Werkstatt und ein Lager errichtet. 

Im Stockwerk in Hohe des Eingangshofes beñnden sich: Eingangshalle, Versammlungsraum und ein Büroraum. 

Das Hauptgeschoss umfasst: die Bibliothek, einen Aufenthaltsraum, einen Erfrischungsraum mit den dazuge-
horigen Nebenraumen usw. 

Im Dachgeschoss beflndet sich eine Wohnung. 
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