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1. Residencia. 
2. Maternidad. 
3. Hospital infantil , 
4. Traumatología. 
5. Ambulatorio. 

143-45 

El complejo total , de próxima inauguración, que será publicado en un futuro número de INFORMES, 
comprenderá los siguientes cuerpos: Residencia Sanitaria, Maternidad, Traumatología, Hospital in-
fantil y Ambulatorio. En la actualidad se hal lan completamente terminados y en uso el primero 
y el último. Describimos a continuación la Residencia Sani tar ia: 

En este edificio se han resumido las experiencias del conjunto de edificaciones realizadas por el Se-
guro de Enfermedad. Son un ejemplo, quizás único en Occidente, de construcciones hospitalarias eje-
cutadas bajo un mismo plan, en un lapso corto de tiempo, y dedicado al mismo fin. 

En la redacción del proyecto han presidido tres ideas fundamentales: claridad, flexibilidad y concen-
tración, no sólo de espacio, sino también de volúmenes. La planta básica es una cruz de brazos des-
iguales con un núcleo central de circulaciones verticales. El organigrama, completísimo y con toda 
suerte de adelantos técnicos e instalaciones complementarias y auxiliares, abarca las máximas exi-
gencias apetecibles en este tipo de edificios. 

La superficie total construida, incluidas galería, salas de calderas, p lantas y torreón, es de 30.878,04 
metros cuadrados, y el número real de camas, 855, lo que arroja una superficie por cama de 36,11 me-
tros cuadrados. 
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En este edificio se han resumido las experiencias del conjunto de edificaciones realizadas por el Seguro 
de Enfermedad, que constituye un ejemplo único en el mundo occidental de construcciones hospitalarias, 
ejecutadas bajo un mismo plan, en un lapso de tiempo relativamente corto y dedicado a un mismo fin. 

En la redacción del proyecto han presidido, como resumen de las experiencias anteriores, tres ideas fun-
damentales: claridad, concentración y flexibilidad. 

Siendo las tres condiciones esenciales, creemos que la concentración no sólo de espacio, sino también 
de volúmenes, es la más importante de todas en la actualidad, ya que, si siempre se ha concedido impor-
tancia a los recorridos horizontales, ésta es cada vez mayor, dada la dificultad que se encuentra para 
hallar personal especializado, problema no sólo nacional, sino mundial. 

En el servicio de personal de un hospital influye decisivamente el desarrollo arquitectónico y, dentro 
de éste, no sólo los recorridos horizontales de las diferentes personas en su servicio respectivo, sino la 
adecuada colocación de la red de circulaciones verticales, puesto que, dado el número de camas de esta 
Residencia, es evidente la necesidad imperiosa de un desarrollo vertical. 
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La planta de la Residencia básica es 
una cruz, de brazos desiguales, en 
cuyo núcleo central se encuentra el 
sistema principal de circulaciones ver-
ticales; es, por tanto, un esquema de 
planta radial abierto. De los cuatro 
brazos, tres tienen ocho plantas por 
encima de la baja, y el cuarto sube 
con el bloque central de circulaciones 
hasta alcanzar 14 plantas. 

d e t a l l e s 
d e f a c h a d a 
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planta 
1.-

Enfermería, quirófanos. 
Puestos de observación 
quirófanos. Puestos enfer-
mera. Office general de 
planta. Maternal. Subcen-
tral de esterilización. Sa-
las de estar, baños y con-
sultas. 
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plantas S." a 14. Enfermería. Poestos de observación. Office. Consultas. 
Salas de estar y baños. 

El brazo norte de la cruz va destinado, de la planta 1.» a 7.*, a zona quirúrgica, con 14 quirófanos en 
parejas, con subcentrales de esterilización, estando enlazado por montainstrumental, y lleva también 
un ascensor para el servicio de personal, que lo enlazará con cámara oscura en el departamento de 
Rayos X, con laboratorio de biopsias y central de esterilización. 

Gracias a un dispositivo de alternas, todos los quirófanos, atendiendo a la cualidad que hemos resal-
tado de flexibilidad, van dotados de cúpula de observación y son de forma ovoide, con 63 focos incor-
porados y posibilidad de instalación de lámparas de movimiento universal para poder atender a todas 
las opiniones sobre sistema de iluminación. 

De la planta 1." a 8.', inclusive, los brazos este, oeste y sur de la cruz están destinados a enfermerías, 
clasificadas de la forma siguiente: 

En el brazo sur se encuentra la zona preoperatoria; brazo este, postoperatoria inmediata y reanima-
ción; brazo oeste, postoperatoria final y recuperación. Tres puestos de enfermeras sirven a cada una 
de las unidades y están ubicados de tal forma que sus recorridos sean mínimos. 

De la planta 9." a la 14.", inclusive, el único brazo restante de la cruz e s el oeste, que aloja la enfer-
mería, pudiendo destinarse a especialidades específicas no quirúrgicas, o a desempeñar el papel de 
regulador de las ocho plantas inferiores específicamente quirúrgicas. 

Todas las enfermerías disponen de habitaciones con 1, 2 y 3 camas, con material de camas, mesillas y 
armarios especialmente diseñados, teniendo en cuenta la utilidad, facilidad de servicio y movilidad. 

La especial disposición de la zona quirúrgica nos ha permitido que l a altura entre plantas sea de 
3,06 metros, consiguiendo quirófanos de 4 metros en la clase. 

Se completa el hospital en la planta baja, destinada: en el brazo sur, a Electromedicina; brazo oeste, 
a Laboratorios y Farmacia; brazo norte, a Radiodiagnóstico y Radioterapia, y brazo este, a vestíbulos. 

Admisión y Administración van complementados con un cuerpo norte-sur dedicados a despachos de 
Dirección, Salas de Juntas y Salón de Actos. 

En el primer semisótano, totalmente exento por el adecuado movimiento de las tierras y jardines que 
contornean el edificio, se distinguen: el brazo sur, dedicado a cafetería; torazo oeste, a cocina; brazo 
norte, a Anatomopatología y Mortuorio, y el brazo este, a Archivo general de historias clínicas y resi-
dencia de internos, complementado, en el cuerpo norte-sur que se le agrega, con servicio de Urgencia, 
Biblioteca, etc. 
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Planta de sótanos: el brazo sur se 
dedica a residencia de personal 
subalterno; brazo este, lavadero; 
brazo norte, central de esteriliza-
ción; brazo oeste, residencia de en-
fermeras, almacenes, y en el cuerpo 
com_plementario norte-sur va la re-
sidencia de comunidad. Todo el 
edificio se complementa con unas 
galerías y naves de máquinas colo-
cadas inmediatamente al nudo cen-
tral. 
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3 camas: 
2 » 
1 » 

27 
12 
4 
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Plantas 13 » a 9.̂  

9 habitaciones de 3 camas: 
8 » de 2 » 
3 » de 1 » 

Total camas (5x46) 

Planta 8.» 

14 habitaciones de 3 camas: 
11 » de 2 » 
8 » de 1 » 

Total camas 

Plantas 6.̂  a 1.» 

27 
16 
3 

230 

9 habitaciones de 3 
11 » de 2 
5 » de 1 

Total camas 
Más 70 cunas. 

Planta 7.» 

camas : 
» 
» 

27 
22 
5 

54 

42 
22 
8 

72 

18 h 
7 
8 

7 

abitado 
» 
» 

Total 

» 

nés de 3 camas: 
de 2 » 
de 1 » 

camas (76x6) 

de 2 » 

54 
14 
8 

456 

14 

Fotos: C. JIMENEZ 

 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



E n s e m b l e sc in i - ta i i«e L a R a z 
Martin José Marcide Odriozola, architecte. 

Cet ensemble, qui sera prochainement inauguré, et pubUé dans un futur numéro de «Informes de la Cons-
trucción», se composera des édifices suivants: hôpital, maternité, traumatologie, hôpital d'enfants et policlini-
que. Actuellement, le premier et le dernier de ces édifices sont complètement terminés et mis en service. 
Une description de l'hôpital est faite ci-après. 

Dans cet immeuble ont été résumées les expériences de l'ensemble de bâtiments réalisés par les Assurances 
sociales. C'est un exemple peut-être unique en Occident de constructions hôpitalières exécutées selon un 
même plan, dans un espace de temps court, et dédié à une même fin. 

Dans la rédaction du projet trois idées fondamentales ont prédominé: clarté, souplesse et concentration, non 
seulement d'espace, mais aussi de volumes. Le niveau de base est une croix à bras inégaux avec un noyau 
central de circulations verticales. L'organigramme, très complet et doté de toute sorte de progrès techniques 
et d'installations complémentaires et auxiliaires, couvre les exigences maxima désirables dans ce type d'édifice. 

La surface totale construite, y compris la galerie, les salles de chaudières, les étages et grande tour, est de 
30.878,04 m^ et le nombre réel de lits, 855, d'où 36,11 m^ de surface par Ut. 

L a R a z S a n i 1 - a i * | | R e s i d e n c e 
Martín José Marcide Odriozola, architect. 

The full details of this project will be described in a later issue of this magazine. It includes the following: 
sanitary residence, maternity home, children's hospital, and outpatient's department. At present the first and 
last buildings are completed and in use. The sanitary residence is described below. 

This building incorporates the experience gained from other similar projects carried out by the State Health 
Insurance. This is perhaps a unique example in the western world of many health buildings, planned 
jointly, and built within a short space of time. 

The design has been inspired by three fundamental ideas, namely, airiness, flexibility and compactness in the 
space and volume distribution. The planform is a cross of unequal arms, where the central nucleus provides 
for the vertical circulation system. The organisation and distribution is most modern, and includes all recent 
advances that can be wished for in this type of building. 

The total built area, including galleries, boiler rooms, and tower, is 30.878 m^ The number of beds is 855, 
which gives 36.11 m^ per bed. 

K i * a n k e n h a u s l € a m p l ex L a R a z 
Martin José Marcide Odriozola, Architekt. 

Der gesamte Gebaudekomplex, der in naher Zukunft eingeweiht werden wird, und iiber den wir in einer der 
nachsten Nummern berichten werden, wird in Endzustand folgende Gebaude umfassen: Krankenhaus, Mût-
terheim. Traumatologie, Kinderstation und Ambulanz. Im Augenblick sind vollstandig fertig nur das erste 
und das letzte Gebaude. Nachfolgend werden wir das Krankenhaus beschreiben: 

Bei diesem Gebaude hat man sich all die Erfabrungen zu Nutze gemacht, die man bis dahin bei all denjenigen 
Gebauden gewonnen hatte, die schon von der Sozialversicherung errichtet wurden. Es ist vielleicht ein ein-
mahges Beispiel fur Krankenhausbauten in der westlichen Welt, die unter den gleichen Bedingungen und fur 
den gleichen Zweck in kurzer Zeit erstellt wurden. 

Drei Hauptgedanken waren fur die ReaUsierung des Planes entscheidend: Helligkeit, Flexibilitat und Konzen-
tration nicht nur von Raum, sondern auch von Volumen. Der Grundriss ist ein Kreuz mit ungleichen Armen, 
in dessen Mittelpunkt sich der senkrechte Verkehr abspielt. Das ausgezeichnete Organisationsprogramm mit 
den neuesten technischen Errungenschaften erfiillt die hochsten Forderungen, die bei dieser Art von Gebauden 
gestellt werden konnen. 

Die Gesamtbebauungsflache, einschhesslich der Galerie, Heizungsrâume, Stockwerke und Turm, betrâgt 
30.878,04 m^ und die Zahl der Betten belâuft sich auf 855, was eine Flâche von 36,11 m^ pro Bett ergibt. 
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