
j s i n o n s i s ^ste comnlejo resideneial, decUeado s «Cass de an artista*, se asienta sobra an temno de forma irretnilar 
*^ —en deelive hdcia el lago del Garda—. En su zona más elevada se alza la «Tilla», desde la Que se divisa 

el lago y el excepcional paisaje éircnndante; en la distribudân interior podemos observar qne, exeeptnando 
la habitación de huéspedes, bafio y cocina—qne aparecen ej^lieitamente aisladas—, el resto de las piezas 
constituye un espacio ániéo, que comprende: la sala de estar, comedor y.donttitorio principal. El estndib-
taller, que está emplazado debajo de la villa-pejro independirnte de la misma—, abarca un extenso recinto 
dotado de grandes ventanales móviles y susceptible de ser ampliado con el pórtico y terrazas anejas. La 
vivienda del guarda, que î rve además como residencia para el personal de servicio de la villa, está oons-
tmida » base de piedra de la localidad, y va cubierta con teja. La fuerte oscilación del nivel del agua 
—sobre todo cuando el lago está lleno— ŷ la violencia de las borrascas, decidieron este tipo de construc-
ción. El paisaje se ha conservado con sn característica primitiva de uso agrícola, de olivar y matorral. 
En cuanto a la composición arquitectónica del cuerpo residencial, destaca por el acentuado dominio de Is 

.. horizontal: eonstitnyendo él conjunto una acertada experiencia aobre los valores plásticos del hormigón. 

Éste complejo residencial, construido a orillas del lago del Garda, en Baía del Vento—Pórtese—, para «Casa de 
un artista», consta, en esencia, de las siguientes construcciones: la «villa» propitunente didbaí el taller-estadio; gar 

vivienda del gi^rda; el acceso al lago; la dársena, y él muelle. 
Dichas construcciones se asientan sobre im terreno de forma irregular, que presenta un desnivel de 45 m, aproxi-

madamente, entre la altiplanicie existente y el lago. E^tre los factores determinantes de sga emplazamiento figuran 
J& situación objetiva del terreno y la naturaleza del paisaje circundante. 

lA villar-qué se alza en la zona más elevada, desde la que se divisa el lago y el beUo paisaje—fue proyectada 
^ara albergar tma familia compuesta por tres^rsonas y ser utilizada en la temporada de.vacaciones. 

• 
Dos grandes losas horizontales definen el volumen y el espado de dicha' edificación: la superior, con misión de 

cubierta plana; y la inferior, que, aparte de su propia misión de suelo, vuela sobre el terreno en declive, dejando 
bajo ella una zona porticada y una terraza-estar, en conexión con él taller. 

En su distribución interior podemos observar: que la habitación para huéspedes, el baño y la cocina aparecen 
^plicit^nente aislados, pero el resto de las piezas constituye un espacio único, en el que se mstribuyen: la sala de 
estar, comedor y dormitorio principal; este ultimo, orientado al E. y con la cama emplazada en el sitto más discreto. 
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ï)esde el estudio-taller, emplazado debajo de la villa, se disfruta la vista del lago. Abarca un vasto espacio—dotado 
de grandes ventanales móviles y susceptible de ser ampliado, con el pórtico y terrazas anejas—, al que se accede por 
medio de dos escaleras exteriores, con el fin de lograr una cierta independencia entre casa y taUer. Dicho estudio 
está dotado de las adecuadas instalaciones especiales para conseguir, según los casos, una iluminación difusa o 
concentrada. * 

La vivienda del guarda, qué además sirve como residencia para el personal de servicio de la villa, está construida 
con piedra de la localidad y va cubierta con teja, siguiendo las formas tradicionales de la r^ión. 

volúmenes 
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El garaje es de hormigón armado, y está situado 
a nivel más bajo, sacando así el máximo provecho 
de la pendiente del terreno. 

La fuerte oscilación de la altura del agua—sobre 
todo cuando el lago está lleno—y la violencia de las 
borrascas influyeron en la determinación de la altu-
ra del dique. 

La separación entre el ambiente exterior e inte-
rior de la villa está constituida por grandes venta-
nales a base de vidrio y aluminio—algunos de ellos, 
móviles—, que forman una superficie sensiblemente 
continua. 

La vista del interior de la casa desde el exterior 
es excepcional, y los espacios albergados se domi-
nan prácticamente desde todas las partes. Al dirigir 
la mirada hacia afuera, se obtiene la impresión de 
asistir a un cinerama o, mejor dicho, a un «circo-
rama», e incluso hay personas que han manifestado: 
«Entrando en la casa se entra en la naturaleza.» 
La protección contra la acción directa de los rayos 
solares, y el oscurecimiento, se han logrado median-
te persianas venecianas con tonalidades oscuras. 
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En cuanto al paisaje, conserva toda-
vía su característica primitiva de uso 
agrícola, de olivar y matorral, ya que 
dicha característica ha sido perfecta-
mente respetada. A la vuelta de unos 
años, la vegetación envolverá la cons-
trucción, suavizando la rudeza de sus 
líneas. 

Las texturas y colores de los mate-
riales empleados han sido cuidadosa-
mente estudiados y combinados; entre 
los pocos colores-base que se han uti-
lizado, figuran: el color natural del ce-
mento, el azul, el blanco sucio, el rojo 
ladrillo y el gris. 
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planta baja 
e s - t u d i o - t n l l e i * 

En cuanto a la composición arquitectónica del cuerpo residencial, destaca el claro dominio de la horizontal y el 
acertado «juego» realizado con los pocos elementos principales—pero precisos y con dimensiones adecuadas—em-
pleados. 

El conjunto, que constituye una acertada experiencia sobre los valores plásticos del hormigón, es al propio tiempo 
un ejemplo de integración—sin sometimiento—al paisaje circundante. 
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planta primera 

í # í ^ í 

CAiH.'̂ '̂ 

'^B^ly^sCfJimM 
rf^'Atrii 

•,í'.;..v.«v»/. 

•;«í'-S|-;í&iiv 

Itr^^EIC 

:„: ÍS?=-:^gS. . . . ^ ^ ^•^^^^sfeüiig 

^ 1 Entrada. 
7. Estancia. 
8. Dormitorio. 
9. Dormitorio huéspedes. 

10. Cocina. 
11. Terraza. 
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s e c c i ó n 

Fotos: ALDO BALLO y 
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í n t e r i o i -
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