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El local de que se disponía era estrecho 
y muy profundo 

y sin posibilidades de ampliación. 
La casa donde se encuentra situado 

este local 
es de muros y huecos pequeños, 

por lo que lo primero 
fué el conseguir una mayor diafanidad 

rasgando el muro de fachada 
y el de separación 

{ de la segunda y tercera crujía. 
i. 
I La barra se proyectó 

con la máxima longitud posible 
por ser el elemento comercial en este tipo 

de negocio, 
teniendo siempre presente 

el buen funcionamiento de la zona 
de público y de servicio 

Esta última, 
sobre todo, requiere un estudio 

detallado de la disposición cómoda 
de cada una de las instalaciones, 

por lo general 
frigoríficas. 

Todo el sotabanco 
y el botellero se instaló en muebles 

de chapa, 
pintada en tono verdoso, 

con puertas herméticas y tapa 
de mármol negro 

o de acero inoxidable según el uso. 
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El conjunto del local, 
estudiado para que la estancia en él 

sea agradable, 
se ha decorado con sobriedad, 

evitando los detalles innecesarios 
tan en boga en cafeterías. 

Los materiales 
empleados responden a una utilización 

ya experimentada, 
como: 

la formica en la tapa del mostrador 
y en las mesas, 

sin tapajuntas de ninguna clase 
y únicamente biseladas sus aristas; 

el gresite 
y la pintura plástica en paramentos, 

junto con la mampostería 
concertada en fachada, 

como elementos más duraderos. 

Y, por último, 
la carpintería en cerramiento 

y armadura de sillas y mesas metálicas, 
junto con un terrazo de encachado 

de mármol en el pavimento, 
completan 

la descripción de las características 
más importantes 

de esta moderna instalación. 
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