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Aunque puede considerarse como una unidad arquitectónica, puesto que constituye una sola manzana, 
en realidad está dividido en dos partes casi iguales: una, orientada al mediodía, propiedad de la sociedad 
"Gualca", proyectada por Casalegno y dedicada a departamentos de alquiler, y otra, propiedad de la socie-
dad "Sire", con proyecto de Ceresa y Levi-Montalcini. 

El edificio se apoya sobre una serie de pilastras de sección rectangular, de serpentina, en labra basta, 
y está recubierto, a partir de la primera planta, con placado cerámico de tonos calientes. 

I N S T I T U T O T É C N I C O DE LA C O N S T R U C C I Ó N Y DEL C E M E N T O 
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planta baja 
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planta tipo 
planta de áticos 
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El fondo de los balcones-miradores es de madera en su color; la cubierta, a base de terrazas 
y jardines colgantes, constituye un lugar de esparcimiento, dentro del propio edificio. 

Una gran escalinata da acceso a un atrio grandioso, pavimentado con serpentina, que cons-
tituye la entrada principal. 
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Fotos; RICCARDO MONCALVO 

Cada uno de los dos bloques tiene su propio equipo de ascensores y su garaje, estando acondicionado 
de acuerdo con todas las exigencias de la vida moderna. Unas magníficas galerías, que arrancan del 
cuarto de estar, permiten la vida al aire libre. 

Las estancias se diferencian según el uso que se vaya a hacer de ellas Ode día, de noche, de servicio, 
recepción...), procurando que las dimensiones, iluminación y orientación sean las que corresponden, en 
cada caso. 

Las habitaciones señoriales se han pavimentado con mármol. En los locales de servicio, baños, corre-
dores y antecámaras se ha empleado el mosaico de mármol veneciano. 

La escalera principal es enteramente de mármol y está magníficamente iluminada por una cristalera 
lateral. Hay dos ascensores de dos velocidades, completamente automáticos y accionados por célula foto-
eléctrica. 

Este edificio, de ocho plantas, se halla enclavado en uno de los barrios más elegantes de Turin: la plaza 
del Conde de los Abruzzos. Se trata de una zona residencial, con profusión de parques y jardines, gozán-
dose de una magnífica vista panorámica, cuyo fondo es el impresionante espectáculo de los Alpes. 

I N S T I T U T O T É C N I C O DE LA C O N S T R U C C I Ó N Y D E L C E M E N T O 
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