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sinopsis
Este lej ituado en una parcela
deada de coli do por unos 300 cien-

tificos, emplea més de 7.800 m? de construccién
en i il fat ios, con los co-
rrespondientes servicios de comedor. Las ofici-
nas individuales se agrupan en torno a un es-
pacio I d a los local

—talleres y laboratorios—.

fead;

Destaca el concepto desarrollado de oficina
abierta, que pone en estrecha relacién a los lo-

" - Aniit

cales de bajo con la cir
La unidad entre arquitectura y paisaje se com-
pleta con la belleza formal del conjunto, del que

las indi bl dici de tran-
quilidad y sosiego tan necesarias para la labor

de investigacién.
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emplazamiento
No es sorprendente saber *“"—W‘ S W
que este complejo arqui- RN \\\\,}
tecténico tuviera un efec- !
to moral positivo en los
300 investigadores cientifi-
cos que lo ocuparon por
primera vez, ya que no se
trata Unicamente de una
bien estudiada pieza de ar-
quitectura, sino de una lo- |
grada relacion entre ésta ‘
y el agradable entorno na-
tural.

La parcela, que tiene una
extensién de 32 Ha, estd
situada en una explanada
natural rodeada de colinas
en las montafias de Santa
Cruz, bordeando el des-
arrollo residencial de San
José. «Desedbamos con-
vertir el entorno natural en
un factor importante en la
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definicion del complejo de locales», dice uno de sus autores, «y planificamos los espacios des-
tinados a oficinas de modo que cada persona pudiera tener una vision del valle, de las montafas
o, en su defecto, de un patio-jardin interior cuidadosamente estudiado».

Para obtener el perimetro de fachada requerido por este programa de vinculacion con el paisaje
se utilizaron médulos en forma de cruz, basados a su vez en una reticula cuadrada de 1,50 m de
lado. Estos agrupamientos modulares de 10 a 12 oficinas «ayudaron a preservar la escala hu-
mana en un proyecto bastante extenso», y permitié a los arquitectos situar en el espacio inte-
rior, definido por los médulos de oficinas, talleres y laboratorios inmediatamente accesibles
desde todos los despachos. De este modo, a medida que las ideas y estudios de los investiga-
dores toman forma en las oficinas individuales, van convergiendo en ese espacio comun central
de laboratorios y talleres, al que se suman otros espacios comunes exteriores planeados como
lugares de reposo, reflexion e intercambio de ideas entre los cientificos.

Llevando el proceso de humanizaciéon del cencepto de oficina abierta atin méas lejos, los proyec-
tistas escogieron la madera del pino gigante de California como elemento constructivo basico
—ya que este material permitia una mejor integracién con el paisaje y con los centros resi-
denciales de las proximidades—, subrayaba la atmdsfera célida del conjunto tanto interior como
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exteriormente y, ademas
de resolver la construcciéon
con economia y rapidez,
permitia la readaptacion a
futuras reformas y amplia-
ciones.

seccion tipo
a través de oficinas
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‘Seccion tipo ‘por ofi¢tmes- .
1. Cha;Sa metalica.—2. Aislamiento rigido (50,8 mm).—3. Madera contrachapada.—4. Madera contrachapada (12,5 mm).—5. Forro de madera contracha-
pada}.—&‘. Madera.—7. Vigas de madera (101,6 x 304,8 mm).—8. Viguetas de acero.—9. Costeros (254 x 152,4 mm).—10. 2,43 m al suelo.—11. 25,4 mm
de yeso sobre chapa metalica.—12. Listones (25,4 x 50,8 mm).—13. Viguetas de acero.—14. Madera de pino.—15. Cristal.—16. Paneles de 12,5 mm.
17. Metal.—18. Aislamiento.—19. Carril-cortinas.—20. Ventana de 2,13 x 0,152 m.—21. Altura libre de planta 2,43 m.
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Centre de Recherche IBM - Los Gatos, California- .
Etats Unis

Ce complexe, situé sur un terrain entouré de collines, occupé
par environ 300 chercheurs, couvre plus de 7.800 m? de surface
construite: bureaux, ateliers et laboratoires avec los services
correspondants de restaurant. Les bureaux individuels sont grou-
pés autour d’un espace central occupé par des locaux communs
—ateliers et laboratoires—.

Le concept de bureau ouvert, qui met en étroite relation les
locaux de travail avec la nature environnante, est remarquable.
L'unité entre I’architecture et le paysage est complétée par la
beauté formelle de l'ensemble, d’ou émane les conditions in-
dispensable de tranquillité et de calme si nécessaire aux tra-
vaux de recherche.

summary
IBM Research Centre - Los Gatos - California - USA

This complex, located in a large hill-surrounded property, occu-
pied by some 300 scientits, dedicates over 7,800 m2 of built-up

area to offices, worksh and ies, kith the corrempond-
ing dining facilities. Individual offlces are grouped around a
central common —use core } g work

ries—.

The open office concept used is outstanding, closely linking the
workmg areas with the surounding nature. The blending of ar-

and land is further achieved by the formal
beauty of the complex, generating the required relaxed and
soothing atmosphere so desirable in research work.

zusammenfassung

Forschungscenter der IBM - Los Gatos - Kalifornien -
USA

Der Komplex befindet sich auf einer ausgedehnten Parzelle, die
von Hiigeln umgeben ist; in ihm arbeiten 300 Wissenschaftler.
Uber 7.800 m? der Bauten sind fur Buroraume. Werksmten und
ien mit den entspr

DIE emze!nen Buros grupleren snch um einen zentralen Raum
fir G —Werk und Laboratorien—.
Besonders féllt der Entwurf der offenen Biiros auf, durch welche
die Arbellsstatten in enger B k zur U stehen.
Die Verei der Architek und der umgabenden Natur
wird durch die Formschénheit des Baus vervollstandlgt. welcher
die unbedingt erforderlichen Bedmgungen. wie es dle Ruhe und
Geldassenhelt sind, bietet die fiir die Forschi g
sing
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