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Lausana* SUIZA 
1. Edificio administrativo S.—2. Edificio administrativo E.—3. 
Restaurante.—4. Comercios.—5. Rampa para peatones.—6. Tú
nel de carreteras.—7. Terraza pública.—8. Entrada al aparca
miento (coches y camiones). 
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R. WILLOMET y P. DUMARTHERAY, arquitectos de AAA 

sinopsis 
En la ciudad de Lausana se ha construido un 
complejo administrativo y comercial de 
145.000 m^, en una zona urbana del centro 
sujeta a remodelación. 

Consta de un cuerpo bajo, con tres niveles, 
a modo de plataformas sobre la calle, creán
dose así una zona de 4.000 m^ reservada a 
los peatones, con lugares para pasear, hacer 
compras o descansar entre terrazas ajardi
nadas. Sobre este volumen bajo se elevaron 
cuerpos en altura, combinados adecuadamen
te para constituir un conjunto estético y ar
monioso. 

situación 
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El sistema constructivo se 
compone de una estructura 
superior de grandes jácenas 
y cerchas, que soportan los 
paneles de fachada, apoyada 
sobre cuatro grandes pilares 
centrales y dos en los extre
mos. Gracias a este sistema 
se consiguió una gran diafa
nidad en los locales, aumen
tada por las particiones a 
base de tabiques móviles que 
se adaptan fácilmente a to
das las necesidades. 

Los cerramientos ligeros ex
teriores fueron muy estudia
dos y ensayados para asegu
rar un hermetismo total con
tra la polución y el ruido ex
terior, completándose estas 
ventajas con unas adecuadas 
climatización e insonorización 
internas. 

El nuevo conjunto urbano 
creado no se esfuerza en 
adaptarse a la estética ciu
dadana, sino que ha preten
dido dar una imagen de lo 
que será la arquitectura del 
mañana. 
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La Administración de la ciudad de Lausana tenía sus oficinas distribuidas en una serie de 
locales separados, poco aptos para la función que tenían que desempeñar. Por ello, se nece
sitaba urgentemente construir un conjunto administrativo, moderno y racional, que permitiera 
reagrupar los muchos servicios dispersos. 

La cuestión a resolver era extremadamente compleja debido, principalmente, a que el progra
ma de necesidades era muy amplio. Además de la función puramente burocrática, a la que 
se destinaban 12.000 m^ era preciso proyectar una extensa serie de locales con misiones muy 
distintas, tales como: pequeñas tiendas, una biblioteca infantil, un taller de encuademación, 
almacenes, etc., así como un acceso para introducir mercancía pesada en el edificio y un 
aparcamiento con capacidad suficiente para unos 300 vehículos. Por otro lado, el programa no 
podía definirse de una manera rígida, ya que debería permitir la incorporación posterior de 
dos sociedades cuyas características no estaban precisadas en el momento de la concepción 
del proyecto. Por último, había que tener en cuenta la lógica y natural evolución en las nece
sidades de todo el conjunto. 

Para situar el nuevo complejo se eligió una plaza céntrica, con un imperativo urbanístico do
minante: la zona y sus alrededores iban a ser enteramente remodelados. El plan a seguir era 
el de crear un segundo centro en este lugar, a fin de descongestionar el ya existente. 

La obra se proyectó con un cuerpo bajo de tres niveles, en forma de plataformas sobre la calle, 
como zona de 4.000 m^ reservada para peatones, con amplias superficies protegidas donde po
drían pasear, hacer compras o descansar entre terrazas ajardinadas. Esta parte más baja del 
conjunto se trató de manera que sirviera al peatón, en un intento de compensarle de la pérdida 
de la plaza, sacrificada ante el dominio del coche. Por ello se cuidaron hasta los más peque
ños detalles para hacer agradable y deseable el tránsito por esta zona, llegando, incluso, aun
que no estaba programado, a la creación de un restaurante que favorece el ambiente social. 

Sobre este volumen bajo, que sirve de base, se levantaron el resto de los edificios superiores 
que albergan las oficinas, combinados en planta de forma adecuada para obtener un armonio
so conjunto. 

Con este nuevo punto de atracción ciudadana se preveía un considerable aumento de la circu
lación en el barrio, por lo que fue preciso crear pasos elevados a distintos niveles que asegu
raran la unión entre las zonas norte y sur, así como entre el nuevo edificio y las construccio
nes proyectadas que se edificarían al oeste. 

La elección del adecuado sistema constructivo venía condicionada por las realidades existen
tes en el entorno. Había que perturbar lo menos posible las vías de tráfico este-oeste que 
pasan por la plaza, no pudiéndose sobrepasar los límites del solar con las grúas y demás ins
talaciones de obra. Por otro lado, el intenso ruido de la calle, así como el polvo y la polución 
ocasionada por la circulación rodada, eran datos a tomar en consideración al diseñar, para 
solventar sus inconvenientes. Esto condujo a buscar un total hermetismo en toda la construc
ción, y, consecuentemente, una completa climatización en el interior del edificio. 

Fue inquietud constante de los arquitectos la de llevar a buen ritmo las obras, y así poder, 
mediante la elección de la adecuada estructura y del sistema constructivo, cerrar los edificios 
muy rápidamente. De esta manera los obreros de los distintos oficios pudieron trabajar al abri
go de la intemperie. 

Las instalaciones de obra se prepararon en el transcurso de un año, exigiendo un gran trabajo 
de infraestructura. Fue preciso realizar importantes prolongaciones de las redes de distribu
ción del agua, gas y electricidad, ya existentes, para lo cual se necesitaron medios técnicos no 
habituales. También los trabajos de excavación y nivelación del terreno resultaron largos y difí
ciles, debido a la naturaleza del terreno (de tipo muy duro). 

La estructura elegida para los edificios altos es del tipo suspendida, pues se pensó que cum
pliría mejor todos los condicionantes y, además, porque la ausencia de pilares perimetrales, que 
esta solución comporta, liberaba espacios importantes. La carencia de obstáculos permitiría, 
igualmente, una gran flexibilidad en la disposición y utilización de los locales. En la zona de 
oficinas la solución de planta diáfana libre, combinada con tabiques móviles, aseguraría una 
adaptación casi permanente a las necesidades en constante evolución. 
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RECEPCIÓN 

1. Edificio S.—2. Edificio E.— 
3. Planta baja.—4. Entresuelo. 
5. Terraza.—6. Cinco plantas 
para oficinas.—7. Techo.—8. Lo
cales técnicos.—9. Primer só
tano.—10. Segundo sótano.—11. 
Aparcamiento. — 12. Comercios. 
13. Refugio.—14. Túnel de ca
rretera.—15. Nivel de la plaza 
Chauderon. 

sección 
a través del edificio S. y alzado del edificio E. 
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deformaciones verticales 
de la primera planta 
bajo las sobrecargas 
disimétricas 
y ios efectos térmicos 
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En este caso la estruc
tura está formada por 
cuatro grandes pilares 
centrales y dos en los 
extremos, todos ellos 
de hormigón, que sobre
salen del cuerpo bajo 
de tres niveles. Sobre 
ellos apoyan dos vigas 
maestras metálicas que 
soportan las cerchas 
transversales de las 
que cuelgan los elemen
tos de fachada. El con
junto portante superior 
semeja el esqueleto de 
un pez, con una colum
na vertebral central, e 
infinidad de cerchas que vuelan en ambos late
rales a modo de espinas. En cada planta, las 
viguetas del forjado se enganchan a los hierros 
planos de suspensión, y apoyan hacia el interior 
sobre elementos metálicos secundarios, fijos al 
bloque central constituido por los pilares. Así 
se fueron construyendo una serie de arcenes 
rígidos, a los que no había más que cerrar uti
lizando los paneles metálicos prefabricados de 
fachada. 

Las condiciones exteriores de polución y ruidos, 
así como la rapidez de ejecución impuesta por 
el sistema constructivo, animaron a los arqui
tectos no sólo a buscar una solución, sino tam
bién a poner a punto una fórmula nueva en pa
neles de fachada. Así, en el cuerpo bajo, se uti
lizaron unos elementos abovedados de hormi
gón que, por su diseño geométrico, aseguraban 
una primera insonorización por reflexión de las 
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" ĉr̂ &. 

•ÑF SIZ 

alzado sección 
^200 8650 ^^ ¿700 . -. 6650 200 

41 
=*=f 

irr^r--'=^s;i 

1. Pilares centrales de hormigón armado.—2. Pilares extremos 
de hormigón armado.—3. Vigas maestras de alma llena (altu
ra, 2,40 m).—4. Cerchas transversales espaciadas a 1,80 m. 
5. Suspensión.—6. Viguetas de forjado.—7. Durmientes secun
darios.—8. Suspensión de los durmientes secundarios. 

estructura metálica 
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1. Vigas maestras de alma llena.—2. Largueros inferiores de las cerchas en voladizo.—3. Armazones supe
riores de las cerchas en voladizo.—4. Tirantes.—5. Tirantes de los durmientes secundarios.—6. Viguetas de 
forjado.—7. Reglaje. 
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ondas de ruido de la calle. Para los edificios altos se diseñó y desarrolló un nuevo panel de 
aluminio, que fue sometido a numerosos ensayos con resultados altamente satisfactorios en 
cuanto a aislamiento térmico y acústico. Dichos paneles van suspendidos del sistema portante 
superior, y dispuestos con una junta flexible que garantiza su estanquidad perimetral. Para 
las ventanas se eligieron vidrios atérmicos reflectantes que aseguran un buen aislamiento 
tanto contra el calor como contra el ruido. 

Interiormente el acondicionamiento se puede considerar como perfecto, conseguido mediante 
una climatización artificial adecuada, de instalación muy moderna, y por la utilización de suelos 
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de caucho o enmoquetados para amortiguar los ruidos. También los cielorrasos contribuyen a 
la insonorlzación, con paneles acondicionadores acústicos, lisos o alveolados. 

Una obra de esta categoría no podía carecer de sistemas adecuados de protección. Así, todos 
los locales van provistos de una alarma contra incendios, situada en los canales de retorno del 
aire acondicionado, y de toda una red de tomas de agua y detectores de humo. Los tableros de 
señales y los pulsadores de alarma, metódicamente repartidos por todas las estancias, comple
tan la instalación contra incendios. En otro orden de protección, también cabe mencionar las 
cajas de seguridad para guardar documentos y otros objetos de valor. 

El coste de la solución de estructura suspendida, ligeramente más elevado que el de una so
lución convencional, quedó compensado por la ganancia que supone el mayor precio de venta 

1. Viguetas de forjado. 
2. Durmiente de borde (P.N. 22). 
3. Suspensión. 
4. Losa Holorib Í9 cm) . 
5. Chapa de acero Zincor (1,5 mm). 
6. Chapa de aluminio (2 mm). 
7. Espuma de poiiuretano expandido. 
8. Conductos. 
9. Convector. 

10. Cristalera. 
11. Persiana de lajas verticales. 
12. Techo suspendido, cajones absor

bentes con luz incorporada. 
13. Chapa inoxidable cortafuegos. 
14. Aislamiento. 

detalle de fachada 
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de los locales construidos, al no tener pilares intermedios. Esto ahorra superficie y propor
ciona más espacio útil de oficina, cobrando también una especial importancia en las áreas de 
aparcamiento. De igual modo se hicieron economías, al poderse tratar los distintos bloques sin 
juntas de dilatación, haciendo soportar los alargamientos máximos en los dos pilares de los 
extremos, diseñados en forma de pantallas de hormigón armado a fin de garantizar su flexibi
lidad. Tampoco fue necesario utilizar las protecciones de obra habituales, ni los andamiajes, lo 
que, unido a la rapidez de ejecución, condujo, igualmente, a un considerable ahorro. 

El nuevo conjunto urbano no se esfuerza en adaptarse a la estética actual de la plaza de Chau-
deron, sino que ha pretendido dar una imagen de lo que puede ser la arquitectura del mañana. 

La estructura ha sido proyectada por los ingenieros B. Yanin + T. Girard. 

resume 
Immeubles administratifs 
et commerciaux á Lausanne - Suisse 
R. Willomet et P. Dumartheray, 
architectes de AAA 

Un complexe adm¡nistratif et commercial 
de 145.000 m^ a été construit dans la ville 
de Lausanne, dans une zone urbaine du 
centre étant l'objet de restructuration. 

II comprend un corps has, a trois niveaux, 
en guise de plate-forme sur la rué, créant 
ainsi une zone de 4.000 m^ reserves aux 
piétons, avec des promenades, boutiques 
et terrasses aménagées en jardín. Sur ce 
volume bas s'élévent des corps de hauteur, 
combines convenablement pour constituer 
un ensamble esthétique et harmonieux. 

Le systéme constructif se compose d'une 
structure supérieure de grandes poutres 
maítresses et de fermes, qui supportent les 
panneaux de facade, appuyée sur quatre 
grands pilliers centraux et deux aux extré-
mités. Ce systéme permet d'assurer une 
grande flexibilité dans l'affectation des 
locaux, augmentée par les répartitions a 
base de cloisons mobiles s'adaptant facile-
ment á tous les besoins. 

Les panneaux légers extérieurs ont été bien 
étudiés et essayés pour assurer une étan-
chéité parfaite et une protection contre la 
pollution et le bruit extérieur, ees avantages 
étant completes par une climatisation et 
une insonorisation appropriés á l'intérieur. 
Le nouvel ensemble urbain creé ne s'effor-
ce pas de s'adapter á I'esthétique de la 
ville, mais il veut donner une image de ce 
que sera l'architecture de I'avenir. 

s u m m a r y 
Administrative and commercial 
complex - Lausanne - Switzerland 

R. Willomet and P. 
architects of AAA 

Dumartheray, 

In an área which is being rebuilt in the 
centre of Lausanne, a 145,000 m^ adminis
trative and commercial complex has been 
built. 

It consists of a low body with 3 levéis, 
arranged as platforms above the street and 
in the shape of terraces with gardens 
whereby a 4,000 m^ área reserved for 
pedestrians has been created. On ' this 
lower part, high buildings have been 
constructed in harmony with each other. 

The building system consists of an upper 
structure with big beams and ribs which 
support the fassade panels. The structure 
rests upon 4 big central columns and two 
on the side, whereby a diaphanous look 
has been achieved, further increased by 
mobile partition walls by which future 
needs also can be attended to. 

The light exterior enclosures were 
thoroughiy studied and tested so as to 
provide total protection against dust and 
outer noise. Further the construction is 
equipped with interior heating and cooling 
instaiiations and ¡nsulation from sound. 

This new urban complex does not attempt 
to adapt itself to the surrounding environ-
ment, but its lines are rather an expression 
of the architecture of tomorrow. 

zusammenfassung 
Verwaitungs- und Einkaufszentrum-
Lausanne - Schweiz 
R. Willomet und P. Dumartheray, 
AAA Architekte 
In einem Stadtteil von Lausaiine, dar sich 
zur Zeit im Umbau befindet, ist ein 
145.000 m^ Verwaitungs- und Einkaufszen-
trum erbaut worden. 
Es besteht aus einem niedrigen Kórper mit 
3 Niveaus, in der Form von Plattformen 
über der Strasse, wodurch ein ausschiies-
slich für Fussgánger abgesehener Sektor 
entsteht, mit Spazier- und Einkaufsmoglich-
keiten in einer Umgebung von mit Garten 
versehenen Terrassen. Auf diesem niedri
gen Teil erheben sich hohe, geschmackvoll 
kombinierte Korper. 
Das Bausystem besteht aus einer oberen 
Struktur von grossen Trágern und Spriegein, 
die die Fassadplaten tragen. Die Struktur 
wird von 4 grossen Mittpfeilern und 2 Sei-
tenpfeilern gestützt. Mitteist dieses Ver-
fahren wird eine grosse Durchsichtigkeit 
in den Lokalen erreicht, die zusatziich 
noch durch die rühriichen Trenwánde erhóht 
wird. 
Die lelchten áusseren Umschiiessungen 
wurden eingehend studiert, um einen vóllig 
hermetischen Abschiuss gegen den Staub 
und den áusseren Larm zu bilden. Diese 
Vorteile werden ausserdem noch von der 
inneren Klimaanlage und Schaildámpfung 
erganzt. 
Diese neue Stadtkomplex versucht nich, 
sich an die herrschenden ásthetischen 
Stadtnormen anzupassen, sondern stellt eher 
in seinen Linien der Architektur von 
IVIorgen dar. 
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