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s i n o p s i s Las cuatro obras que se describen en este artículo son: el Citizens Plaza, el Lumbermens 
Mutual Casualty Company, el Northrop Building y el Park Plaza. Los tres primeros son 
edificios destinados en su totalidad a oficinas, mientras que el último es un complejo 
comercial que incluye dos grandes almacenes. 

Todos ellos, aunque distintos por su forma y características arquitectónicas, presentan 
una serie de factores comunes, entre los que destacan: su construcción, a base de es­
tructura de hormigón y fachadas de paneles prefabricados en los que alternan el hormigón 
y el vidrio; la adaptabilidad de los interiores para sucesivas reorganizaciones, bien por 
el empleo de módulos predeterminados para las instalaciones, o por la utilización de 
particiones móviles; su funcionalidad, mediante la perfecta adecuación de los espacios 
a las distintas misiones encomendadas; la creación de ambientes agradables, por el uso, 
siempre que fue posible, de materiales naturales de gran belleza, tanto en los elementos 
estructurales como en los de revestimientos; y, por último, la integración de los interiores 
con los exteriores, principalmente en las plantas bajas, a través de grandes ventanales, 
y la utilización de materiales idóneos. 

Cada construcción se completa con aparcamientos, zonas ajardinadas y una variada serie 
de servicios que satisfacen las necesidades del edificio. 

el edificio Citizens Plaza en Louisville, Kentucky 

El Citizens Plaza, destinado en su totalidad 
a oficinas, es con sus 30 plantas, la más alta 
construcción en Kentucky realizada en 
hormigón. Ha supuesto, además, desde su 
inauguración, un impacto visible en el 
rejuvenecimiento de la zona comercial 
de Louisville. 

La parcela en la que se levanta se encuentra 
en frente del Palacio de Justicia del 
Condado, y está rodeada por las calles 
Jefferson, Liberty y Fifth y por la 
plaza Armory. 

Está constituido, en líneas generales, por: 
un cuerpo bajo de tres alturas, 
la torre de 30 plantas y dos sótanos. 
Tanto el cuerpo bajo como las diez primeras 
plantas de la torre, con un total de 16.000 m^ 
están ocupados por una sociedad bancaria; 
el resto, de más de 17.000 m^ de 

superficie, se destina a alquiler para 
distintas firmas comerciales. 
En el primer sótano se ha dispuesto un 
aparcamiento para el banco, mientras que el 
segundo se deja para almacenaje 
en general. 

La entrada al edificio se efectúa por el 
cuerpo bajo, al nivel del terreno. A través 
de ella se llega a un amplio vestíbulo 
que conduce a los 12 ascensores automáticos 
de alta velocidad que sirven al edificio, 
y a la zona principal del banco destinada 
a los clientes. Desde esta planta, 
dos anchas escaleras mecánicas enlazan 
con el entresuelo, en el que se han distribuido 
las oficinas de los ejecutivos. 

Dichas oficinas tienen una relación visual 
directa con el vestíbulo de la planta baja, 
mediante una abertura de 12 m de lado 
situada en el centro del entresuelo. 
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Parcialmente visibles a través de esta 
abertura se encuentran, como suspendidas, 
las salas de conferencias dispuestas en la 
segunda planta del cuerpo bajo. 
La decoración interior de las tres plantas 
de este cuerpo fue llevada a cabo por los 
mismos arquitectos que diseñaron el edificio. 
El fin que se propusieron era el de 
conseguir un ambiente confortable y 
elegante, en el que se pudieran realizar, 
cómodamente, las transacciones comerciales. 
Con este fin uti l izaron una serie de 
combinaciones de dist intos elementos 
funcionales y decorativos, entre los que 
destacan: el artesonado de roble oscuro 
del entresuelo; los pilares y columnas 
interiores de hormigón blanco; 
y los suelos de ladril lo recocho marrón 
oscuro o recubiertos con moquetas de color 
beige o bronce, según las zonas. 

En la cuarta planta de la torre hay una 
agradable cafetería que dispone de 
i luminación variable. En su decorado se 
refleja la herencia de los pioneros de la 
región, con escenas representando las gestas 
de los primeros americanos o el discurrir 
de los antiguos barcos por el río Ohio. 

Rematando el edif icio y sobremirando 
la ciudad se ha dispuesto un lujoso club 
privado, que cuenta con una excelente cocina 
y con diversas salas para banquetes 
util izables indist intamente. 

La construcción se ha realizado en su 
totalidad con estructura de hormigón, la cual 

se oculta en fachada tras unos módulos 
de ventana formados por paneles 
prefabricados de hormigón y vidrio de color 
bronce. Cada módulo está l imitado por unos 
parteluces vert icales, también de hormigón, 
que se proyectan hacia el exterior de la 
fachada y que están mellados a la altura 
de cada forjado. El conjunto presenta una 
agradable combinación de vidrio y hormigón, 
bajo las condiciones fluctuantes de la 
i luminación natural. 

Unos grandes pilares de hormigón visto, 
de dos plantas de altura, y unas columnas 
revestidas con material especial, 
proporcionan a la base de la torre y al cuerpo 
bajo del banco un notable aspecto de 
robustez. Dichos pilares soportan el 
empandado prefabricado de hormigón, 
sin ventanas, de la tercera planta, que cubre 
el cuerpo bajo del edif icio. 

Este motivo de pilares y empanelado 
reaparece en la cima de la torre, creando un 
dist int ivo que puede apreciarse desde 
gran distancia. Aquí, además, el empanelado 
sirve para ocultar el equipo mecánico 
y el cuarto de máquinas de los ascensores. 
Basado en un módulo de 3,80 m, el edificio 
cuenta con una instalación de i luminación 
f lorescente, combinada con un sistema zonal 
de aire acondicionado. Ambas están 
integradas en un falso techo suspendido, 
formado por placas acústicas. Esto dota a la 
construcción de una gran flexibi l idad para 
la reorganización, en caso necesario, 
de las particiones interiores. 

el edificio de la Lumbermens Mutual Casualty Company 
en Long Grove, Illinois 

La nueva sede central de esta compañía 
dispone de 46.500 m^ de espacio para oficinas, 
en una construcción baja, con planta en 
forma de H, situada sobre una zona 
ajardinada de 28 Ha. 

El conjunto se encuentra enclavado en un 
terreno de 280 Ha, cerca del lago Zurich 
y a unos 56 km de Chicago. 

El edif icio, de sólo tres alturas, está ubicado 
en la parte más alta de la parcela. 

Se prefirió una construcción baja en lugar 
de una alta, por aparecer como más apropiada 
dado el carácter predominantemente rural 
del entorno. 

Físicamente el edificio consta de un 
rectángulo principal con cuatro alas que se 
proyectan desde los ángulos de cada esquina. 
Esta organización permite ocupar las 
distintas superficies, eficazmente, 
con departamentos pequeños, medianos 
y grandes. 

El conjunto de la instalación incluye: 
un gran centro de enseñanza, una central 
de computadoras, una sala aislada para 
descanso, una cafetería para los empleados, 
un comedor para los ejecutivos, dos pequeños 
comedores privados, numerosas salas 
de conferencias y terrazas ajardinadas. 
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así como un lago natural y otros tres 
artificiales, enlazados entre sí. 

La entrada principal del edificio figura en la 
segunda planta, llegándose a ella a través 
de una rampa circular que se eleva 
sobre un jardín rehundido. 

Al norte del edificio hay un cuerpo de una sola 
planta, que alberga la recepción del personal 
y las instalaciones de almacenaje. 
Dispone también de algunos aparcamientos 
cubiertos para los directores de la empresa. 

Manteniendo un sistema cuadricular 
se han distribuido, en la construcción 
principal, unas 40 oficinas y salas 
de reuniones. Estos locales están separados 
entre sí mediante particiones móviles 
que van desde el suelo hasta las placas 
acústicas del techo, lo que les dota de una 
gran flexibilidad para sucesivas 
reorganizaciones. 

El centro de enseñanza consta de seis aulas 
grandes y dos pequeñas, además de las 
salas de conferencias. Tiene también 
una serie de locales en forma de cuña 
dispuestos alrededor de un núcleo circular. 
Cada aula cuenta con instalaciones de 
sonido y de proyección, así como con un 
pequeño almacén para los distintos medios 
de enseñanza. Está previsto, para el futuro, 
un sistema de televisión en circuito 
cerrado. 

La atrevida fachada del edificio, de hormigón 
vertido in situ, es una fiel expresión 
de su trama estructural. Las columnas, 
vigas y parteluces esconden, en fachada, 
las ventanas de vidrio solar de color bronce. 
En las zonas en que, debido a las 
especiales necesidades de los interiores, 
hay muy pocas ventanas, éstas son 
reemplazadas por anchos paneles acanalados, 
también de hormigón. 

Para los acabados exteriores se utilizó 
un mortero de cemento y arena, ambos de 
color ante. El hormigón fue tratado al chorro 
de arena, con el fin de dejar visto el árido. 
El resultado de todo ello es una textura 
de cálido efecto. 

En algunas zonas, como los locales de trabajo 
y la cafetería, se han unido visualmente 
los interiores con los exteriores mediante 
muros de vidrio y el uso de materiales 
similares en ambos espacios. 

La construcción está rodeada, en tres de 
sus lados, por los aparcamientos. 
Con el fin de mitigar el impacto de una 
extensa playa de aparcamientos, 
se ha subdividido ésta en lotes más pequeños 
mediante una serie de franjas verdes 
plantadas con árboles, los cuales sirven, 
además, para ocultar los coches respecto 
del edificio. 

el Northrop Building en los Angeles, California 

Está situado en la esquina nordeste 
del Century City, complejo realizado 
también por la misma firma de arquitectos, 
siendo, con sus 15 plantas, una de las más 
altas construcciones en hormigón de la 
ciudad de Los Angeles. El edificio se eleva 
a más de 70 m por encima de la espaciosa 
plaza peatonal realizada en su base. 

La torre es la nueva sede central de la 
Corporación Northrop, la cual ocupa la mayor 
parte de los 25.000 m^ de superficie 
con los que cuenta la construcción. 
La planta primera y los niveles de 
entresuelos están arrendados a una sucursal 
bancaria y a un restaurante. 

La estructura del edificio se refleja en la 
fachada por medio de los pilares de 

hormigón, de 1,50 m de anchura, que se 
elevan desde la plaza hasta la reducida 
cornisa con la que se remata la torre. 

Estos pilares, que se han dejado en su estado 
y color natural para que no precisen 
ningún tipo de mantenimiento, sólo tienen, 
como elemento decorativo, unas finas estrías 
producidas por la incrustación, 
en la superficie del hormigón, de unas tiras 
de plástico especial dispuestas en unos 
perfiles metálicos. 

En la fachada las columnas alternan con las 
ventanas que van de suelo a techo, 
con una anchura de 1,50 m, y los antepechos 
de hormigón revestidos de vidrio. 

Además de formar parte de los elementos 

21 

 
 

 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

 
 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



de la fachada, estas columnas, junto con 
el núcleo central de servicio que alberga 
seis ascensores, soportan la totalidad de las 
cargas del edif icio. 

Los espacios interiores fueron desarrollados 
a partir de un módulo de 1,50 m, 
altamente adaptable, para proporcionar 
una máxima flexibi l idad en la organización 
de las oficinas. Manteniendo este módulo 
se ha realizado la instalación de i luminación 
fluorescente, integrada en el falso techo 
desmontable, de placas acústicas. 
Del mismo modo se incorpora el sistema 
zonal de aire acondicionado, controlado 
por termostatos individuales. 

La plaza que da acceso al edificio se diseñó 
con una atrevida mezcla de plantas, 
fuentes y bancos, dispuestos según líneas 
curvas. El ladril lo, con el que se revist ió 
el pavimento y las jardineras de la plaza, 
se extiende hasta el vestíbulo del edificio, 
consiguiéndose una adecuada unión entre 
los espacios interiores y exteriores 
en la planta baja. 

Un aparcamiento subterráneo de tres niveles 
proporciona espacio suficiente para más 
de 450 coches. A éstos se pueden añadir 
otras 250 plazas utilizando la parcela 
adyacente, reservada para la realización de la 
segunda fase del complejo Northrop. 

el Park Plaza en Oshkosh, Wisconsin 

Se trata de un gran Centro comercial que 
abre un nuevo camino en cuanto a 
instalaciones de venta al por menor, 
comerciales, culturales, sociales 
y de recreo. 

Para la realización del proyecto se util izó 
un solar de más de 7 Ha —situado a lo largo 
del río Fox—, procedente de la unión 
de unas 25 parcelas ocupadas por viejos 
edificios industriales que hubo que demoler. 

El conjunto de instalaciones se distr ibuyen 
en una construcción integrada que supera 
los 40.000 m^ de superficie, con una fachada 
al río de más de 330 m de longitud, 
a pesar de lo cual se halla totalmente 
incorporado al distr i to burocrático 
de la ciudad. 

con espacio para reuniones públicas y actos 
sociales. Limita con un paseo, en forma 
de terraza, dotado con amplias zonas verdes 
y gran variedad de árboles. 

Las actividades de venta se desarrollan 
en un patio interior, situado en la intersección 
de los dos brazos del corredor en forma 
de L. Dicho patio, con una superficie 
de 30 X 30 m, está coronado, a 25 m 
de altura, por una cubierta de vidr io inclinada 
en el lado nordeste. 

Como punto focal que conecta las diversas 
instalaciones del conjunto, el patio 
proporciona un lugar idóneo para la 
celebración de actos sociales y exposiciones 
de todo t ipo. 

En una segunda fase se completará el Centro 
con un alto edificio para oficinas, 
un motel y un teatro. 

En rasgos generales, el Park Plaza está 
consti tuido por dos grandes almacenes 
comerciales y el mayor supermercado de la 
ciudad, todos ellos enlazados por un 
corredor cubierto, en forma de L, de unos 
250 m de longitud, a lo largo del cual 
se alinean más de 50 pequeños almacenes 
y tiendas diversas que dan vida al complejo 
comercial . 

Adicionalmente se ha realizado, mirando 
al río, un restaurante de 500 plazas. 

Dos galerías, que rodean el patio, permiten 
acceso directo a las escaleras mecánicas 
y a los ascensores que sirven al Centro, 
creando, además, una nueva superficie 
para exposiciones. 

La construcción del Park Plaza se ha realizado 
en su totalidad de hormigón: 
los pilares, las vigas, los forjados, 
las cubiertas que forman la estructura y los 
paneles prefabricados que consti tuyen 
las fachadas de los dist intos cuerpos 
constructivos. El hormigón que queda visto 
se trató al chorro de arena para exponer 
el árido y mejorar su textura. 
Tanto el corredor como el patio interior 
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incorporan unos grandes ventanales 
que alternan con los muros de hormigón. 

La iluminación del corredor está conseguida 
mediante unas grandes claraboyas 
inclinadas, dispuestas alternadamente. 
Además, unas adecuadas instalaciones de luz 
directa e indirecta aseguran un alto grado 
de iluminación a cualquier hora del día 
o de la noche. 

Para la decoración de los interiores 
del corredor y del patio se han elegido tonos 
neutros que alternan con la calidez 
de los materiales naturales, contrastando 
con los colores fuertemente brillantes de las 
moquetas, revestimientos y grafismo que 
adornan las paredes. Esculturas y otras 
manifestaciones artísticas en metal, piedra 
y vidrio proporcionan variadas experiencias 
culturales, a lo largo del corredor, 
incorporando un ambiente dinámico 
y agradable para los distintos grupos 
de tiendas. 

Para producir efectos especiales y definir 
o acentuar determinados espacios 
en el corredor, se han diseñado unos 
ambientes activos y pasivos, a modo de 
pequeñas plazas interiores, mediante el 
empleo de efectos luminosos especiales, 
diferentes patrones de color e imaginativos 

usos del agua. Entre los últimos destacan 
ocho surtidores que vierten sobre piletas 
hexagonales de distintos tamaños. 

El Centro comercial cuenta con unas amplias 
instalaciones de aparcamiento. 
Debido a la proximidad del río, éstas no 
pudieron desarrollarse en niveles 
subterráneos, por lo que se dispusieron 
encima del corredor en forma de L. 
Es un concepto no usual, que soluciona 
el problema del aparcamiento, sin ocupar 
superficie del parque exterior, y confiere a la 
construcción una dimensión arquitectónica 
original. 

Tres rampas principales conducen hasta 
más de 1.200 plazas de aparcamiento, 
distribuidas en los dos niveles. 
El acceso peatonal, desde el corredor, 
se efectúa mediante escaleras y ascensores 
o a través de las dos galerías que circundan 
el patio interior. El primer nivel de 
aparcamiento, que coincide con la segunda 
planta de los dos grandes almacenes, 
permite enlazar directamente con éstos. 

El Centro comercial se completa con unas 
amplias superficies ajardinadas y zonas 
de descanso, desde las que se puede 
disfrutar de unas excelentes vistas sobre 
el río. 

résumé 
Quatre ouvrages de Welton Becket, 
Etats-Unis 

Les quatre ouvrages décrits dans cet article 
sont: le Citizen's Plaza, le Lumbermens 
Mutual Casualty Company, le Northrop 
Building et le Park Plaza. Les trois premiers 
sont des bâtiments destinés entièrement à 
des bureaux, tandis que le dernier est un 
ensemble commercial qui comprend des 
grands magasins. 

Tous les bâtiments, bien que différents pour 
leur forme et leurs caractéristiques archi­
tecturales, présentent une série de facteurs 
communs, parmi lesquels se distinguent: 
leur construction à base de structure en 
béton et de façades en panneaux préfabri­
qués dans lesquels alternent le béton et 
le verre; l'adaptabilité des intérieurs pour 
les successives réorganisations, soit par 
l'emploi de modules prédéterminés pour les 
installations, soit par l'utilisation de cloi­
sons de distribution mobiles; leur caractère 
fonctionnel, par l'adaptation parfaite des 
espaces aux différentes missions établies; 
la création d'ambiances agréables, par 
l'usage, toujours qu'il a été possible, de 
matériaux naturels de grande beauté, tant 
pour les éléments structuraux que pour les 
éléments de revêtement; finalement, l'inté­
gration des intérieurs avec les extérieurs, 
principalemenet aux rez-de-chaussée, par de 
grandes baies vitrées et l'utilisation de ma­
tériaux appropriés. 

Chaque bâtiment est complété par un 
parking, des espaces verts et par une série 
de services qui répondent aux exigences 
du bâtiment. 

summary 
Four works by Welton Becket, 
USA 

The four works described in this article 
are: Citizen's Plaza, Lumbermens Mutual 
Casualty Company, the Northrop Building 
and Park Plaza. The three first buildings 
are entirely designed for offices whereas 
the last one is a commercial complex that 
includes two big department stores. 

Although different in shape and architectonic 
characteristics all these have a number of 
common factors, among which the most 
outstanding ones are: the concrete construc­
tion and tüe facades of prefabricated panels 
with alternative use of concrete and glass; 
the adaptation of the inner sections to sub­
sequent reorganisations, either by using 
predetermined modules for the installations 
or by using mobile partitions; its function­
al ism, by means of the perfect adequacy 
of the spaces for their given functions; the 
creation of pleasant rooms by using to as 
great an extent as possible naturally beauti­
ful materials both with regard to the 
structural parts as well as to the surfacing; 
and finally the integration of the inner space 
with the outside ttirough large windows. 

Each construction is completed with parking 
places, gardens and a great variety of 
services for the needs of the building. 

z u s a m m e n f a s s u n g 
Vier Bauten von Welton Becket, 
U.S.A. 

Die in diesem Artikel beschriebenen Werke 
sind: Citizen's Plaza, Lumbermens Mutual 
Casualty Company, Northrop Building, und 
Park Plaza. Die drei ersten Bauten sind 
ausschliesslich fiir Buros abgehen, wahrend 
der ietzte ein Geschaftszentrum ist, das 
zwei grosse Warenftauser enthalt. 

Obwohl diese Bauten verschiedene Form 
und verschiedene architektonische Kennzei-
chen haben, besitzen sie jedoch etiiche 
germeinsamme Faktoren, wie z. B.: die 
Konstruktion-eine Struktur aus Beton mit 
Fassaden aus vorgefertigten Platten, aus 
Beton und Glas; Anpassung cer Innenaus-
stattung fiir spatere Umorganisationen, ent-
weder durch fiir Anlagen vorausbestimmte 
Modulen, oder mit beweglichen Trennwan-
dern; die funktionelle Planung, durch die 
perfekte Ampassung der verschiedenen Rau-
meinheiten an ihre spezielle Aufgaben; 
hiibsch ausgestattete Zimmer; Material ien 
natiirlicher Schonheit sowohl in den Bau-
teilen als auch in der Auskleidung; schlies-
slich, die bemerkenswerte Einverleibung des 
Inneren mit der Umgebung durch grosse 
Fenster. 

Jede Konstruktion wirde mit Parkplatz, 
Garten und Serviceeinrichtungen komplet-
tiert. 
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