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s i n o p s i s 161-169 
Esta vivienda se ha construido en la parcela final de un fondo de saco, situado en las proximidades de un antiguo convento. 

El edificio consta de dos plantas: • en la baja se han dispuesto, además de la entrada, los dormitorios de los niños, un cuarto de baño, 
el comedor y la cocina, y • en la primera, el dormitorio de los padres, con cuarto de baño y una sala de estar, abiertos ambos sobre amplias 
terrazas. 

Sistema constructivo: muros exteriores construidos con ladrillo blanco, rejuntados con mortero blanco; los muros interiorea y huecos se 
realizaron con placas o bloques de hormigón ligero aislado, pintados de blanco posteriormente. En el interior se respetó la inclinación de 
la cubierta, revistiéndola con un entablado de pino colombiano; en el exterior se uti l izó un recubrimiento de pizarra natural. Los suelos 
están enmoquetados, con alfombras de pelo, de color gr is. 

La calefacción se consigue por conducciones de aire caliente, producido por estufa de gas. 
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plantas 

primera 

1. Patio. 
2. Cocina. 
3. Uso vario. 
4. Comedor. 
5. Baño. 
6. Dormitorio. 
7. Estar. 
8. Estudio-vestidor. 
9. Terraza. 

baja 

La parcela utilizada para la realización de esta vivienda se halla al final de un fondo de saco 
producido por una serie de casas levantadas recientemente en ese lugar. En la construcción del 
edificio hubo que tener en cuenta consideraciones especiales de tipo ambiental, por la proxi-
midad de un convento de casi 100 años de antigüedad, cuyos amplios jardines constituían el 
límite sur del solar en cuestión. 

Los usuarios habían vivido anteriormente en una casa construida en 1935 por Connell, Ward y 
Lucas, pensada para una familia compuesta por el propietario y sus padres. Para su mejor apro-
vechamiento la diseñaron a base de dos plantas superpuestas e idénticas, en las que se distri-
buían las distintas dependencias de la vivienda. En la planta superior se dispuso el cuarto de 
estar y una especie de suite para los padres, con dormitorio y cuarto de baño; en la planta 
baja se situaron los dormitorios de los niños, un cuarto de baño, el comedor y la cocina. Tanto 
la práctica como el uso posterior demostraron que este tipo de vivienda resultaba muy cómoda 
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Fofos: RICHARD EINZIG, BRECHT - EINZIG, l td. 

para la familia Nolan, compuesta por dos niñas, dos niños y un invitado. Esta experiencia 
constituyó un factor importante que influyó en la decisión de que la nueva casa tuviera 
una organización básicamente similar, diferenciándose casi exclusivamente en sus for-
mas exteriores. 

Una de las aportaciones que se incluyeron en la nueva vivienda fue la siguiente: el hall 
y la escalera debían separar, de manera clara, la zona de dormir de las de estar, con el 
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fin de evitar las interferencias entre dos funciones tan distintas. Por el mismo motivo se 
dispusieron los dormitorios de padres e hijos en plantas superpuestas, con lo que se 
evitaba que el descanso de los niños fuera alterado durante las reuniones de tipo social 
de sus padres. Las habitaciones de la planta superior abren a terrazas dispuestas sobre 
la planta baja. 

Se ha intentado conseguir el ambiente para las distintas funciones mediante la forma, 
un tanto irregular, de las habitaciones y la utilización de amplios ventanales que las po-
nen en contacto directo con el exterior. En la planta primera se ha destacado aún más esa 
irregularidad por la conservación en el interior de la inclinación de la cubierta, con lo 
que se ha logrado una serie de espacios distintos y agradables, acordes con su utiliza-
ción. Todos estos detalles constructivos confieren al edificio una gran variedad de volú-
menes y consiguen que el aspecto exterior sea fiel reflejo del interior. 

Para la construcción de la vivienda se emplearon: ladrillos blancos —de cal y arena—, 
con juntas de mortero del mismo color, en los muros exteriores, y placas de hormigón 
ligero aislante, pintadas posteriormente de blanco, en los muros interiores y en los huecos 
de todo el edificio. Las cubiertas, fuertemente inclinadas, se han recubierto exteriormente 
de pizarra natural, utilizándose como revestimiento interior un entablado de pino colom-
biano. Para la escalera, diseñada con huellas al aire, se empleó también madera de pino 
colombiano. La totalidad de los suelos ha sido enmoquetada con alfombra de pelo de co-
lor gris. 

El sistema de calefacción del edificio está basado en conducciones de aire caliente produ-
cido por caldera de gas. 

resume 
Maison Nolan à Worcester Park 
Surrey • Grande-Bretagne 
Stout & Litchfield, architectes AARIBA 

Cette maison a été bâtie sur une par-
celle située à la fin d'un cul-de-sac, à 
proximité d'un ancien couvent. 

Elle se compose de deux niveaux: 

— le rez-de-chaussée, où se trouvent, 
en plus de l'entrée, les chambres 
des enfants, une salle de bains, la 
salle à manger et la cuisine, 

— le premier niveau destiné à la cham-
bre des parents, avec salle de bains 
et une salle de séjour, toutes deux 
ouvertes sur d'amples terrasses. 

Système constructif: murs extérieurs 
exécutés en brique blanche jointoyés 
avec du mortier blanc; les murs inté-
rieurs et les baies ont été réalisés 
avec des plaques ou blocs en béton 
léger isolé, peints en blanc postérieu-
rement. A l'intérieur, a été respectée 
l'inclinaison de la toiture, revêtue de 
planches de pin colombien, et, à l'ex-
térieur, d'ardoise naturelle. Les sols ont 
été recouverts de moquette, avec des 
tapis à poil gris. 

Le chauffage est assuré par conduction 
d'air chaud, produit par poêle à gaz. 

summary 
Nolan House Worcester Park, 
Surrey - Great Britain 
stout & Litchfield, architectes AARIBA 

The site is the end plot in a cul-de-sac 
of new houses, in the immediate neigh-
bourhood of an old convent. 

The house is designed as two identical 
flats: 

— on the ground floor the entrance hall, 
the children's bedrooms, bathroom, 
dining room and kitchen, 

— on the first floor the parents bedroom 
with bathroom suite and living room, 
both open onto a roof terrace. 

The walls are constructed of while 
sandlime bricks with white pointing, 
cavity and light-weight concrete insulat-
ing blocks internally. The roofs are 
externally clad with natural slate and 
internally with Columbian Pine boarding. 
The slope of the roof is exposed in-
ternally. Walls are white painted 
throughout and the floors are covered 
with grey haircord carpet. The stair-
case is made of Columbian Pine and 
is open tread. 

Heating is by gas fired ducted warm 
air. 

zusammenfassung 
Nolan-Haus in Worcester Park 
Surrey - Grossbritannien 
Stout & Litchfield, Architei<ten AARIBA 

Dieses Haus wurde aur dem hintersten 
Grundstiick einer Sackgasse in der 
Nâhe eines alten Klosters erbaut. 
Das Gebaude besteht aus zwei Ges-
chossen: 
— im unteren Geschoss liegen ausser 

dem Eingang die Kinderschlafzimmer, 
ein Bad, das Esszimmer und die 
Kiiche und 

— im oberen Geschoss befinden sich 
das Schlafzimmer der Eltern mit Bad 
und ein Wohnzimmer. Beide Zimmer 
fiihren auf grosse Terrassen. 

Bauweise: Aussenmauern aus weisen 
Ziegelstein mit weissen Mortel verbun-
den. Die Innenwande und Offnungen 
wurden aus Platten bzw. Blocken aus 
isoliertem Leichtbeton gefertigt und 
spater weiss verputzt. Im Inneren wurde 
die Schrage des Daches bewahrt und 
mit kolumbianischer Pinie verkleidet. 
Fur das Dach wurde Naturschiefer ver-
wendet. Der Boden ist mit grauem Tep-
pich ausgelegt. 

Die Heizung besteht aus Warmluftlei-
tungen. Die Warmluft wird durch einen 
Gasofen erzeugt. 
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