
sinopsis 
Este edificio lia sido construido para 
cuatro hermanos y contiene otras tantas 
viviendas de distribución, orientación y 
composición prácticamente idénticas. 

El sótano alberga el garaje y los cuar-
tos de instalaciones. La planta baja está 
formada por el zaguán y el porche. Las 
dos plantas altas se distribuyen en dos 
viviendas por planta. La terraza superior 
y el cuarto de máquinas del ascensor 
completa el programa exigido. Un amplio 
jardín rodea el edificio por sus cuatro 
lados. 

Materiales esencialmente utilizados: hor-
migón visto, ladrillo fabricado a mano, 
y madera. 
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Foligno-ITALIA 
Franco AntonelÜ, Dr. arquitecto 

122-3 

Se trata de un edificio que alberga las viviendas 
—prácticamente iguales— de cuatro hermanos. 

El tamaño, distribución y orientación se fijaron de 
común acuerdo entre propietarios y arquitecto. Cuan-
do las obras estaban en fase bastante avanzada se 
decidió la instalación de un ascensor y de dejar abierta 
la planta baja, como porche y zona de expansión cu-
bierta. 

El solar es un rectángulo de 55 x 27 m. 
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El sótano, en el que están el 
garaje, los servicios y cuar-
to de máquinas, así como la 
parte de planta baja que al-
berga el hall de acceso, es un 
rectángulo de 10 X 33,70 m. 

Sobre esta base primaria se 
dispone, sobresaliendo de los 
lados largos, ios dormitorios 
y las salas de estar, recayen-
do alternativamente a levante 
y a poniente. 

Desde el punto de vista arqui-
tectónico, el organigrama se 
ha desarrollado tendiendo a 
utilizar los salones como ele-
mentos c a r a c t e r í s t i c o s del 
edificio, a los que sirven de 
apoyo plástico todos los de-
más espacios, tales como los 
dormitorios y los servicios. 
En esta línea de composición 
está también la decisión de 
suprimir la cubierta, como 
elemento de cerramiento, y 
el subrayar los dist intos ele-
mentos del volumen general 
med ian te cuerpos vo lados , 
balcones, jardineras y cuerpo 
vertical de chimeneas. 

Con objeto de reunir la fuerza 
expresiva y el carácter nece-
sario para discernir los ante-
riores conceptos, las cargas 
se han concentrado en fuertes 
elementos estructurales que 
se integran dentro del espa-
cio arquitectónico interior de 
la casa y de los cuales se han 
suspendido los valientes vue-
los equil ibrados. 

Los paramentos verticales de 
los miradores se componen a 
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base de fábrica de ladrillo macizo manual y nervios verticales prefabricados, que crean 
una cierta cadencia rítmica. 

El porche de la planta baja está sustentado por pilares de sección uniforme —algunos de 
los cuales albergan en su interior las instalaciones—, que enriquecen con vivas transpa-
rencias los espacios umbrosos del edificio. 

Los materiales fundamentales utilizados son: hormigón visto, ladrillos fabricados a mano, 
madera y verjas metálicas que arrancan casi del suelo. 
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s e c c i ó n a - a 

resume summary zusammenfassung 

Maison Mariani - Foligno (Italie) 
Franco Antonell l , Dr. architecte 

Cet édifice a été construit pour quatre frè-
res et comprend autant de logements dont 
la distr ibut ion, l 'orientation et la composi-
t ion sont pratiquement simi laires. 

Le sous-sol abrite le garage et les salles 
destinées aux installations. Le rez-de-chaus-
sée est formé par le vestibule et le porche. 
Les deux étages supérieurs sont occupés 
par deux logements chacun. La terrasse su-
périeure et la salle pour le moteur de l'as-
censeur complètent le programme. Un grand 
jardin entoure l'édifice sur ses quatre côtés. 

Les matériaux qui ont été essentiellement 
ut i l isés sont: le béton apparent, la brique 
fabriquée à la main et le bols. 

Marian! House - Foligno (Italy) 

Franco Antonell l, Dr. architect 

This building has been constructed by four 
brothers, and contains four dwellings, whose 
distr ibut ion, orientation and general design 
is almost Identical. 

A basement houses the garage and installa-
t ions. The ground floor consists mostly of 
an open space and a porch, and there are 
two flats per floor on the two top storeys. 
There is also a l i f t and a terrace. The build-
ing is surrounded on all sides by a garden. 

The building materials mainly used are un-
faced concrete, hand made bricks and t im-
ber. 

Casa Mariani - Foligno (Italien) 
Dr. Franco Antonell l , Architekt 

Dieses Gebâude wurde fur vier Briider 
errichtet und umfasst vier Wohnungen, deren 
Anordnung, Ausrichtung und Komposltion 
praktisch gleich 1st. 

Im Keller befinden sich Garage und Maschl-
nenraume. Das Erdgeschoss umfasst Eingang 
und Vorhalle. Auf den beiden Obergeschos-
sen befinden sich Jewells zwel Wohnungen. 
Die obère Terrasse und der Machinenraum 
fur den Fahrstuhl erganzen das Programm. 
Auf alien vier Seiten ist das Gebâude von 
einem grossen Garten umgeben. 

Hauptsachlich verwandte Materlal ien: Slcht-
beton, handgearbeltete Ziegelsteine und Holz. 
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