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del ingeniero MMeinz Miossttort Su i za 

Sala de lectura de la Biblioteca de la Universidad de Basilea 
La cubierta del espacio central, que es la más interesante, se compone de seis paraboloides hiperbólicos—definidos por estruc-
turas laminares—, en disposición radial, los cuales transmiten sus empujes a un anillo pretensado de borde, que constituye 
la cubierta de la galería intermedia. Dicho anillo se enlaza con el borde de la galería por medio de una estructura triangulada 
metálica. 

2. Salón de actos de la Escuela "Rudolf Steiner" en Basilea 
Esta original solución constructiva es consecuencia de que la tribuna de fondo vuela en ménsula sobre la planta inferior, sir-
viendo, a la vez, de apoyo para la cubierta poliédrica, constituida por placas de hormigón armado de 12 cm de espesor. Se 
han organizado el zuncho perimetral y los nervios de refuerzo, de forma que la mayor parte de la carga se transmita a las 
esquinas de arranque del cuerpo volado. 
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d e Ma tMihlioteGa d e Ici 
Univ&fsidad d e Basil&a 
OTTO H. SENN, arquitecto 

Este original edificio, de planta hexagonal, 
está constituido por una galería interme-
dia, que vuela sobre la alineación de los 
pilares de planta baja y que estáticamente 
es independiente de la estructura de la 
cubierta. De este modo, el espacio interno 
queda definido por una zona central de 
gran altura, rodeada perimetralmente por 
las galerías de planta baja y entreplanta. 
El tema estructural más interesante lo 
constituye la cubierta del espacio central, 
definida por seis paraboloides hiperbóli-
cos, en disposición radial, que transmiten 
sus empujes a un anillo pretensado de 
borde que, a su vez, define la cubierta de 
la galería intermedia. 
Este anillo, zuncho de la cubierta, se en-
laza en su perímetro con el borde de la 

Estructura triangulada metálica. 

Encofrado de la cubierta. 
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Colocación de armaduras. 

Ensayo del modelo. 

El encofrado de las láminas se resolvió colocando primero las sopandas 
que definen las aristas de encuentro y los cerchones de los arcos de 
cabeza; y apoyados en ellos se hizo una distribución uniforme de tablones, 
según las generatrices rectas de la superficie, que sirvieron de base para 
el encofrado continuo de todos los paraboloides, que fueron hormigonados 
simultáneamente. El pretensado del anillo de borde facilitó la operación 
del desencofrado. 

Como es habitual en Hossdorf, el cálculo se ve auxiliado con el ensayo 
sobre modelo reducido, realizado en su propio laboratorio. 

Interior. 
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2» Salón de aetos de la Es&u&la «Rudolf St&in&f» de Basil&a 
H. F. LEU, arquitecto 

Como puede apreciarse en la sección longitudinal, se trata de la construcción de un salón de actos 
en el que pueden darse representaciones teatrales, ya que dispone de escenario, patio de butacas 
y tribuna de fondo. Lo singular de la estructura nace como consecuencia de que la tribuna de fondo 
vuela sobre la planta inferior, definiendo una gran ménsula que, a la vez, ha de servir de apoyo en 
punta a la cubierta. 

Ante tan singular planteamiento, la solución constructiva resulta de gran originalidad. La cubierta 
es poliédrica, de caras triangulares, constituidas por placas de hormigón armado de 12 cm de es-
pesor. El zuncho perimetral y los nervios de refuerzo hacen que la mayor parte de la carga se 
transmita a las dos esquinas de arranque del cuerpo volado, mientras que el resto se transmite al 
voladizo de la tribuna a través de tres columnas de apoyo. 

80 
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La estructura volada de la tribuna se ancla de las esquinas de la cubierta mediante dos tirantes pre-
tensados, y se apoya en el cuerpo bajo del edificio mediante tornapuntas. De este modo se trian-
gulan los laterales de la tribuna, anclándose en el edificio por tracción arriba y compresión abajo. 

F. Cassinello 

Fofos: BALZERy WALTER GSUNDER 

detallee 
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r é s u m é • s u m m a i * | | # z u s a m m e n f a s o u n g 

D e u x c o u v c s p t u n e s d e l ' i n g é n i e u n H e i n z H a s s d o p - f f - S u i s s e 

I. Salle de lecture de la Bibliothèque de l'Université de Bale 
Otto H. Senn, architecte 

La couverture de l'espace central, qui est la plus intéressante, se compose de six paraboloides hyperboliques—définis par des 
structures laminaires—en disposition radiale, lesquels transmettent leurs poussées à un anneau précontraint périmétral, qui 
constitue la couverture de la galerie intermédiaire. Cet anneau est supporté par un treillis métallique. 

2. Salle de manifestations de l'Ecole «Rudolf Steiner» à Bale 
H. F . Leu, architecte 

Cette originale solution constructive résulte du fait que la tribune de fond s'avance en encorbellement sur le niveau intérieur, 
tout en servant d'appui à la couverture polyédrique, constituée par des dalles en béton armé de 12 cm d'épaisseur. L'anneau 
périmétral et les nervures de renfort ont été organisés de telle façon que la plus grande partie de la charge soit transmise 
aux angles d'ancrage de l'encorbellement. 

T v f o p o o f f s i i y - f i i e e n g i n e e r H e i n z H o s s d J o n - f , S i M r i - t z e p l n n d 

I. Reading hall o f the Bale University Library 
ot to H. Senn, architect 

The roof of the central hall is the most outstanding feature, and consists of six hyperbolic paraboloidal thin shells, placed 
along a ring. They transmit the thrusts to a prestressed outer hoop, which is part of the intermediate reading gaUery. This 
hoop is connected with the rest of the gallery structure by means of a metallic triangulated structure. 

2. Public hall of the «Rudolf Steiner» School^ at Bale 
H. F . Leu, architect 

In this original constructional design the end public stand of the hall cantilevers over ¿he lower platform, and also serves as 
support for the polyhedrical roof; this consists of reinforced concrete slabs, 12 cm in thickness. There is a périmétral hoop 
and reinforcing ribs, which help to transmit most of the load to the springers of the overhanging structure. 

Z v r e i D i i c t i e n n u c i i I n g e n i e u i * H e i n z H o s s d o p f f - S c h i A r e i z 

1. Lesesaal der Universitiit-Bibliotehkf Basel 
ot to H. Senn, Architekt 

Die Schalenkonstruktion der Dachform, die das wichtigste dieses Saales ist, ist aus sechs hyperbolischen Paraboloiden zusam-
mengesetzt, die Uiren Horizontalschub auf einen die Ueberdeckung der Galerie bildenden vorgespannten Ring abgeben. Der 
Rand dieses Ringes ist mit der Aussenseite der Galerieetaene durch stahlerne Diagonalen zu einem Fachwerk verbunden. 

2. Saal der Rudolf-Steiner-Sohule in Basel 
H. F. Leu, Architekt 

Auf der Tribune stützt sich das Dach ab. Das Dach besteht aus einem Faltwerk mit Flatten aus Stahlbeton von 12 cm. 
Der grosste TeU der Last wird auf den zwei Hauptecken der Tribune abgegeben. 
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