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INFORME TÉCNICO 

I. DEFINICIÓN 
El revestimiento interior de muros 
GRANULITE se obtiene por aplica-
ción, sobre la superficie a revestir, 
de una capa de pasta compuesta de 
un árido mineral y de im conglo-
merante constituido por una emul-
sión acuosa de resina sintética. 

II. MATERIALES 
La mezcla de pasta se suministra 
ya preparada al usuario. 

1. Composición en peso 
La pasta se compone de, aproxi-
madamente, un 85 por 100 de árido 
y un 15 por 100 de conglomerante. 

2. Áridos 
El árido es de mármol triturado, 
cuyo tamaño de granulo varía entre 
0,5 y 3 mm. 

3. Conglomerante 
El conglomerante es una emulsión 
acuosa de resina sintética. 

4. Gama de productos comerciales 
Los dos tipos de GRANULITE que 
se fabrican actualmente son: 
— GRANULITE «grano grueso», 

que utiliza áridos de un diáme-
tro medio de 3 mm. 

— GRANULITE «grano fino», que 
utiliza áridos de un diámetro 
medio de 1 mm. 

La coloración se obtiene simple-
mente por el color natural del már-
mol utilizado. La gama comprende 
los colores siguientes: 

Grano fino (1 mm) 

Num. 6. Gris moteado de negro. 
Núm, 7. Blanco moteado de negro. 
Núm. 11. Amarillo moteado de ne-

gro. 
Núm. 13, Blanco moteado de rosa. 
Núm. 14. Blanco moteado de verde. 

Grano grueso (3 mm) 

Núm. 1. Negro y blanco. 
Núm. 2. Verde bronce. 
Núm. 8. Negro antracita. 
Núm. 9. Mármol negro y rojo. 
Núm. 12. Mármol amarillo y verde. 
Núm. 15. Mármol blanco-rojo y ne-

gro. 
Núm. 16. Blanco moteado de negro. 
Núm. 17. Blanco moteado de rosa. 
Núm. 18. Blanco moteado de verde. 
Núm. 25. Rosa moteado de gris. 
Núm. 26. Gris moteado de amarillo. 
Núm. 27. Gris moteado de verde. 
Núm. 30. Arena moteado de blanco. 
Núm. 31. Rojo moteado de negro. 

5. Modo de suministro y contenido 
de los embalajes 

El GRANULITE se suministra en 
pasta preparada totalmente en fá-
brica y se entrega envasado en bol-
sas de polietileno, que, a su vez, van 
protegidas con un bidón cilindrico 
de madera contrachapada de una 
capacidad de 25 litros, o sea, 55 kg. 

III. PUESTA EN OBRA 
1. Soportes 

Puede ser cualquier soporte sólido, 
limpio de polvo e impurezas y po-
roso, tal como hormigón, yeso, ma-
dera..., a excepción de ciertos so-

portes que presentan una superfi-
cie deleznable, tales como los de 
las construcciones antiguas. 

2. Preparación de los soportes 

— Normalmente, es suficiente un 
simple cepillado antes de la apli-
cación de GRANULITE. 

— Sobre soporte muy absorbente, 
o, en tiempo muy seco, es pre-
ferible aplicar previamente, me-
diante una brocha, una capa de 
impregnación GRANULITE, que 
consiste en una mezcla de dos 
emulsiones acuosas de resina 
vinílica y que se prepara en 
obra añadiendo vez y media su 
volumen de agua. 

3. Técnica de aplicación 

El GRANULITE posee una absor-
ción de agua muy débil (6 a 8 
por 100 en el momento de empleo). 

La aplicación de la pasta se efec-
túa a la llana o a la talocha. Los 
restos del producto pueden reco-
gerse en canales dispuestos en la 
base de las superficies a tratar; el 
producto recuperado debe mezclar-
se en el recipiente que se utilice, 
evitando de esta manera toda pér-
dida de producto. 

Las bolsas de plástico deben ser 
siempre cuidadosamente cerradas 
después de extraer la cantidad ne-
cesaria de GRANULITE. 

La economía del sistema y la faci-
lidad de puesta en obra conducen 
a no pasar del espesor mínimo, es 
decir, el espesor condicionado por 
la dimensión de los granos: 
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— grano grueso: espesor medio, 
3 mm, es decir, 5 kg/m^ de 
pasta; 

— grano fino: espesor medio, 1 mm, 
es decir, 3,5 kg/m^ de pasta. 

El tiempo de fraguado (fuera del 
polvo), de dos a cuatro horas, per-
mite ima utilización fácil y sin pér-
dida. El tiempo de endurecimiento 
puede variar de uno a varios días, 
según el espesor del revestimiento. 

la temperatura y el grado higromé-
trico del aire. 

4. Acabado 
En los casos de aplicación de GRA-
NULITE en locales en que los mu-
ros puedan dar lugar a condensa-
ciones frecuentes (cuartos de ba-
ño, ...) o hayan de ser lavados (co-
rredores de construcciones escola-
res, ...), se puede aplicar después 

del endurecimiento una capa de aca-
bado de barniz CIDEX (tipo acrí-
lico). 

ÍV. REFERENCIAS 

Las primeras aplicaciones de GRA-
NULITE se efectuaron en el año 
1960, y el conjunto de referencias 
sobrepasa hoy de 80.000 m ,̂ entre 
las que se encuentran las siguien-
tes: 

O B R A S DIRECTORES DE OBRA 

Edificio de viviendas. Bartrina, s/n. Barcelona. J. A. Mateo Vives. 
Edificio de viviendas. Nadal, 20. Barcelona L. María Albín. 
Edificio de viviendas. Madrid, 110. Barcelona ... Pages Figueras. 
Residencia Aramburu de la Obra Sindical del 

Hogar Arquitecto de la O. S. H. 
Torre de la Iglesia de San Severiano. Cádiz ... Hernández Rubio. 
Arsenal de la Carraca. Cádiz Servicio de Construcciones del 

Ministerio de Marina. 

Chalets en Urbanización. Montealto Federico de la Calle. 

Piscina Municipal. Valencia Hermanos Pascual. 

Cinema Torrefiel. Valencia Deyca. 

Restaurante Oasis. Playa de Cullera. Valencia. Luis Layana. 

Iglesia de María Goretti. Valencia Rogelio Jardón. 
Tres grupos de 198 viviendas. Bilbao ... San Sebastián. 

U S O 

Al exterior. 
Al exterior. 
Al exterior. 

Al exterior. 
Al exterior. 

Al exterior. 
Exterior e 

interior 
Exterior e 

interior 

Exterior e 
interior 

Exterior e 
interior 

Interior. 
Al exterior. 

SUPERFICIE 

1.500 m2 

3.000 m2 
550 m2 

5.000 m2 

2.000 m2 
1.000 m2 
4.000 m2 

100 m2 
300 m2 

630 |m2 
270 m2 

1.000 m2 
3.000 m2 

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS 

Las principales observaciones formuladas por la Co-
misión de Expertos se resumen a continuación: 
1. El revestimiento GRANULITE, destinado para 

su puesta en obra a la llana, está constituido 
por una pasta que se suministra ya preparada y 
compuesta de una carga granular inerte (mármol 
triturado y calibrado) envuelta con un conglome-
rante a base de resina sintética en emulsión 
acuosa. 

2. Todos los soportes habituales, tales como hormi-
gón, mortero, ladrillo, amianto-cemento, parecen 
ser apropiados. Sin embargo, es necesario que pre-
senten una dureza superficial para que no sean 
dañados por los granos de la carga durante la 
puesta en obra y que presenten una superficie lim-

pia de polvo e impurezas, para lo cual serán even-
tualmente cepillados. 

Por consiguiente, conviene: 
— si el soporte es muy liso y poco absorbente, pre-

ver una capa de impregnación en pintura mate; 

— si el soporte es muy absorbente, prever una 
«capa de impregnación GRANULITE», que se 
aplica añadiendo vez y media su volumen de 
agua; 

— si el soporte contiene partes metálicas, prever 
sobre éstas un producto anticorrosivo. 

La naturaleza del conglomerante entraña un cier-
to reblandecimiento del revestimiento al agua. 
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pero, no obstante, conserva una aptitud suficiente 
a la limpieza con los productos de uso doméstico 
ordinarios. Sin embargo, la rugosidad del grano 
y la absorción del conglomerante hacen que no 
sea siempre posible una limpieza total según el 
grado de suciedad. Un acabado con barniz acrílico 
incoloro CIDEX, parece aumentar su aptitud a la 
limpieza. 

Las asperezas debidas al grano tienen tendencia 
a retener el polvo, lo cual afecta al aspecto de 
los revestimientos de tinte claro uniforme. Por 
esta razón, así como para disimular las reparacio-
nes eventuales, los revestimientos de tipo moteado 
parecen preferibles a los revestimientos de tipo 
uniforme. 

Hay que tener en cuenta que las reparaciones lo-
cales se destacarán por su aspecto diferente; en-
tonces convendrá que estas reparaciones del reves-
timiento se extiendan a una superficie bastante 
grande para disimular esta diferencia, cuidando 

particularmente de no crear un sobre-espesor a 
lo largo de las uniones. 
Por esto parece prudente prever desde el princi-
pio un revestimiento compartimentado en zonas 
por medio de juntas aparentes. 

6. En fin, la encuesta efectuada en España sobre 
aplicaciones de GRANULITE en interiores y más 
frecuentemente en exteriores al borde del mar, ha 
permitido comprobar un comportamiento satis-
factorio después de tres años de servicio (dura-
ción correspondiente a la edad de las más anti-
guas referencias). 

DECISION NUM. 2.117 
del C.S.Ï.B. de París 

El revestimiento GRANULITE, fabricado por la So-
ciedad MAPLEX, ha sido reconocido técnicamente 
apto como «revestimiento interior de muros» en la 
Decisión núm. 2.117 del C.S.T.B. de París, de fecha 
21 de junio de 1964, bajo las condiciones siguientes: 

CONDICIONES DE RECEPCIÓN 

El producto, al salir del envase estanco y después de 
mezclado, debe presentar una consistencia que per-
mita una puesta en obra fácil a la llana o a la talo-
cha. La adición de agua tolerada no debe ser superior 
a un 6-8 por 100 en peso. 

El orden de magnitud de los valores de las carac-
terísticas físicas siguientes debe ser: 

— Extracto seco (a 110°C) = 94 por 100. 
— Contenido de cenizEis (a 800''C) =53 por 100. 

CONDICIONES DE EMPLEO 

Los soportes deben presentar una dureza superficial 
suficiente y estar limpios de polvo e impurezas. 
Se considera necesaria una preparación previa en las 
condiciones de aplicación siguientes: 

— sobre soporte muy liso y muy poco absorbente, la 
preparación estará constituida por una capa de 
pintura mate; 

— sobre soporte demasiado absorbente la prepara-

ción será a base de una capa de impregnación GRA-
NULITE, aplicada añadiendo vez y media su volu-
men de agua; 

— sobre las partes metálicas es necesario aplicar un 
producto anticorrosivo. 

En locales susceptibles de ser lavados o expuestos a 
condensaciones importantes, será necesario prever un 
acabado con barniz CIDEX. 

LIMITACIONES DE EMPLEO 

El «Agrément» del producto GRANULITE no cubre 
más que la utilización en revestimientos interiores de 
muros. 

La presente Decisión de «Agrément» será sometida a 
renovación el 1.° de noviembre de 1965. 
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CONVALIDACIÓN 

El Director del Instituto Eduardo Torroja de la Cons-
trucción y del Cemento, 

— en virtud del Decreto 3.652, de 26 de diciembre 
de 1963, de la Presidencia del Gobierno, por el que 
se faculta al Instituto Eduardo Torroja para ex-
tender el Documento de Idoneidad Técnica de los 
materiales no tradicionales utilizados en la edifica-
ción y obras públicas, 

— vista la Decisión de «Agrément» núm. 2.117, emi-
tida el día 21 de junio de 1964 por «LE CENTRE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT» 
(París), junto con las observaciones correspon-
dientes de la Comisión de Expertos, 

vista la solicitud de convalidación de «Agrément» 
(D.I.T.) en España para el revestimiento interior 
de muros GRANULITE, presentada por la Socie-
dad MAPLEX, S. A., calle Pintor Sorolla, 17, Va-
lencia-2, 

visto el informe que figura en este Instituto con 
fecha 10 de febrero de 1964, sobre algunas de las 
aplicaciones en España del revestimiento continuo 
«GRANULITE», 

y de acuerdo con los artículos 7 y 8 de los Estatu-
tos de la «UNION EUROPÉENNE POUR L'AGRÉ-
MENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION», 

D E C I D E 

Convalidar en España la Decisión de «Agrément» nú-
mero 2.117, emitida por el C.S.T.B. con fecha 21 de 
junio de 1964, para el revestimiento interior de mu-
ros GRANULITE, fabricado por la Sociedad MA-
PLEX, S. A., y reconocer a dicho revestimiento apto 
para ser utilizado en la edificación bajo las mismas 
condiciones de recepción, de empleo y de limitación 
de uso que señala la mencionada decisión del C.S.T.B, 
de París. 

El presente Documento es válido hasta el 1.° de no-
viembre de 1965, fecha en que está sometido a renova-
ción, según la Decisión núm. 2.117 del C.S.T.B. 

Madrid, 28 de julio de 1965. 

El Director del Instituto Eduardo Torroja 
de la Construcción y del Cemento, 

J. NADAL 
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