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residencia Opdahl

Napoles
KILLINGSWORTH BRADY SMITH y asociados, arquitectos

Esta finisima y elegante residencia es una vivienda de tipo unifamiliar, cuya construccién ha
sido especialmente proyectada para cumplir un programa fijado previamente por los duefios de
la casa: los sefiores Opdahl. Estad emplazada en un terreno de forma rectangular, cuyas dimen-
siones son, aproximadamente, 9 x 25 m, enclavado en el camino del Vesubio, en la bella localidad

italiana de Népoles.
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Por su originalidad, pureza de lineas y elegancia del edificio se le concedié el primer premio Gebdude, ga-

lardén que recompensa el esmero y el esfuerzo que los arquitectos han dedicado al proyecto y a la perfecta
construccién que se observa en todos y cada uno de sus detalles.

© Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

Licencia Creative Commons 3.0 Espafia (by-nc) http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

planta baja



El primer factor que influyé en la construccién
de esta villa fue el deseo de los propietarios de go-
zar de la méaxima tranquilidad y aislamiento posi-
bles. El solar estd dominado, desde un lado, por un
edificio de dos plantas y, del otro, por una vivienda
compuesta de planta y media. Desde ambos edificios
se podia divisar perfectamente todo el terreno so-
bre el cual se eleva actualmente 1a residencia Opdahl.
Con objeto de resolver este problema se dispusieron
dos muros laterales de 5,5 m de altura, con lo que
la vivienda ha quedado lo suficientemente aislada y
con el ambiente privado y adecuado que exigian los
propietarios. Estos muros sirven, a la vez, como
parte estructural del edificio y constituyen sus dos
fachadas laterales. La vivienda est4 limitada por
dichos muros, con dos sencillos y vistosos jardines

. delante y detras de ella y un pequefio estanque ilu-
dormitorio : minado con reflectores en el espacio abierto an-
dormiforic terior.

Las dos fachadas principales de la vivienda estin
construidas a base de grandes pafios de cristal, gra-
cias a lo cual el interior es alegre y bien iluminado:
la fachada trasera da directamente sobre el pequeiio

vacio estar jardincillo, mientras que la delantera da frente a
la calle a través de parte del jardin, y desde ella
se puede divisar una agradable vista de la bahia
de Alamitos. El estanque sirve de lamina y espejo,
reflejando brillantemente la casa, y se atraviesa so-
bre losas aisladas rectangulares.

La zona destinada a vivienda, propiamente dicha,
consta de dos plantas, y los dormitorios se distribu-
yen en la planta superior con el fin de poder gozar
de un mejor y mas amplio paisaje sin pérdida de
tranquilidad. La planta baja se ha proyectado de tal
forma que los utensilios y el mobiliario de la cocina
forman parte del recinto general destinado a estan-
cia. El interior es amplio, alegre y bien soleado, y ha
sido decorado de acuerdo con las m&s modernas y
funcionales directrices, a la par que resulta extraor-
dinariamente elegante; la escalera interior que co-
munica ambas plantas es ligera y muy adecuada a
la decoracion interna. La terraza, soportada por las
columnas metélicas rectangulares de la entrada, se
halla encima del abrigo que sirve para proteger y
guardar el coche, y se podra transformar, en el fu-
turo, en una serie de habitaciones a las que se acce-
derd por una escalera que se encuentra préxima al
estanque.

Los colores interiores se han combinado armonio-
samente, tomando como ejemplo los de los arboles y
plantas del jardin: varian desde el dorado brillante
del eucaliptus hasta la madera rojiza de los muros

P ilanta pr imera laterales de la vivienda.
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La estructura general del edificio
se basa en un entramado de vigas
y pilares metélicos entre los que se
colocan los grandes pafios de cris-
tal. Los forjados estan constituidos
por losas de hormigén, asi como la
cubierta plana y sin inclinacién
que culmina el edificio.

Indudablemente, el éxito y la
,elegancia méxima de una obra be-
lla consisten en esa sabia sencillez,
ponderada, arménica y cuidadosa-
mente estudiada hasta en los maés
pequeinos detalles, cuyo logro es tan
paraddéjicamente dificil. ‘Cuando se
consigue, todo esfuerzo resulta so-
bradamente compensado, puesto
que en cada linea, en cada forma,
en cada volumen, se admira la ma-
no habil y el espiritu sensitivo de
su autor.

inferiores
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