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El nuevo y moderno Centro Administrativo de la Ford ocupa

una de las dos torres prismaticas de la Ciudal del Automovil, entre las cuales, un edificio bajo y espacioso.
que se destina a garaje.

cumple el papel de plaza y jardin.

Los tres bloques fundamentales estan servidos por una compleja y perfecta red de trafico rodado

de acceso a los diversos servicios a distintos niveles.

resuelta con maestria encomiable y funcionalismo excepcional.

El proyecto ha dado cumplida respuesta a los cuatro problemas arquitectonicos presentados.
de una forma elegante y admirablemente compuesta:

1. Es perfectamente licito construir edificios de altura en el campo, siempre y cuando
las condiciones de transporte y estacionamiento se resuelvan adecuadamente.

---_ .'*illh
_--- e .h‘ll

L L
—— 1 LI L L LT
e e L

[ apwEm—_yT T T =

© Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

Licencia Creative Commons 3.0 Espafia (by-nc) http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es




e emplazamiento

"} COMPLEJO
for s INDUSTRIAL
5 (7% = &} N RIVER ROUGE
- esqguema
S de trafico
NTRO O 1000 2000 3000m
nomms'nmcm\
N._ =
e
/ .
i s : CENTRO DE
3 > THAINVESTIGACION
s AZZE{DE LA FORD
« 5, .
AP 2. Procurar el maximo espacio libre
iz para oficinas y despachos,
8 a base de una estructura de
; 2 elementos portantes
CIUDAD DE E N \E A
DEARBORN 3 2% ) i en la periferia de los bloques
= = M = R v y eligiendo una modulacién
cuidadosamente estudiada
/ y conveniente.
o mm i S _;-//// 3. Solucion de transporte
— Ry ———— ] o — = / . . .
P — — y comunicaciones verticales a base
! de escaleras mecdnicas,
ATORUSES DE- 11 . cuando se dispone de un sistema
SERVICIO DE
| FoToGRAFA Rl 88 g de ascensores
N .
lL VENTRADS. JBE completamente idéneo.
._H=_—J'UJH[.H-,HETEI11H /I 2
! . . .
\ ) , G| Az 4. Rapidez de movimientos
= . o z a .
T & g e por dentro y fuera de un complejo
i ¥ = -
oL INCOL - MERCURY z S [Hz concentrado como éste,
o :J 3 hasta el extremo de que un
S - ;
gl | [ i zircuito completo se cierra en el
‘S |[esecutivo | & s $
W N 5 escaso tiempo de treinta
GARAUE i J @ .
VENDEDORES === minutos,
) ey [ . ’
cifra récord
TR W O e para un edificio de estas dimensiones.
BAJA

| ESTACIONAMIENT
PRIMERA Y SCoUNDR  VENDEDORED El cerramiento exterior
de las dos torres

—30 y 53 m, respectivamente—
es de marno!, acero inoxidable

y cristal,

materiales todos de noble aspecto,
calidad eterna

w y entretenimiento minimo.

AT

© Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Licencia Creative Commons 3.0 Espafia (by-nc) http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

EMPLEADOS

COCHES PARTICULARES




wisto general

muoagguetoa

© Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Licencia Creative Commons 3.0 Espafia (by-nc) http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es




planta tipo

© Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Licencia Creative Commons 3.0 Espafia (by-nc)

4% E s o
P
A ""J
&5
0,
010
Lo
o
(t'(:'i.-’f‘\
e f
)
e
REE
(e O
HH -J‘l‘
. {I{ L]
i : -
[ a i
e g i
& E
z H =4 &
= . §3
: HH 8 £ . %
5 I 23
i a5 SEER RS T
H o / T a9 S d o3
wasn - - g%gﬂggégg
B, = ﬁ.‘,‘ugugghﬁ
: «tNOEHERDD

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



p— — 1 plania a nivel del
[ = —-— =]
.

T T T T ih
G R i S L g vestibulo
HH TR e e
B i. s ] Distribucion del flujo de movimientos en el interior del edificio.
I':'l’
! 11 i 1 “tH En las secciones se pueden apreeiar las tres plantas de estacio-
' i H i namiento de vehiculos y los movimientos en forma de tijera en
i T ¥ 1;. (1] i las escaleras de acceso a ellas.
T I TR PR B
[ | 1 2431 I
S| | N I 1 S | | I | | Y | M| | O i |
T 7T T T F—r—tr— T | | | Y| S | S B | | S 11 |
=1 |l R [ LB Il il | : ] 1l il 1 ] Il i | ! 1] 1t
o RE wned
A
&
L’ H TERRAZA
bt - EDIFICIO PRINCIPAL

i
1]
D o e
o i
]

M
I
1

o e N S
RASE | e B i
i i

E

e

B

HEEE REEms

HHH

TR WO
M TR T

i

| | | I
O 2|
O T [

.
.
.
.
.
e

T
I

HHHEH
HHHHE HEE

T

»
"
.
o

HEHHEH - UM AP

T
I

HHHTHEE. T

{SaLA DE
DESCA NSO
FT-TOGRAFM LI_

LI

I

DIVISION
LINCOLN-MERCURY

© Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Licencia Creative Commons 3.0 Espafia (by-nc) http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



FORD

T R ———

© Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Licencia Creative Commons 3.0 Espafia (by-nc) http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



La solucién en planta se basa en dos zonas de oficinas a lo largo de las fachadas. dejando
un ntcleo de comunicacién horizontal entre ambas. El techo del corredor central desciende
para dejar sobre €l una «caja» capaz de albergar las instalaciones y conductos. Como el techo
de las oficinas es mas alto, facilita notablemente la transmision a ellas del aire acondicionado.

El techo de dichas oficinas es de placas traslicidas, colgadas de elementos metalicos.
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jurdin
colgante

inferiar

El mddulo conve-
niente, después de mu-
chos y cuidadosos tan-
teos, ha sido el de
1,40 X 1,40 m, de for-
ma tal que sus muilti-
plos adecuados dan
oficinas minimas con
un lado de 2,80 m;
un despacho para ge-
rente, de 4,20 m; des-
pacho para direccidn,
de 5,60 m, y una uni-
dad constructiva, de
seis maodulos, con se-
parucién de elementos
verticales resistentes a
8,40 m. En sentido per-
pendicular a las facha-
das principales existe
una zona de oficinas
con tres mdédulos, una
de secretarias y el co-
rredor central de dos
maodulos.

Los elementos de fa-
chada se componen de
seis ventanas, de un
modulo cada una, con
un unitermo de alta
velocidad por ventana
para inyectar aire en
las estancias.
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Esta flexibilidad maxima de la superficie interior presenta el problema actstico consiguiente, ya que los
tabiques moviles no absorben completamente el sonido, que es, ademds, transportado por la circulacién de
aire acondicionado, siendo transmitido, asimismo, a través de los falsos techos de placas de plastico. Todo
ello acarrea pequefias molestias que es preciso eliminar, al menos, en los despachos inds nobles e impor-
tantes, tales como altos cargos y direccion; en estos casos se han dispuesto tabiques continuos y fijos de
suelo a techo. -
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1. Oficinas.—2, Secretarias.—3. Pasillo—4. Nicleo de servicio.
5. Conductos—6. Aluminio, porcelana, méarmol pardo y acero
inoxidable.—7. Piedra y marmol.~8. Mérmol blanco y aisla-
miento rigido—9. Acero inoxidable y aluminio.—10. Ladrillo
visto y aislamiento rigido.—11. Piedra y mérmol.

ftres tipos diferentes de cerra-
mienfo y de muros exteriores.
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El complejo constructivo re-
sulta extraordinariamente did-
fano, sencillo y hermoso, y tie-
ne un indudable valor propa-
gandistico, ya que es una lla-
mada de atencién brillante para
los millares de automovilistas
que circulan por la carretera
proxima.

El suefio de Henry Ford se
ha realizado. El automévil que
él ha suministrado a millares
de americanos servird para que
algunos de ellos puedan libe-
rarse del hacinamiento de las
grandes ciudades congestiona-
das.

Foton EZRA STOLLER
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