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arquitecto 

s i t u a c i ó n 

En el centro cívico de Oviedo, en zona residencial de amplias calles y edificios aparentes, se levantan estos 
dos bloques de viviendas, denominados, popularmente, "Serruchu" y "Serruchín", debido a la configuración gra-
ciosa, movida y dentada de sus fachadas principales. 
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Están situados uno frente a otro, en la calle de 
Cervantes, esquina a Matemático Pedrayes. La dis-
tribución es normal, acertada y funcional, cual co-
rresponde a viviendas de primera clase, en las que 
se separan las zonas de servicio, íntima, pública y 
semipública, de acuerdo con las verdaderas direc-
trices de vida de los usuarios previstos. 
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p l a n t a 

c a l l e rr iatematrco P e d r a y e s 

En ambos han presidido los mismos principios y han sido resueltos con análogo criterio. 

En Oviedo, los vientos dominantes, 
acompañados de fuertes temporales de lluvia, proceden del cuarto cuadrante y se producen en invierno. 

Del primer cuadrante proceden los vientos reinantes, 
en el resto de las estaciones, vientos que no son fuertes ni molestos. 
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A este ambiente húmedo hay que añadirle la suciedad producida por el hollín, 
que tan desgradables chorretones produce y que caracterizan desagradablemente el ambiente urbano 
de la ciudad. 

Hace años que vengo tanteando soluciones para resolver ambos problemas 
y los perfeccionamientos en la carpintería exterior no han dado resultados positivos en cuanto 
al primero; en cambio, el material gres empleado como revestimiento 
resolvió magníficamente el segundo problema. 

Plañía de pisos 

caiíe dei Mafematico Pedrayes 

p l a n t a 
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La disposición radical del "Serruchu" ha dado un resul-
tado tan favorable que lo aproveché para la fachada del 
otro edificio afectada por el temporal. Bastó girar el plano 
de los ventanales sobre el de fachada. 

Estéticamente, el problema se resolvió simplemente con 
sencillez en cuanto a las lineas y aprovechando el magnífico 
colorido y textura del gres. 

 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es




