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El edificio se ha construido con
fines administrativos, con objeto
de agrupar las oficinas y zonas
de recepcién de la fabrica de
maquinas de coser “Elna”.

Mediante la distribucién en
planta y en sentido netamente
longitudinal, a lo largo de la ca-
rretera Chatelaine y con retran-
queo respecto de esta via de
gran trafico y ruido, asi como
previendo un gran espacio verde
entre esta pantalla constructiva
de lineas modernas y la fabrica,
situada al fondo del solar, se ha
conseguido aislar las oficinas de
ambas zonas ruidosas.
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leyendao general
A, Sifamo.—B. Planta baja.—C. Planta primera—D. Plenta segunda —E. Cubierta—F. Vestibulo.—G. Despacho tipo.
1. Aletas aluminio—3. Fachada norte: exterior (; inial, { y, widrio at epafio (vidrio D )
¥ mistamiento Enterior.—3. Convector.—4. Instalsci —8, metéilicos fachada—6. Fachada sur: exterior (aluminio),
interior (madera), ventana basculante DV, vidrio ster en el 3 u- eAnthelioss mﬂ el extericr, con persiana incor-
porada—7, Entrepafio con instalaciin aire do.—8. Instslacién ca ¥ mire Hel Llw.wa_wiamﬁ_s

pa.—18. Armarios.—I11. Entrada revestida de cacha.—I12. Armarios Fm.uuhﬁ:unn ﬂﬂmmmh&b?uulﬁ Ventilaridn archives.—I14. Pawimento
mmm_.. A., serpentines calefaccién.—15. Pilares de H, A. visto.—18. Cristales de sluminio y vidrio.—I7. Afre scondicionsdo de Ea
planta ._BJ d= H. A. wisto ¥y revestido de goma.—18. Baldasas.—19. Aspiracifn aire vicizdo despachos—3. Aseos—21. Techo sus-
Wﬂuﬂnﬂ.{# Baldnsas H. A., corcho aislante, arena y grawve. 2. Revestimiento sluminio—24. Transpories serpentine.—325. ___-E_T_
rada. L
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interiores

Las oficinas se sitiian, fundamental-
mente, a mediodia—algunas dan a
la carretera de Chatelaine, por im-
perativos de espacio y distribucién—,
con el fin de procurar la mas opti-
ma iluminaciéon y el maximo silen-
cio posible en esas zonas de tra-
bajo.

El bloque administrativo consta de
tres plantas sobre rasante: baja,
en la que estd el vestibulo de en-
trada y un paso cubierto que per-
mite controlar la entrada y salida
a la fabrica; dos plantas superiores
para despachos, y un sotano desti-
nado exclusivamente a instalaciones
y archivos.

El cuerpo resistente de todo el
edificio se acuna en fuertes pilares
de hormigén visto, cuyo aspecto re-
cio contrasta notablemente con el
tratamiento mas fino y sutil dado
al resto de las fachadas, compuestas
a base de un modulo funcional, el
cual refleja la distribucion en plan-
tas, ¥ con materiales modernos:
hall de recepeién con aluminio ano-
dizado, hierro, cristal y pafios de
ladrillo visto. Elementos de facha-
das prefabricados, a base de made-
ra, aluminio, vidrio “temophane” y
hierro laminado, esmaltado al hor-
no. La policromia externa se ha
conseguido con marmol Bertolit y
bandas de serpentina. El conjunto
logrado tiene la clara fisonomia de
la arquitectura actual y la brillan-
tez y decoro que le prestan los no-
bles materiales empleados.

El interior estd igualmente trata-
do con nobleza y diafanidad, procu-
rando estancias agradables y cali-
das, diafanas, luminosas y espacio-
sas. El hall de entrada esti reves-
tido con madera de caoba. Las ofi-
cinas se dividen mediante pafio de
vidrio “Detopak”, aislados debida-
mente y revistiéndose, asimismo, de
madera la zona de fachada.

El edificio esta climatizado, y co-
mo se ha hecho notar al principio
procurando que el maximo nimero
de oficinas recaiga al jardin pos-
terior, adornado con pasos enlosa-
dos, pocos &arboles, grandes Zzonas
de césped y bello estanque ornamen-
tal. Este tranquilo y sedante pano-
rama ayuda a concentrarse en el
trabajo y, ademsis, estimula a los
empleados a sentirse confortable-
mente instalados, y en contacto con
la naturaleza, incluso en medio del
trafico de la ciudad en esta parte
industrial.
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