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Recientemente, ha salido a concurso la construcción de un Palacio de Deportes 
para la ciudad de Katowice, Polonia. Entre los trabajos presentados destaca uno 
que, por su forma y por la solución particular que del conjunto se hace, ha me-
recido la atención e interés general. 

El terreno o solar disponible para levantar esta estructura no presenta las 
condiciones ordinarias en lo que respecta a la capacidad de sustentación, ya que 
se halla enclavado en una zona minera donde la explotación en subsuelo ha 
afectado sus condiciones físico-tectónicas locales. 

O 
O 
â) 
>i 
O 
i. 
Q. 

Informes de la Construcción Vol. 14, nº 134 
                                           Octubre de 1961 

 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es



aQueta El nivel freático es bastante elevado y, naturalmente, ha-
bría que tenerlo en cuenta durante la ejecución; además, el 
terreno es selenitoso y, por tanto, presenta un inconveniente 
cuando se ha de hormigonar sobre él. 

La forma adoptada para la estructura ha sido el resultado 
de un estudio comparativo con el de otras. Para llegar a ella 
se ha tenido en cuenta que la forma de tronco de cono trun-
cado e invertido se acomoda fácilmente a la concepción de un 
cuerpo rígido que "flotaría" en el seno del terreno que ha de 
sustentarle. Lograda la rigidez, los graderíos ayudarían favo-
rablemente a disminuir las tensiones en los anillos perimetra-
les si la directriz del cono fuese circular, ya que su inercia es 
de consideración. 

Como en un Palacio de Deportes ha de contarse con su 
posible readaptación a un gran número de deportes de dife-
rentes características de cancha, si el diámetro de la superficie 
libre de la base inferior del cono truncado invertido es sufi-
cientemente grande permite se puedan inscribir en él los dis-
tintos tipos de cancha que cada deporte exige. 

Esta concepción, unida a la posibilidad de utilización de ele-
mentos de múltiples repeticiones en la construcción, abren 
una fuerte esperanza del empleo de la prefabricación y, con 
ello, lograr economías que de otra forma sería difícil. 

Los servicios y secciones complementarias que una instala-
ción de tipo deportivo requiere han sido estudiadas y distri-
buidas en forma tal, que el conjunto no pierda en ningún 
momento su alto grado de adaptación y transformabilidad. 
Son varias las posibilidades de empleo y explotación de los 
edificios de esta naturaleza; entre los principales podemos 
citar: las representaciones teatrales, líricas, conciertos y mu-
chos más de índole variada. 
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Para que estas posibilidades persistan, las dimensiones de la zona libre de superficie han de 
reunir ciertas condiciones de límites mínimos. 

Otro de los problemas cuya solución requiere especial atención es el que se refiere a la cubierta. 
La forma laminar ordinaria constituye una solución, pero tratándose de un tipo circular, cónico, 
todo parece inducirnos hacia el tipo de cubierta colgante, para lo cual se dispondría de un serie de 
armaduras concéntricas circulares en combinación de otras de tipo radial anclada-s en los muros 
exteriores. 

Así concebida la estructura, y contando con un apropiado grado de rigidez, la cuestión cimien-
tos, aun admitiendo la inconsistencia regular del terreno, no tiene los peligros que en tal caso pre-
sentaría otro tipo de estructura de inferior grado de rigidez o expuesta a una relativamente fácil 
deformación. 
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