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Fachada principal.

Vista desde el norte.

141 - 57

El concepto fundamental y do-
minante en la construcciéon de una
escuela profesional ha de ser: la
sencillez de lineas, el imperio de
una gran luminosidad y la provision
de espacios abiertos, verdes y ale-
gres que comuniquen el edificio con
la naturaleza y su saludable, bello
y espontaneo encanto. Estas, pues,
fueron las premisas adoptadas en la
que resefiamos.

El complejo arquitecténico esta
formado por: dos edificios principa-
les, relacionados por un gran hall
de recreo y el auditorio o sala de
actos; el taller, al noreste, y una
gran nave para guardar bicicletas
que cierra el patio, hacia el norte
del auditorio, frente al campo de
deportes.
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tipo

secciones

1. Clases.—2. Utiles de
enseflanza.—3. Despa-
cho del profesor.—4.
Guardarropas. — 5.
Cuarto de trabajo.—
6. Escenario.—7. Aula
magna.—8. Clase de
costura. — 9. Archivo.
10. Director.—11. Ofi-
cinas.—12. Vestuario.
13. Médico.—14. Biblio-
teca y utiles de en-
seflanza.—15. Aseo ni-
flos.—16. Aseo nifas.
17. Utiles de limpieza.
18. Aseo profesores.—
19. Uralita.—20. Teja
plana.

baja

emplazamiento

21. Almacén.—22. Ser-
vicio de lactancia.—
23. Material.—24. Vi-
vienda conserje.—25.
Vestibulo principal.—
26 Recreo cubierto.—
27. Patio de recreo.—
28. Talleres.—29. Bici-
cletas. — 30. Escuela
primaria.
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Vista desde el sureste.

Aula magna y recreo
cubierto.

Pabellon de clases.
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Talleres y estacionamiento de bicicletas.

La distribucién en planta, presenta el si-
guiente programa: en el edificio E. se agrupan
la seccion de cocinas, lavado y plancha, en-
seflanza doméstica y vivienda del portero, en
planta baja; en el primer piso estan las cla-
ses de trabajos manuales, tejidos y las estan-
cias de direccion, con sala de profesores; por
fin, la planta segunda contiene la seccién
comercial y sala de maquinaria.

El edificio O. alberga las siguientes depen-
dencias: en el sétano, los talleres; en planta
baja, las clases de electrotecnia y metalur-
gia; la planta primera estd destinada a clases
de construccién, carpinteria y peluqueria, y
el segundo piso alberga la panaderia y sec-
cién agricola.

La parte intermedia de ambos bloques prin-
cipales posee un sétano dedicado a instala-
ciones y carboneras, debajo precisamente del
hall principal. Arriba se ha instalado la parte
més noble y representativa del conjunto: el
gran vestibulo y el salén de actos o “aula
magna’”.
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Recreo cubierto.

Aula magna.

Hay un espacioso y soleado patio
de recreo, que mira hacia el sur,
abierto a esta parte y abrigado por
los dos bloques principales.

Un sencillo, cuidado y bien dise-
flado jardin rodea toda la edifica-
cién, prestandole el encanto de su
colorido y de su aroma.

La escuela profesional en Mies-
bach no tiene pretensiones, ni trata
de sentar catedra de organizacién
ni sistemas constructivos, pero es
un ejemplo de funcionalismo y lo-
gro de un programa determinado
con medios relativamente econod-
micos.

Fatos: EGGLE
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