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Con destino a la Sociedad Española de Automóviles de 
Turismo, S. A., se proyectó y construyó un edificio en el 
puerto franco de Barcelona. Tiene una triple función: 

a) Servicios de obreros y almacén del taller de fundi-
ción. 

b) Oficinas de dicho taller. 

c) Escuelas de Aprendices de la Sociedad. 

Estas funciones son totalmente independientes entre sí, 
lo que originó una cierta complejidad de planta , puesta de 
manifiesto, principalmente, en la diversidad de accesos y 
escaleras. 

La industr ia , por otro lado, es esencialmente cambiante 
en sus necesidades. Esto aconsejó el empleo del módulo, 
célula independiente, reducida de t amaño , capaz de adap-
tarse a todo género de combinaciones con los módulos con-
tiguos, permitiendo la máxima elasticidad para una orgá-
nica distribución interior. 

El factor económico exigió abara tamiento , lo que se t ra tó 
de conseguir con la estandarización de los elementos cons-
tructivos, criterio que nos condujo también, por su parte , 
hacia el empleo del módulo repetido. 

Con estas condiciones iniciales se empezó a comprender 
cuáles e ran los caminos que, en el desarrollo del proyecto, 
permitir ían sacar partido estético a la realidad funcional. 
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Los elem
entos de com

posición son pocos. Param
entos 

lisos y ventanales corridos. La 
arm

onía 
surge 

en 
el espacio por 

contraste 
entre 

estos 
dos elem

entos. Los 
param

entos 
están tratados siem

pre en grandes m
asas, en ladrillo visto o bien recubierto de un m

o-
saico vitrificado blanco. 

Em
plazam

iento 
El solar está situado en la A

venida del Puerto Franco c/v a Prat V
erm

eil, de B
arcelona. 

El edificio se ha construido en cabeza de la nave del taller de fundición. 
El nivel del pavim

ento del sem
isótano se encuentra, aproxim

adam
ente, a dos m

etros 
sobre el terreno natural. Este relleno viene im

puesto por las condiciones particulares de 
la localidad y de relación con la nave de fundición, 

de la cual 
no vam

os a entrar 
en 

detalle. 

Esquem
a 

de volúm
enes 

y 
distribución 

Se aprecian 
dos elem

entos francam
ente 

diferenciados 
por su volum

en, enlazados 
por 

un 
grupo de escaleras. 

En el bloque norte se han colocado los elem
entos de volum

en m
ás considerable: alm

a-
cén del taller de fundición, oficinas, aulas de la escuela y taller de la m

ism
a. 

En 
el bloque 

sur 
están 

situados 
los locales m

ás 
pequeños: 

com
edores, vestuarios 

y 
aseos de obreros 

de la 
fundición 

y dirección, sala 
de profesores, 

secretaría, 
biblioteca, 

aseos, com
edor, etc., de la escuela de aprendices. 

Los accesos se han 
resuelto dando la m

áxim
a  

independencia 
a 

las diferentes 
circu-

laciones: obreros, aprendices, em
pleados y público de la oficina 

y cam
iones del alm

acén. 
La circulación vertical dentro del edificio ie ha resuelto m

ediante distintas 
escaleras. 

Se ha 
previsto 

un 
m

ontacargas 
para 

la elevadón 
de 

m
aquinaria 

o m
ateriales 

que 
precisa el taller de la escuela de aprendices. 

M
ódulo 
Estudiadas las unidades superficiales para este tipo de función se ha adoptado un m

ó-
dulo de 1,60x160, dotándole de la m

áxim
a autonom

ía en ilum
inación e instalaciones, para 

perm
itir, dentro de la m

áxim
a elasticidad, una 

orgánica distribución 
interior. 

Estructura 
Es m

ixta de fábrica de ladrillo con refuerzos de horm
igón arm

ado y elem
entos m

etá-
licos en ventanas para los m

uros de fachada. En las crujías interiores, la estructura es 
de horm

igón 
arm

ado. 

La cubierta del bloque norte es en diente de sierra, con estructura 
m

etálica 
y elem

entos 
de 

cubrición 
de 

chapa 
ondulada 

de 
alum

inio. 

La cubierta 
del bloque sur 

es, en su 
m

ayor 
parte, una 

bóveda 
lam

inar 
de horm

igón 
arm

ado. 

La cim
entación es sobre pilotes, ejecutados «in situ» con las correspondientes cadenas de atado. 

Los dos bloques quedan 
separados por una 

junta 
de 

dilatación. 

Estos elem
entos 

estructurales 
han 

sido calculados 
con 

la 
colaboración 

de los Ingenieros 
de C

am
inos 

A
drián 

de la Joya y 
José M

aría M
. M

endiluce. 

M
ateriales 
Los param

entos 
son 

casi exclusivam
ente 

de dos tipos: ladrillo 
visto 

con 
juntas 

verticales 
a 

tope 
y horizontales 

en 
pico 

de 
flauta 

con 
m

ortero 
de cem

ento en 
su color, y ladrillo 

hueco revestido de m
osaico vitrificado 

blanco. 

sección transversal 

it 
1. Enfoscado.—

2. N
ivel plan-

ta segunda.—
3. N

ivel planta 
prim

era.—
4. N

ivel planta ba-
ja.—

 5. N
ivel 

sem
isótano.—

 
6. 

Entrecám
ara 

de 
instala-

ciones.—
7. 

Luz 
fluorescente. 

8. 
Conducto 

instalaciones.—
 

9. 
Estrado 

profesores. —
10. 

Cielorraso acústico.—
11. Car-

tón 
asfáltico. —

 12. 
Revesti-

m
iento 

de 
m

osaico 
vitrifi-

cado.—
13. A

lum
inio. 
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En los huecos enlazados verticales, se empleó un mosaico 
trincado negro como revestimiento de las partes macizas. 

En los t ímpanos de la cubierta, se utilizaron para venti-
ición rejillas regulables de aluminio. 

Los ventanales van provistos de persianas móviles de alu-
inio anodizado. 

La marquesina de acceso a la escuela de aprendices es de 
Drmigón a rmado y recubierta de mosaico vitrificado blanco. 

La escalera exterior de la escuela de aprendices ha sido 
isuelta a base de peldaños independientes de hormigón ar-
lado con barandi l l a de hierro. 

La carpintería de ventanas es metálica. 

Las puertas de acceso son metálicas con luna securit en los 
uecos de paso. 

La puerta del almacén es metálica deslizante horizontal-
lente. 

decoración interior 1; 
El pavimento en general es dé terrazo, excepto en el taller 
3 aprendices y almacén de la fundición (loseta asfáltica), 
íceso de obreros (baldosa hidráulica) y aseos y vestuarios 
lolla). 

Los pa ramen tos : pintados al faserit, temple u óleo, según 
los casos. 

Los techos: acondicionados acústicamente mediante esca-
yola perforada. 

La carpintería de puertas y a rmar ios : de castaño, con bar-
niz celulósico ma te ; y las interiores de aseos: de pino de pri-
mera, p in tadas al óleo. Las de talleres y almacenes son me-
tálicas. 

Las repisas de ventanas : de terrazo; y los paneles desmon-
tables de las mismas : de piedra artificial p in tada al silicato. 

Insta/aciones 
Se ha procurado, en general, que todas ellas tengan sus 

condiciones visitables. Para ello, la ent recámara se distribuye 
sobre pasillos y los paneles desmontables bajo las ventanas . 

La iluminación es por fluorescencia e incandescencia. 

Por todo el edificio se han distribuido, mediante las cámaras 
ci tadas, las líneas de fuerza, alumbrado y teléfono pa ra su 
toma inmediata . 

La calefacción se lleva a cabo mediante aire caliente, pre-
viendo la posibilidad futura de adaptación de equipo de re-
frigeración. 
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escaleras 
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Comedor. 

Taller de aprendices. 

Clase. 
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