Informes de la Construccién Vol. 11, n® 106
Diciembre de 1958

MARTIN MONZON INDAVE, ingeniero industrial nuev

132-22

Forjas Alavesas, s. a.

Forjas Alavesas, S. A., ha convertido su antigua planta siderurgica de fundicion, forja y
laminacion de aceros finos al carbono, en una gran factoria de aceros especiales aleados, en
la que producen, asesorados técnicamente por la casa Rochling, aceros de tan elevada calidad
por lo menos, como los que esta entidad produce en Alemania.

Estdn ya terminadas las nuevas naves de laminacion, formadas por pérticos triples en dien-
tes de sierra, de 20 m de luz cada vano, y que se distribuyen con 10 m de separacion en la
longitud total de la nave de 240 metros.
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lanta siderdrgica, en Vitoria
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porticos tipo
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planta de estructura
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Sobre los pilares de los pérticos, van vigas de puente-griia de hormigén armado, s !
a una altura de 10 m, capaces de aguantar dos puentes-gria de 30 toneladas de !
carga util cada uno. &

La cubierta estd formada por viguetas Sahe, pretensadas en taller, de 10 m de
luz y fabricadas en Madrid. Estas soportan solamente la carga de la uralita y
la correspondiente sobrecarga de nieve en ese pafs.

La fachada de albafileria, provista de altos ventanales de hormigén vibrado, - -
carga sobre un zécalo de mamposteria suficientemente elevado para proteger las
paredes en una industria de esta naturaleza.
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La construccién de los pérticos se ha realizado mediante andamiajes tubulares = =8
que dejan exentas amplias zonas de circulacién, montados sobre carros rodantes
que permiten un cimbrado y descimbrado suficientemente ripidos.

a3
0

La velocidad de construccion exigida ha impuesto el desencofrado rapido de los
poérticos, operacion que se ha realizado a los ocho dias de haber sido hormigonados.

agsie
230~

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

© Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
Licencia Creative Commons 3.0 Espafia (CC-by)

portico tipo



-
c o
= .
3
-
-_=
1
55
-
-5
LE Al
Ez‘.}
7
" X
2
Y

v
P e
:
&
7
¥ "
_<dd
{
perior de
eative Co

) e
NE ey
; 5
' &
’ :
¥
' 2 y vt
| ; b4 S
2 i Y 4 }
s WRAS - . . 5
g ar ‘r
: h €
I "n . ;"J‘ ‘
-t L ! :
Al —
.‘ t
é < &
A‘, ‘ - »
’ 7* ijj E j[_“
1§ S . w
1§ - & H
: HERS =y
J - == J_J_j
. :
= . : r :
P : B . SRR J ;- A ; :
i 84\ 1H g8t
N/ | |
; A S 3 ] (; .\" oo '4 l
7 “\[ ‘ ‘ ? w"j > / > lv "t. o
: ¢’ e .;4’,.;5;—":?"“

construcciones san martin, S.
PAMPLONA - MADRI

constructores de la nueva factoria de Forjas Alavesas, S.



La época de construcciéon—Ilos tres primeros meses de este afio—y el clima impusieron también la pro-
teccion de la obra frente a las heladas.

Por las dos razones anteriores se emple6 supercemento de Olazagutia, forzando la dosificacion a 450 kg/m?;
se afiadio como acelerante cloruro célcico en escamas al 2 % del peso del cemento, y se tomé la precaucion
de calentar el agua. Asi, se pudo hacer la obra en esa época sin ningun accidente, desencofrando en el

plazo citado.
Normalmente a estas naves, arranca otra nave, de clasificacion, casi terminada hoy, de 80 m de longitud

y formada por pérticos de 20 m de luz uniformemente separados cada 10 m, con cubierta y fachadas ana-
logas a las naves anteriores y con la misma disposicion para puentes-grua.

Paralelas a las naves primeramente descritas se estdn construyendo, al mismo ritmo acelerado, las nue-
vas naves de forja y una seccion de tratamiento térmico.
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Estas naves tienen 80 m de longitud y estan forma-
das por un portico doble en diente de sierra de 20 m
de luz, al que van agregados en los dos lados unos
porticos de 10 m de luz.

En los poérticos de 20 m, a 12 m de altura y en vuelo
sobre los pilares, van también puentes-griia con las
mismas caracteristicas que los anteriores.

En los pérticos de 10 m de luz, las vigas del puente-
grua van a 6 m de altura y soportan puentes-grua de
una carga util de 10 toneladas.

Las cubiertas y fachadas son de las mismas caracte-
risticas descritas en las naves anteriores.

Todas estas estructuras descansan en un cimiento de
roca suficientemente compacta, mediante placas aisla-
das que hacen trabajar al terreno a 5 kg/cm®.

Al dimensionar estas estructuras se ha funcionado
con cargas de trabajo y coeficientes de seguridad ade-
cuados a la robustez de los elementos a manejar en
este tipo de industria. Esto ultimo se ha exagerado
todavia mas al estudiar el esfuerzo cortante de las vi-
gas de puente-grua.
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