
853 - 2 

ubierta de madera 
para una nave ¡ndustrial 
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Para la ampliación de los talleres de Hans Schmidlin, de Basilea, Suiza, 
dedicados a la prefabricación de elementos de construcción 

de madera y metales ligeros para fachadas, 
se ha construido una nueva nave, rectangular, de 49x55,4 m en planta. 

La nueva nave, de materiales distintos, se ha cubierto formando una serie de lucernarios 
en diente de sierra. 

La parte inferior, cimientos, soportes y muros de cerramiento 
son de hormigón armado los tres primeros y de fábrica de ladrillo el último. La cubierta, 

que constituye la parte más interesante de esta nave, 
en la que se instalarán talleres de carpintería, de montaje 

y preparación de piezas de metales ligeros y máquinas auxiliares, 
está formada por una estructura de madera 

en la que los elementos que trabajan a tracción se han sustituido por tensores metálicos. 
La idea básica para llegar a esta solución de materiales mixtos surgió 

del principio de aprovechamiento de las instalaciones originales ya existentes 
para reducir las inversiones que debían realizarse 

para su construcción, 
ya que estos talleres están especializados en la carpintería ordinaria y metálica, 

condición que condujo a esta heterogeneidad de materiales, 
pero que, por su acertada disposición, han culminado en un sistema constructivo 

racional y sencillo. 
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Frente de viga-lucernarîo. 
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2 CASQUETES CILINDRICOS 0 100 
Y PERNOS 0 U 

Disposición de correas apoyadas en los cordones, superior 
e inferior, de las vigas-lucernarios. 
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1. Afilado y pre-
paración de he-
r ramientas . — 2. 
Jefe de taller.— 
3. Taller de me-
tales ligeros. — 4. 
Taller de máqui-
nas . ~ 5. Bancos 
de carpintería.— 
6. Delineación. — 
7. Dirección. — 8. 
A l m a c é n i n t e r -
medio.—9. W. C. 
10. A l m a c é n 
ferretería. — 
V e s t í b u l o . — 
12. E n t r e g a d e 
piezas fabricadas. 

de 
11. 

La cubierta se soporta por una serie de pilares de hormigón, espaciados a 18,60 m. Estos 
soportes se apoyan sobre cimientos que, por su disposición, no necesitan de tirante alguno 
para su estabilidad. Sobre estos soportes se han colocado las cerchas o celosías en las que 
se han practicado los lucernarios de los dientes de sierra. Cada una de estas celosías está 
formada por los dos cordones o cabezas, tres montantes tubulares y cuatro diagonales pro-
vistas de tensores para regular la tensión. La unión de estos montantes.y diagonales metá-
licos en los muros se realiza por medio de cartelas, a las que se sueldan convenientemente. 
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Las chapas o cartelas para la unión de mon-
tantes y tirantes van provistas de unos casquetes 
cilindricos para repartir, equitativamente, las 
tensiones desarrolladas por estos elementos a las 
cabezas de las celosías. 

El apoyo de las celosías sobre los pilares se 
ha realizado por medio de placas mictálicas an-
cladas en los soportes de hormigón. Sobre estas 
placas de apoyo descansan las cartelas de los 
nudos y la chapa que sirve para la unión con las 
vigas de arriostramiento contra el viento, que se 
hallan en planos normales a las celosías de los 
lucernarios. Después de terminado el montaje se 
procedió a soldar entre las placas de apoyo y 
cartelas, con objeto de lograr una solidarización 
entre los elementos que forman el nudo. 

Entre las celosías o cerchas de los lucernarios 
van las viguetas o cabios de madera, de sección 
en doble T, como apoyo de las placas onduladas 
¿jue cierran el entramado de la cubierta. 

Los elementos resistentes estructurales se han 
dispuesto de tal forma, que permiten absorber 
y transmitir los esfuerzos del viento a los pilares, 
y de éstos al terreno a través de la base de apoyo 
o cimientos. 

El entramado estructural forma un conjunto ar-
monioso, en el que las uniones de unos elementos 
con otros son tan limpias y definidas que cons-
tituyen la parte más notable de este conglome-
rado de materiales diversos. 

J. J. u. 
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Detalle de nudo. 
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