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S I N O P S I S 
En el número 87 de esta revista se publicó un trabajo dedicado a grúas ,ligeras fabricadas en 

Alemania. En este número presentamos una ligera reseña de los distintos modelos de grúas inglesas, 
particularmente representados por uno de los fabricantes actualmente más caracterizados en esta 
materia en Inglaterra, es decir, tipos modernos de grúas de la casa Butters Bros & Co. Ltd., de 
Glasgow. 

Generalidades 
La grúa es un precioso auxiliar general en la manipulación de materiales de toda clase, sobre 

todo en lo que a construcción se refiere. Su presencia en la obra actual se hace a tal extremo 
indispensable, que el coste final se hal la muchas veces visiblemente inñuenciado, no ya de la 
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juiciosa elección del tipo de grúa que para 
un cometido específico se necesita, sino de 
la propia calidad y resistencia de ella mis-
ma, puesto que una avería o interrupción 
en su füiicionamiento puede llegar a gra-
ves consecuencias inesperadas, bien por los 
inconvenientes onerosos que toda pérdida 
de tiempo lleva siempre consigo, o bien 
porque hay algunas fases constructivas, 
como, por ejemplo, en el hormigonado de 
elementos vitales en los cuales no deben 
existir juntas de construcción, que, si des-
pués de ha.ber iniciado ya esta operación, 
la grúa se para por una causa cualquiera, 
los daños que puede motivar son de casi 
imposible reparación y de carácter durable. 

La estabilidad propiamente dicha de una 
grúa no presenta serios inconvenientes ana-
líticos en su estudio, ya que, en general, 
es un problema de simple equilibrio, pero 
la versatilidad que actualmente se les exi-
ge complican bastante los modelos en cada 
caso. Los elementos clásicos empleados 
para la estabilidad de estos potentes me-
dios auxiliares son siempre los mismos: 
cables o vientos, celosías rígidas constitu-
yendo torre, pluma y aquilón; también 
juegan un gran papel los contrapesos. 

Características más importantes de los distintos modelos de grúas Monotower 

Carga 
máxima 

6 

7 

8 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

50 
100 

Longitud 
de pluma 

30,48 
37,186 

33,5:t8 
38,71152 

33,528 
38,71152 

33,523 
38,71152 

33,528 
38,71152 

30,48 
35,052 

30,48 
38,10 

33,528 
41,148 

30,48 
40,538 

38,10 
45,72 

48,768 
53,34 

Radio máximo 
de carga 

22,86 
30,48 

24,384 
30,48 

24,384 
30,48 

24,384 
27,432 

22,86 
27,432 

21,336 
22.86 

21,336 
27,432 

23,165 
27,432 

21,336 
33,528 

21,336 
27,432 

24,384 
35,052 

Radio y earga 

30,48 
38,10 

34,138 
38,10 

34,138 
38,10 

34,138 
38,10 

32,004 
38,10 

30,48 
35,052 

30,48 
37,795 

30,48 
39,929 

30.48 
38,10 

33,528 
42,672 

53,34 
53,34 

2 
3 

3 
3 

máxima 

toneladas 
toneladas 

toneladas 
toneladas 

3V> toneladas 
3V 

4 
4 

2V 
6 

5 
5 

5 
6 

10 
6 

7 
20 

10 
20 

10 
40 

1 toneladas 

toneladas 
toneladas 

toneladas 
toneladas 

toneladas 
toneladas 

toneladas 
toneladas 

toneladas 
toneladas 

toneladas 
toneladas 

toneladas 
toneladas 

toneladas 
toneladas 

Altura mínima 
de la torre 
con dado 

aporticado 

1B,288 
20,42 

18,745 
19,203 

18,745 
19,203 

19,812 
20,117 

19.812 
23,622 

19,812 
21,336 

19,964 
21.336 

20,117 
21,946 

20,117 
21,945 

21,336 
25,902 

25,908 
30,48 

Altura 
con torre mínima 
y radio máximo 

de carga 

39,624 
48,768 

42,672 
48,768 

42.672 
43,282 

42.967 
46,025 

41,14 
47,244 

41,45 
47,24 

41,758 
47,549 

42.977 
50.597 

41,45 
46,33 

50,902 
65,53 

65,53 
71,638 

Trochas 
en grúas 

sobre carriles 

5,486 
6,096 

6,096 
6,706 

6.096 
6.706 

6,401 
7,010 

7,010 
7,620 

7,620 
5,182 

7,925 
9,144 

7,925 
9,144 

5»534 
10,668 

8,534 
11,278 

11,582 
15,240 
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Grúas torre 
Este tipo de grúa, que constituye una de las especialidades de la casa Butters Bros & Co., consiste, esencial-

mente, en un castillete o torre de base, sobre el que se apoya la grúa propiamente dicha con la cabina de mando, 
torreta, pluma y contrapeso. El objeto de esta base de apoyo elevada es el ganar altura, por lo que este tipo está 
muy indicado en las construcciones de arquitectura naval también. Aunque la altura de la torre varía con los dis-
tintos modelos, ha de tener un mínimo de 30 m para el caso de las grúas pesadas, provistas de un dado apor-
ticado, cuya potencia es de hasta 100 toneladas. Este tipo, por su propia constitución, requiere siempre un apoyo 
elevado. 

Las grúas de este modelo, llamadas «Monotower» por la casa que las fabrica, pueden ser de tipo fljo o móvil; 
van montadas sobre bogies que ruedan sobre carriles, y dispuestas de forma que permitan una repartición apro-
piada de la carga total que ha de transmitirse a los carriles. 

Con objeto de facilitar la descripción de los distintos modelos de este tipo de grúa, se acompaña un cuadro de 
las características más importantes de cada uno de ellos. 

Otros modelos 
Esta importante factoría inglesa fabrica toda una gama de tipos distintos de grúas, desde las grúas ligeras 

operadas manualmente hasta la grúa puente. 
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El montaje de las grúas no presenta grandes dificultades ni requiere un tiempo excesivo, puesto 
que en los casos de mayor complicación el tiempo medio exigido para el montaje es de unos tres 
meses. 

Fotos; 

W . RALSTON y A N T H O N Y BLAKE 

Por su propia constitución, estas grúas encuentran una valiosa aplicación en la construcción 
de grandes edificaciones en altura, porque entre la pluma y la altura variable de la torre de apoyo, 
el desnivel a salvar entre el suelo y el lugar de descarga alcanza grandes alturas. Otra particu-
laridad es su gran radio de acción, gracias a una compensación entre pluma y contrapeso ajustada 
y de acuerdo con las condiciones límites en que han de trabajar. 
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