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153 - 1 

La afición deportiva de París vio pronto la necesidad de crear una nueva instalación de pista de hielo, 
para dar nuevo impulso a la creciente afición por este deporte espectacular. 

Pero aunque la idea nació hace algunos años, el proyecto se ha llevado a cabo recientemente, 
con la audacia característica de la Arquitectura de nuestra hora, tanto en su confección estructural 

como en el empleo de nuevas formas y materiales. 
El proyecto prevé: una pista de 60 x 30 m—dimensiones óptimas para este tipo de instalaciones—; 

un edificio que bordea la pista por uno de sus lados cortos—precisamente el sur—, 
con bar restaurante en el primer piso y sala de reuniones y oficinas en el segundo; 

tribuna para 1.800 espectadores sentados y, finalmente, vestuarios y aseos debajo de esta tribuna. 
Un material nuevo presta sus maravillosas características a la realización de este armonioso edificio. 
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c u b i e r t a p l a n t a s 
1. Pista de hielo.—2. 
Tribunas.—3. Salidas. 
4. Vestuarios.—5. Hall 
de servicio. — 6. Bar 
restaurante.—8. Coci-
na . — 9. Información. 
10. Plataforma de te-
levisión y cine. — 11. 
Acceso al entresuelo. 
12. Línea del balcón 
volado. —13. Pickup. 
15. En t rada al apar-
tamento del director. 
16. Guardia.—17. Pa-
tio.—18. Calefacción. 
21. Plaza de Henri 
Barbusse.—22. Ja rd ín 
infantil.—23. Reloj . 

b a j a 

e x t e r i o r e s 

Se trata de placas onduladas de "tegulita", poliéster estra-
tificado, perteneciente a la gama tan empleada de los plásticos. 

Nunca hasta ahora se había cubierto una superficie de tales 
dimensiones—4.200 m-—con él. Han sido necesarios para ello 
120 paneles rizados, de 30 m^ de superficie cada uno, con lo que 
se consiguió una rapidez de ejecución verdaderamente notable 
y una economía, a la que colaboran los pórticos sustentantes 
y el andamiaje tubular móvil empleado para su colocación. 

La "tegulita" es un material de gran resistencia a la flexión, 
tracción y percusión; inalterable a los agentes atmosféricos; 
resistente a la acción de los ácidos; insonoro, y con una con-
ductibilidad de 1,7, cualidades todas ellas que le sitúan a la 
cabeza de los materiales del porvenir. 
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i n t e r i o r 

También el cerramiento exterior del bar está realizado 
con "tegulita" coloreada, colocada directamente al muro 
de hormigón. 

Los pórticos resistentes están colocados a 12,60 m entre 
ejes, y son seis. Su estructura es de cajón, construidos 
con chapa metálica, del tipo empleado en los cascos de 
los buques, con sección de anchura constante de 0,61 m 
y canto variable con un máximo de 2 m. Con esta dispo-
sición salvan 51 m de luz, aprovechando su interior hueco 
para el paso de los conductos de ventilación, calefacción 
y electricidad, a la vez que se han procurado los nece-
sarios orificios de aspiración y expulsión de aire. Su in-

terior es practicable. El pórtico está formado por tres 
elementos rectos, de inclinación variable, cuyas pendien-
tes son, respectivamente, del 12, 34 y 26,3 %, apoyándose 
el segundo directamente sobre los cimientos de hormigón 
y el último sobre un apoyo en rótula situado a 9,50 m 
de altura. Los rigidizadores del conjunto están formados 
por tirantes metálicos cruzados, que se acusan al ex-
terior. 

Los piñones norte y sur son de chapa ondulada de 
aluminio de doble pared, y reposan: el prifnero, sobre 
una zona de fábrica, y el sur sobre el hormigón del 
bloque bar-restaurante, que domina la entrada principal 
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fachada posterior 

Aprovechando la proxi-
midad de una gran fábri-
ca de hielo, los tubos de 
refrigeración de la pista 
son alimentados desde di-
cha fábrica, habiéndose 
conseguido una notable 
economía al suprimir la 
instalación central de re-
frigeración. 

Si, en efecto, la fisono-
mía exterior es sumamen-
te grata, no lo es menos 
el aspecto interior, de 
modo que, en conjunción 
armoniosa, se consigue 
una gran ligereza y lumi-
nosidad, hasta el extremo 
de que desde el interior 
nunca puede imaginarse 
que el cielo sea gris y 
triste. 

c o n s t r u c c i ó n 

 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (CC-by)

 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es




